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3 550 Ft

                   S2301 digitális szobatermosztát S2301 RF vezeték nélküli
digitális szobatermosztát 

S2302 programozható
digitális szobatermosztát 

S2302 RF vezeték nélküli, programozható
digitális szobatermosztát

C2 RF digitális szobatermosztát,
programozható, vezeték nélküli, 2 körös* 

7 575 Ft

4 575 Ft 8 850 Ft

23 040 Ft

DELTA TR-010 analóg szobatermosztát
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2 385 Ft
DLT_TR-010

C2 RF TX kiegészítõ adóegység C2 RF
szobatermosztáthoz 3. és 4. körhöz

7 920 Ft
DLT_C2-RF-TX
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Az ajánlatban szereplő ne�ó árak kizárólag szerződö� partnereinkre vonatkoznak!

  Az ajánlat 2020.09.30-2020.10.07-ig érvényes.

A DELTA szobatermosztátok a 

Magyarországon forgalomban lévő kazánok

túlnyomó többségének szabályozására

alkalmasak.

Hõmérséklet szabályzás könnyedén!

+  + Kapcsolható feszültség: 24 V AC / DC, 230 V AC; 50 Hz Kapcsolható áramerősség: 6 A (2 

A induktív terhelés) Hőmérséklet mérési tartomány: 0-40 °C (0,1 °C-os lépésekben) +  + 

Beállítható hőmérséklet tartomány: 5-35 °C (0,5 °C-os lépésekben) Hőmérséklet mérési  + 

pontosság: ±1 °C Kapcsolási érzékenység: ±0,2-2 °C Fagymentesítő hőmérséklet:+7 °C +  +  

+   +Tápfeszültség: 2xAAA 1,5 V litium elem.Az elem nem tartozék  Méretek: 118 x 80 x 26 mm

A termosztát (adó) műszaki adatai:  Hőmérséklet mérési tartomány: 0-40°C (0,1°C-os lépésekben)  + +

Beállítható hőmérséklet tartomány: 5-35°C (0,5°C-os lépésekben)  Hőmérséklet mérési pontosság: ±1°C+ +  

Kapcsolási érzékenység: ±0,2-2°C Fagymentesítő hőmérséklet: +7°C  Tápfeszültség: 2xAAA 1,5 V lítium   + +

elem.  Az elem nem tartozék Méretek: 118 x 80 x 26 mm   +

A vevőegység műszaki adatai: Tápfeszültség: 230V AC, 50Hz Kapcsolható feszültség: 24V AC / DC,  + +  

230V AC; 50Hz Kapcsolható áramerősség: 6A (2A induktív terhelés) Hatótávolság: kb. 50m nyílt terepen+ + +     

Méretek: 86x86x26

+  +  Kapcsolható feszültség: 24 V AC / DC, 250 V AC; 50 Hz Kapcsolható áramerősség: 6 A (2 

A induktív terhelés) Hőmérséklet mérési tartomány: 0–40 °C (0,1 °C-os lépésekben)+  + 

Beállítható hőmérséklet tartomány: 5-35 °C (0,5 °C-os lépésekben) Hőmérséklet mérési  + 

pontosság: ±1 °C Választható kapcsolási érzékenység: ±0,2-2 °C Tápfeszültség: 2xAAA  + + 

1,5 V lítium elem .Az elem nem tartozék  Méretek: 119 x 80 x 26 mm   +

A termosztát (adó) műszaki adatai: Hőmérséklet mérési tartomány: 0-40°C (0,1°C-os lépésekben) +  + 

Beállítható hőmérséklet tartomány: 5-35°C (0,5°C-os lépésekben) Hőmérséklet mérési pontosság: ±1°C +  + 

Választható kapcsolási érzékenység: ±0,2-2 °C Tápfeszültség: 2xAAA 1,5 V lítium elem. Az elem nem  +  

tartozék Működési frekvencia: 868,35 Mhz Méretek: 119 x 80 x 26 mm +  + 

A vevőegység műszaki adatai: Tápfeszültség: 230V AC, 50Hz Kapcsolható feszültség: 24V AC / DC,  + + 

230V AC; 50Hz Kapcsolható áramerősség: 6A (2A induktív terhelés)    Hatótávolság: kb. 50m nyílt  + +

terepen

+  + Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0°C - 40°C (0,1°C lépésekben) Hőmérséklet állítási 

tartomány: 5°C – 35°C (0,5°C növekedéssel) Hőmérséklet mérési pontossága +/- 1°C + 

(20°C-nál)  Energiaforrás: TX: 2x AAA 1,5V Lítium elem (termosztátonként) RX:  +

230VAC/50Hz. Az elem nem tartozék. Kapcsolható áramerősség: 6(2)A, 230V Alacsony  +  + 

energia szint jelző: “    “ jelenik meg, amikor az elem feszültsége kevesebb mint 2.7V + 

Készenléti áramfelvétel: 10mA; Világítási áramfelvétel: <= 3mA  Háttérvilágítás színe: +

narancs / kék Működési frekvencia: 868,35MHz Átviteli távolság: kb. 50m nyílt területen+   +  + 

Méretek: TX: 119 x 80 x 26 mm (tartó nélkül) RX: 86 x 86 x 26 mm

*Max. 4 körig bővíthető.

+ +Beállítható  hőmérséklet: 10-30°C   Kapcsolási  hőmérsékletkülönbség:  ~2 °C  +20°C-on

+ Kapcsolható  elektromos  feszül tség:  250V~50Hz,  10(3)A
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