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15RB(Compact) 1200/1600 230 1/2" ®
30/GP+30 1500/2000
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75 1500/2000
GH 30 2000
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VM 030 N3C 1500
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VM 080 N3C
VM 30 1200
VM 50 ®
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VM 100 1200/1500/2000 0/0/ o
VM 120 (5
VM 50 N4C 230 1/2"
VM 80 N4C 1500 ®
VM 100 N4C
HM 50
HM 80 1500 00 (7 ®
HM 100
EPT/ PREMIUM / EXPERT | OPRO TURBO(@R433)
VM 030 D400 1-M 1200
VM 040 D400 1-M
VM 050 D400 1-M ©
VM 080 D400 1-M
VM 100 D400 1M 1200/1500/2000
VM 120 D400 1-M 0/ 0/ (9
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HM 80/HM 080 D400 1-M 1370 00 Q
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Jelmagyarazat

Melegviz cs6

Biztonsagi szelep

Csepegtet6 szifon

Nyomascsokkenté> 5 bar (0,5 MPa) nyomas esetén
Elzaro szelep

Szennyviz elvezet6

Hidegviz cs6

Atiités védelmi csatlakozo

PN RONA




PC/N4 VM

TOL .
- L il = m—_—
e s NN AP T
i )
| 0\~
1 S @)~/

- \( - D,

-

HASZNALATI UTMUTATO

FIGYELMEZTETES: A késziiléket csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentilis képesség(i személyeknek, illetve gyerekeknek haszndlni szigordan
tilos. Nem hasznalhatjak tovabba megfelel§ ismeretekkel vagy tapasztalattal nem rendelkez6k, hacsak nem részesultek el6zetesen egy
megbizott személy dltal megfelel6 oktatasban arrdl, hogy hogyan haszndljak a késziléket. Gyerekek felligyeletének biztositasa szlikséges
annak érdekében, hogy ne jatsszanak a készllékkel. 8 éves kor alatti gyerekeknek illetve csokkentett fizikai, érzékszervi vagy mentalis képes-
ségli személyeknek, azoknak, akik nem rendelkeznek megfelel tapasztalattal vagy ismeretekkel, a készliléket hasznalni szigoruan tilos, kivéve
akkor, ha megfelel$ oktatasban részesiltek a késziilék biztonsagos hasznalatardl, illetve egy megbizott személy megbizonyosodott arrdl, hogy
a Hasznalati utasitasok biztonsagi leirdsait tudomasul vették, azt elfogadtak és betartjak. Gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel. A készilék
tisztitasat és felhasznaldi karbantartasat nem szabad felligyelet nélkil hagyott gyerekekre bizni.



1. FIGYELMEZTETO TANACSOK! Nagyméretdi, stlyos termék, banpn vele 6vatosan!

1.1 A készuléket kizardlag fagytdl védett helyiségbe szerelje fel. A garancia nem terjed ki fagyas és a m(ikodés-képtelenné valt
biztonsagi szelep miatti meghibdsodas esetére.

1.2 Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fal, amelyen el lesz helyezve a készlilék, képes megtartani ennek a tomegét még vizzel feltoltott
allapotbaniis.

1.3 Abban az esetben, ha a késziléket olyan helyre szerelik fel, ahol a helyiség h6mérséklete allando jelleggel 35°C felett van,
gondoskodjon megfelel§ szell6ztetésrdl.

1.4 Abban az esetben, ha flirdGszobaba szandékoznak felszerelni a készlléket, nem hasznalhatd VO és V1 tipus (lasd 0 abra, 3.

poz.). Amennyiben a készlléket lakotér folé (almennyezet, padlds) szeretné elhelyezni, csatlakoztasson a tartalyhoz egy a
csatornarendszerbe bekotott leereszt6t. Helyezze akésziiléket egy konnyen hozzaférhetd helyre.

1.5 Abban az esetben, ha a szereléshez mianyag (pl. PEX) csovet hasznalnak, ajanlott a készllék kimeneti dgara egy termosztatikus
szabdlyozé szelepet szerelni, amia felhaszndlt anyagok tulajdonsdgainak megfelel6en van bedllitva.

1.6 Fliggbleges vagy vizszintes fali készlilék szerelésekor: A f(itGelem cseréjének lehet6vé tétele érdekében sziikséges 300mm
szabad teret hagynia csévégek és a fal vagy rogzitett butorelemek kozott.

1.7 A boritas eltavolitasa el6tt, gy6z6djon meg arrdl, hogy a késziilék kikapcsolt dllapotban van, elkeriilve ez altal a sérllés vagy
aramitésveszélyét.

1.8 A berendezés elé egy kétpdlusi megszakitd kapcsoldt (megszakitd vaqy biztositék) kell beépiteni a helyi elGirasoknak
megfelelGen. (30 mA dramvaltds foldzarlatvédelem).

1.9 Ha az dramkabel megsériil, ki kell cserélni

1.10 Minden esetben kotelez6 a biztonsagi szelep (Tartozék) beépitése egy fagymentes helyiségben, ami megvédi a késziléket a
tulnyomas okozta karoktdl (7, vagy 9 bar-ra 0,7 vagy 0,9 MPa), lasd a tdblazatot 1. poz.

1.11 Rendszeresen Uritslik le a berendezést a biztonsagi szeleppel, ezdltal megakadalyozva a vizké lerakddasat illetve elkerilhet6 a
szelep letapadasais.

1.12 Elzard szerelvényeket (golydscsap, elzadrdszelep) TILOS elhelyezni a biztonsagi szelep és készilék hidegviz bemenete kozé.
Abban az esetben, ha a nyomas értéke nagyobb, mint 5 bar (0,5 MPa), nyomascsokkentd (nem tartozék) beépitése szilkséges a
belépd agra.

1.13 Csatlakoztassa a biztonsagi szelepet nyomdstdl mentesitett, fagymentes helyiségben 1évé lejtés kimend csére, a viz Uritése
érdekében afelfltésifolyamat kdzben, vagy arra az esetre, hale akarja Uritenia vizmelegit6t.

1.14  Afelhasznalt cséveknekellenkell aliniuk 10 bar nyomasnak (1 MPa) és 100°C h6mérsékletnek.

1.15  Akészilék Gritésekor kapcsolja ki a tdpfesziiltséget, zarja el a hideg vizellatast, és nyissa ki a meleg vizes csapokat illetve aktivalja
a biztonsdagi szelepet. Megjegyzés: A mosogatd ala szerelheté vizmelegité Uritése esetében kapcsolja szét a hidraulikus
csatlakozdsokat és forditsa meg a késziiléket.

1.16  Ajelenkézikbnyvben szerepl6 termékek leirdsa barmikor valtozhat az adott technoldgia és a szabvanyoknak megfelelGen.
Atermékek megfelelnek a2004/108/EC elektromagneses, illetve a 2006/95/EC alacsonyfeszultségd elGirdsoknak.

1.17 Nedobjaaterméket a haztartasiszemétbe, hanem adjale egy erre a célra szolgald hivatalos ﬁ
gyUjt6helyen ahol Ujra fel lehet hasznalni. —

2. SZERELES

- Lasd a megfelel6 abrakat 2. & 3. poz. (jobb oldalon): Atmérs Fiiggbleges Vizszintes

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy legaldbb 300mm szabad hely van a csovek szerelés szerelés
alatt a f(it6elem cseréjének akadalymentes cseréje érdekében. 2255 Lasd az abrakat

- @ 505 mm atmérdjd fuggdleges készilékek szerelésekor, amennyiben a fal _ O/ e _ _
nem elég erés, lehetéség van foldi timasz alkalmazasara. 2338 Lanea7 aebrakat Lasdgabrat
Ett6l flggetlenll kotelezd a késziiléket a falhoz rogziteni a fali tartéval a - — - —

. , e X Lasd az abrakat | Lasd az abrat

billenés elkeriilése miatt. @433 0/0

- A vizszintes berendezések szerelésekor, a vizesblokk csoveket mindig 2505 Lasd az abrat
flggolegesen kell elhelyezni a késziilék alatt. (5]




3. Viz CSATLAKOZTATAS

A viz bekotése elGtt a csoveket meg kell tisztitani. A melegviz kilépd aganak csatlakoztatasat egy ontottvas vagy acél atmeneti idommal, vagy

egy atités ellen védd miianyag csatlakozdval kell elvégezni. A cs6korrozid elkerllése érdekében a vas, voros- illetve sargaréz alkotéelemek

kozvetlen csatlakoztatdsa szigordan tilos.

3.1 NYOMAS ALATTI SZERELES: Lésd 7, 8, 9 & 10 abrak 4.poz. Minden esetben helyezzen el egy Uj biztonsagi szelepet a vizmelegits
hidegviz agaba, ami megfelel a hatalyben lévé szabvanynak (EN 1487 Eurdpéban), 7 vagy 9 bar névleges nyomason (0,7 vagy 0,9 MPa)
1/2" és 3/4" vezeték esetében (Tablazat 1. poz.).

3.2 NYOMAS MENTES SZERELES: Lasd 11 és 12 abrdk, 4. poz. Egyetlen hasznalati pont esetén a szerelés egy opcionalis, kiilonleges
csapteleppel végezhet6.

FIGYELEM: Felmelegités kozben vizcseppek alakulhatnak ki a szelepnél, ne akadalyozza ezt a folyamatot.

4. ELEKTROMOS CSATLAKOZAS

- Lasd a megfelel6 abrakat 2 és 5 poz. (lasd abra 13, 14, 15, 16, 17, 18).

- Avizmelegit6t kizardlag AC 230V-ra lehet csatlakoztatni és mikodtetni. A csatlakoztatasra egy 2,5 mm 2 kdbel szolgal. Hasznaljon szabvanyos
kabelezést (merev vagy rugalmas kabel).

- A késziiléket csatlakoztassa kozvetlenll kabellel vagy dugdval. Franciaorszag teriiletén a dugdval torténd szerelés szigoruan ftilos, ilyen
formaban nem lehet értékesiteni vagy telepiteni.

- Mindig foldelje a kabel a foldel§ részét a foldbe vagy valamelyik kozeli, a megfelels jelzéssel ellatott terminalhoz. Ez a kapcsolat biztonsagi
okokbdl kotelez6. A foldelés vezeték zold-sarga szin( és hosszabb mint a fazis vezetékek. A berendezés el6tt lenni kell egy kétpdlusu megszakitd
kapcsoldnak (érintkezés tavolsag legalabb 3 mm, biztositék, megszakitd). Abban az esetben, ha a HIDRAULIKUS csatlakozasok szigeteltek, a
villamos aramkoroket egy, a helyi elGirasoknak megfelel 30mA eltérés megszakitdval kell védeni.

- Termikus megszakitd: Minden termék egy kézi vezérlésii termikus megszakitdval ellatott termosztattal van szerelve, aminek kdszonhetéen a
késziilék kikapcsol amennyiben tulmelegedés Iép fel. Sziikség esetén a biztonsagi lépések:

A: Mindenekel6tt sziintesse meg az aramellatast. B: Tavolitsa el a m(ianyag fedelet. C: Ellendrizze az elektromos csatlakozast. D: Visszaallitas
alaphelyzetbe Abban az esetben, ha ismétlGdik a leallas, cseréltesse ki a termosztatot. Soha ne prébalja athidalni a biztonsagi berendezéseket
vagy aszabalyzo a termosztatot. Csatlakoztassa a tapkabelt az aljzathoz vagy a termosztat bemenetéhez.

5. UZEMBEHELYEZES

FIGYELEM! SOHA NE MUKODTESSE A ViZMELEGITOT Viz NELKUL.

- Toltse fel a tartdlyt teljesen. Bekapcsolas el6tt nyissa ki a forrd viz csapokat légtelenités céljabal.

- Amikor csak viz folyik a melegviz csapbdl, a tartaly megtelt. Ellendrizze a tomitettséget a csovek és a karima tomitéseket a miianyag fedél
alatt. Abban az esetben, ha a szivargast észlel, mérsékelt erével hiizza meg a csavarokat.

- Ellendrizze a hidraulikus alkatrészek és a biztonsagi szelep mikodését.

- Kapcsolja be a késziléket. Kb. 15 és 30 perc elteltével, attdl fliggben, hogy milyen teljesitmény( a készllék, a viz csépoghet a biztonsagi
szelepnél. Ez normadlis jelenség ami a viz taguldsanak koszonhetd. Ellendrizze a tomitettségeket. A felmelegedési folyamat soran és attol
fuggben, hogy a viz milyen mindség(, bugyborékold hangot adhat ki a készilék. Ez a zaj normalis, és nem jelenti azt, hogy probléma van a
késziilékkel. A termosztat gyari bedllitdsa 65 + 5°C esetén ledllitja a késziiléket. FONTOS: Ha folyamatos g6z vagy forrd viz tavozik a
szelepnél, vagy a csaptelep megnyitasakor, azonnal kapcsolja le a készliléketés hivjon egy szerel6t.

6. KARBANTARTAS

FIGYELEM: Miel6tt eltdvolitja a mlianyag fedelet, bizonyosodjon meg arrdl, hogy a késziilék ki van kapcsolva, ezaltal elkertilve a sériiléseket
vagy az esetleges daramitést. A rendszeres karbantartasokat a felhasznaldnak kell elvégezni. Amennyiben a biztonsagi szelepet minden
hénapban m(ikodteti, igy megakadalyozhatja a vizkG lerakodast, és elkeriilheti a letapadas megakadalyozasat. Az emlitett miivelet
elhanyagoldsa viszont olyan karosodast okozhat, mely érvényteleniti a garanciat. Szakképzett személy dltal végzett karbantartas

A: Vizkételenités:Tavolitsa el a lerakddott vizk&réteget. Ne kaparja vagy (itogesse a falakhoz tapadt lerakddast a bevonat karosoddsénak elkeriilése érdekében. Ne felejtse el
kicserélni a tomitést, és ellendrizze, hogy nem szivarog a viz az elsé felfiitést kovetSen.

B: Magnézium andddal szerelt késziilékek esetén, cserélje a magnezium anddot minden mésodik évben, vagy ha a atmérdje kisebb lesz mint 10 mm.

C:  Aburkolt fut6betét cseréjéhez a késziilék lelritése és a tomités cseréje szlikséges. Szerelje be az Uj fut6betétet, hlizza meg az anyakat mérsékelten (keresztben), ellendrizze,
hogy nem szivédrog az elsé felf(itésnél, hizza meg Ujra, ha sziikséges.

D: Urités: Kapcsolja ki a tapfesziiltséget és zarja el a hideg viz elltast, nyissa ki a melegviz csapokat és nyissa ki a leereszté szelepet. A mosogaté ald szerelhetd késziilék

esetében, csatlakoztassa le a csoveket és helyezze a késziiléket fejjel lefel.

- FONTOS: Cserélhetd alkatrészek: termosztat, tomités, fit6betét, magnézium andd, kabel, fedél, kapcsold.

- Ajotallas feltétele az erdeti alkatrészek hasznalata.

- Tanacsok a felhasznalé szamara: Amennyiben a viz keménysége magasabb mint 15nk, vizlagyitd hasznalata sziikséges. Tartds tavollét
esetén, kilonosen télen, tanacsos letriteni a készlléket. Az Gjrainditashoz kdvesse az izembehelyezéshez sziikséges |épéseket.



