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Tisztel vasarlo!
Kdszonjik, hogy megvasarolta ezt a berendezést!

Keérjuk, figyelmesen olvassa el jelen kézikdnyvet a berendezés hasznalata el6tt, és a késébbi hasznalathoz tarolja biztonsagos
helyen.

A berendezés folyamatos biztonsaganak és hatékony mikddésének biztositasa érdekében javasoljuk a termék rendszeres kar-
bantartasat. Ebben segitségére lehet szervizlink és ligyfélszolgalatunk.

Bizunk benne, hogy a berendezés sok évig fogja elégedettséggel eltdlteni.
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1 Biztonsag

1 Biztonsag

1.1 Altalanos biztonsagi utasitasok

VESZELY!

Gazszag esetén:
1. Ne hasznaljon nyilt langot, ne dohanyozzon, ne
mikddtessen elektromos érintkezéket vagy kap-
csolokat (csengé, vilagitas, motor, felvono stb.).

. Zarja el a gazellatast.

. Nyissa ki az ablakokat.

. Keresse meg a szivargas helyét és haladéktalanul
javitsa meg.

5. Ha a szivargas a gazmérdora el6tt talalhato, vegye

fel a kapcsolatot a gazszolgaltatoval.

B WON

VESZELY!
Fustgaz szivargasa esetén:
1. Allitsa le a berendezést.
2. Nyissa ki az ablakokat.
3. Keresse meg a szivargas helyét és haladéktalanul
javitsa meg.

Fontos figyelmeztetés

Ne érintse meg a flstgaz csoveit. A kazan beallitasai-
tol fliggben a flstgazcsdvek hémérséklete meghalad-
hatja a 60 °C-ot.

Fontos figyelmeztetés

Ne érjen hozza a radiatorokhoz hosszu id6n at. A ka-
zan beallitasaitdl figgden a radiatorok hémérséklete
meghaladhatja a 60 °C-ot.

A Fontos figyelmeztetés
Tegye meg az ovintézkedéseket a hasznalati meleg-
vizhez. A kazan beallitasaitdl fliggéen a hasznalati
melegviz hémérséklete meghaladhatja a 65 °C-ot.

Danger of electric shock
A munka megkezdése el6tt aramtalanitsa a kazant.
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1 Biztonsag

1.2 Ajanlasok

Megjegyzés
Tartsa ezt a dokumentumot a telepités helyének koze-
lében.

[

Megjegyzés

Ne tavolitsa el és ne fedje le a készllékeken elhelye-
zett cimkéket és adattablakat. A cimkéknek és adat-
tablaknak a készllék teljes élettartama alatt olvasha-
toknak kell lenniuk.

Azonnal cserélje ki a sérilt vagy olvashatatlan onta-
padoé utasitasokat és figyelmeztetéseket.

A FIGYELMEZTETES
A készlléket kikapcsolas helyett inkabb Summer
(nyar) vagy fagyas elleni médba allitsuk a kdvetkezd
funkciodk biztositasahoz:
« A szivattyuk beragadasgatlasa
« Fagyvédelem

=0

A FIGYELMEZTETES

Ha a lakasban hosszabb idén keresztil nem tartéz-
kodnak és fagyveszély all fenn, a kazant és a fltébe-
rendezést le kell Uriteni.

ﬁ FIGYELMEZTETES
A jotallas érvényességéhez a késziléken semmilyen
modositast nem szabad végezni.

FIGYELMEZTETES
A fagyvédelem nem mukddik, ha a kazan ki van kap-
csolva.

FIGYELMEZTETES
A beépitett védelmi rendszer csak a kazant védi, a fi-
tési rendszert nem

Megjegyzés

A burkolatot csak karbantartas és hibaelharitas elvég-
zéséhez vegye le. Helyezze vissza a burkolatot a kar-
bantartas és hibaelharitas elvégzését kovetden.

[

Fontos figyelmeztetés
A kazanon és a flitérendszeren csak képzett szakem-
berek dolgozhatnak.

Megjegyzés
A kazan mindenkor hozzaférhetd legyen.

FIGYELMEZTETES
A készllék telepitését szakembernek kell végeznie a
hatalyos helyi és orszagos el&irasoknak megfeleléen.

[

FIGYELMEZTETES
A kazant fagymentes helyiségben kell telepiteni.
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1 Biztonsag

1.3 Felel6sségek

FIGYELMEZTETES

Ne taroljon klor- vagy fluorvegytleteket a kazan koze-
lében. Azok rendkivul korrozivak, és beszennyezhetik
az égéslevegdt. A klor- vagy fluorvegytiletek megtalal-
hatok pl. széroflakonokban, festékekben, oldészerek-
ben, tisztitoszerekben, mosdszerekben, ragasztok-
ban, utszéroséban.

FIGYELMEZTETES

Ne hanyagolja el a kazan szervizelését. A kazan éves
szervizeléséhez lépjen kapcsolatba képzett szakem-
berrel, vagy érvényesitse karbantartasi szerzbdését.

Megjegyzés
Rendszeresen ellendrizze a fltési rendszer vizszintjét
és nyomasat.

[Ty

FIGYELMEZTETES
Ezeket a miveleteket csak szakember végezheti.

FIGYELMEZTETES
A kazan belsé terét csak szakember tisztithatja.

FIGYELMEZTETES
Csak eredeti potalkatrészeket szabad felhasznalni.

FIGYELMEZTETES
A karbantartasi vagy javitasi munkak utan ellenérizze
a teljes fGitési rendszert, hogy nincs-e szivargas.

A Fontos figyelmeztetés
» Gondoskodjon a megfeleld foldelésrél.
» A készuléket szilard és stabil, sulyat elbird allvanyra
helyezze.

Fontos figyelmeztetés

A kazan leszerelését és leselejtezését csak képzett
szakember végezheti a helyi és orszagos eldirasok-
nak megfeleléen

FIGYELMEZTETES

Ha a tapvezeték sérllt, a gyartonak, vevoszolgalata-
nak vagy hasonl6 szakképzettséggel rendelkez6 sze-
mélynek kell kicserélnie a veszélyek elkerllése vé-
gett.

1.3.1 A telepitd feleléssége

A telepité felelés a berendezés telepitésért és elsé lzembe

helyezéséért. A telepitének be kell tartania az alabbi utasita-

sokat:

+ Olvassa el és tartsa be a készllékhez mellékelt utmutatd
utasitasait.
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1 Biztonsag

+ A berendezés telepitését az érvényes jogszabalyoknak és
eléirasoknak megfelel6en végezze.

- Végezze el az elsd Gizembe helyezést és a szikséges el-
len6rzéseket.

A berendezést ismertesse a felhasznaléval.

- Ha karbantartasra van sziikség, figyelmeztesse a felhasz-
nalét a berendezés kotelez6 ellenérzésére és karbantarta-
sara.

 Adja at az 6sszes utmutatét a felhasznalonak.

1.3.2 A gyarté6 felel6ssége

Termékeink gyartasa a kilénb6z6 ide vonatkozé iranyelvek
el6irasaival 6sszhangban torténik. Ennélfogva a berendezé-
sek a C€ jeloléssel vannak ellatva, és minden sziikséges do-
kumentumot mellékeliink hozzajuk. Termékeink minéségé-
nek érdekében folyamatosan a minéség javitasan dolgo-
zunk. Fenntartjuk a jogot, hogy médositsuk a dokumentum-
ban megadott jellemzdket.

Gyartéi felelésségiink nem terjed ki az alabbi esetekre:

« A berendezés beépitésére vonatkozo elbirasok figyelmen
kival hagyasa.

« A berendezés hasznalatara vonatkozo el6irasok figyelmen
kival hagyasa.

« A berendezés karbantartasanak hianya vagy hianyos kar-
bantartas.



2 A kézikonyv bemutatasa

2 A kézikonyv bemutatasa

2.1 Altalanos informaciok

2.2 Jelmagyarazat

Abra1 A berendezéseken hasznalt szimbo-
lumok

1B ®

'S
| X

©

\f

s I

2.3 Abréviations

MW-2000068-1

10

Jelen kézikdnyv az POWER HT + kazan szerelbje szamara késziilt.

2.2.1 A kézikényvben hasznalt szimbolumok

Jelen kézikdnyv tobbféle veszélyességi szinttel hivja fel a figyelmet a spe-
cialis utasitasokra. Ezzel javitjuk a felhasznaldi biztonsagot, megakada-
lyozzuk a problémakat és garantaljuk a berendezés megfelel6 mikddését.

VESZELY!

Sulyos személyi sériilést eredményez6 veszélyes helyzetek koc-
kazata.

Danger of electric shock
Aramiités veszeélye.

Fontos figyelmeztetés

Kisebb személyi sérllést eredményezd veszélyes helyzetek koc-
kazata.

FIGYELMEZTETES
Anyagi karok kockazata.

. | Megjegyzés
1 Figyelem: fontos informacio.
' Tipp

Hivatkozas mas kézikdnyvekre vagy jelen kézikdnyv oldalaira.

2.2.2 A berendezéseken hasznalt szimbélumok

1 Valtéaram.

2 Veédofoldelés.

3 A berendezés telepitése és lizembe helyezése el6tt olvassa el fi-
gyelmesen a mellékelt utmutatdkat.

4 Az elhasznalt terméket megfeleld hasznositasi és ujrafeldolgozasi
rendszerben kell artalmatlanitani.

5 Vigyazat: aramités veszélye, fesziltség alatt |évd alkatrészek!
Minden mivelet el6tt huzza ki az elektromos halézati csatlakozot.

Hi Alacsonyabb fitéerték (LHV)

Hs Magasabb fatéérték (HHV)

PCU Az ég6 mikodéseét iranyito elektronikus kartya
SuU Biztonsagi elektronikus kartya
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3 Mdaszaki jellemzdk

3.1  Jévahagyasok

3 Miszaki jellemzdk

3.1.1 Irdnyelvek

Jelen termék gyartasa és forgalomba hozatala az alabbi eurdpai iranyel-
vek eldirasai és szabvanyai szerint tortént:
e Foldgaziranyelv, 2009/142/EK
¢ Nyomastartd berendezésekrdl szolo iranyelv, 97/23/EK, 3. cikk, 3. be-
kezdés
¢ Elektromagneses kompatibilitasrol szolo iranyelv, 2004/108/EK
Altalanos szabvanyok: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Szabvany érvényes: EN 55014
* Az elektromos héalézathoz kapcsolodo eszkdzok:
Tartsa be a kisfeszliltségii elektromos berendezésekre vonatkozo érvé-
nyes elbirasokat.
¢ Alacsony feszlltségrél szo6l6 iranyelv, 2006/95/EK
Altalanos szabvany: EN 60335-1
Szabvany érvényes: EN 60335-2-102
* Hatékonysagi iranyelv, 92/42/EK

Az elbirasokon és térvényes rendelkezéseken kivil az ebben a hasznalati
utasitasban leirt kiegészitd rendelkezéseket is be kell tartani.

A jelen hasznalati utasitasban szereplé minden eléirast és rendelkezést il-
let6en, a telepités pillanataban minden kiegészités vagy késdbbi rendelke-
zés érvényes.

3.1.2 Tanusitvanyok

Ezennel tanusitjuk, hogy az alabb megjeldlt berendezések megfelelnek az
EK megfelel6ségi nyilatkozatban megadott szabvanyos modell leirasanak.

CE szam CE-0085CP0089
NOx kibocsatasi osztaly 5. osztaly
Flstgaz bekotésének tipusa * Byz —Bosp
*Cq3
* Ca3
* Cu3
* Cs3
* Ces
* Cg3
3.2 Miszaki adatok
Tab.1  Altalanos informaciok
Kazan aramlasi Mértékegy- | POWER POWER POWER POWER HT
sebessége ség HT+ 1.50 HT+1.70 HT+1.90 |+1.110
Hasznos teljesitmény 80/60 “C-on | iy iy kW 5,0 7,2 9,4 11,4
Fatési Gzemmod
Hasznos teljesitmény 80/60 °C-on |\, iim kW 45 65 85 102
Fatési Gzemmod
Hasznos teljesitmény 50/30 °C-on |y iy KW 5.4 7.8 10,2 12,3
Ftési Gzemmod
Hasznos teljesitmény 50/30 °C-on | /o ium kW 48,6 70,2 91,8 110,2
Fatési lzemmod
Fiitesi dramlasi sebesség - Hi Minimum KW 5,1 7.4 9,70 11,7
Ftési Gzemmod

7609483 - v02 - 19092014
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3 Muszaki jellemzdk

Kazan aramilasi Mértékegy- | POWER POWER POWER POWER HT
sebessége ség HT+ 1.50 HT+1.70 HT+1.90 |+1.110
olos: Gramias] sebesseg - H Maximum kW 46,3 66,9 87,4 104,9
EEE:: i.‘;z’::isg;ebess‘ég -Hs Minimum KW 56 8,2 10,7 12,9
Eﬁiz: ﬁgae”r;'is;;ebess‘ég -Hs Maximum kW 51,4 74,2 97,0 116,4
Hatékonysag 50/30 °C - Hi fe‘f]t::'t;‘rzheerrer;‘;’g % 105,0 105,0 105,5 105,1
ratckonysag il - Visszatero ho- rFféust;IS(;lgl:azseterij % 108,4 108, 1 108,2 108, 1
léssel
(1) A hételjesitmény G31 gazzal eltérd, értéke 12,5 kW
Tab.2 A fitéskor jellemzdi
Mértékegység POWER HT+ | POWER HT+ | POWER HT+ | POWER HT+
1.50 1.70 1.90 1.110
Viztartalom (a tagulasi tartaly nélkul) liter 2,81 4,98 8,34 9,83
Minimalis Gzemi nyomas kPa (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5
Maximalis izemi nyomas (MOP) kPa (bar) 4 4 4 4
Legnagyobb vizhémérséklet °C 85 85 85 85
Legnagyobb Gzemi h6mérséklet °C 80 80 80 80
Tab.3 A gazokra és flistgazokra vonatkozé adatok
15 °C-on és 1013,25 hPA nyomason | Kazan aramlasi | Mértékegy- | POWER HT | POWER HT | POWER HT | POWER HT
mért gazaramlasi sebességeknél sebessége ség +1.50 +1.70 +1.90 +1.110
H féldgaz (G20) fogyasztasa Minimum m3/h 0,54 0,78 1,03 1,24
H féldgaz (G20) fogyasztasa Maximum m3/h 4,90 7,07 9,25 11,10
E féldgaz (G20) fogyasztasa Minimum m3/h 0,54 0,78 1,03 1,24
E foldgaz (G20) fogyasztasa Maximum m?/h 4,90 7,07 9,25 11,10
L foldgaz (G25) fogyasztasa Minimum m?/h 0,63 0,91 1,19 1,44
L féldgaz (G25) fogyasztasa Maximum m3/h 5,69 8,22 10,75 12,91
LL féldgaz (G25) fogyasztasa Minimum m3/h 0,63 0,91 1,19 1,44
LL féldgaz (G25) fogyasztasa Maximum m3/h 5,69 8,22 10,75 12,91
Propanfogyasztas (G31) Minimum kg/é 0,40 0,57 0,97 0,91
Propanfogyasztas (G31) Maximum kg/o 3,59 5,19 6,79 8,15
NOx kibocsatés az EN297A3 szerint | 5. osztaly mg/kWh 29,8 34,8 39,5 247
Flstgaz-tomegaram (G20) Minimum kg/o 7,2 14,4 18 18
Fistgaz-témegaram (G20) Maximum kg/o 75,6 111,6 144 169,2
Flstgaz maximum hémérséklete Minimum °C 92 76 70 70
Maximalis ellennyomas (B23,) Pa 200 200 200 200
Tab.4  Elektromos tulajdonsagok
Mértékegység | POWER HT+ | POWER HT+ | POWER HT+ | POWER HT+
1.50 1.70 1.90 1.110
Téapfesziiltség VAC 230V,50Hz |230V,50Hz |230V,50Hz |230V,50Hz
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3 Miszaki jellemzdk

Mértékegység | POWER HT+ | POWER HT+ | POWER HT+ | POWER HT+
1.50 1.70 1.90 1.110
Maximalis'an elnyelt teljesitmény — Teljes W 100 117 146 185
terhelésnél
MaX|maI|s?n e’InyeIt teljesitmény — Részle- | W 24 24 24 24
ges terhelésnél
I\{Iellxm)allsan elnyelt teljesitmény — Készen- | W 27 3 3 3
léti mod
Tab.5 Egyéb jellemzdk
Mértékegység | POWER HT+ | POWER HT+ | POWER HT+ | POWER HT+
1.50 1.70 1.90 1.110
Elektromos érintésvédelmi osztaly P21 P21 P21 1P21
Suly Uresen kg 60 70 104 109
3.2.1 Az érzékelbk jellemzdi
Tab.6  Fltési eléremend érzékeld és visszatérd érzékeld
Hémeérséklet (°C) 30 65 85
Ellenallas (ohm) 8060 2085 1070
3.3 Méretek és csatlakozasok
Abra2  Méretek és csatlakozasok POWER HT+ 1.50 és POWER HT+ 1.70
-~ 681—
«212*‘ w147 =
Y
56 [ b
“ 'm_/n\_mu‘ T /;\zw
° " =1734
e
m—y
# 1ﬁ o . °
848 U = J ool 905
2_ [No
586
555 4__ | Mo o
440 T ~No ¢
371
271 o | 5 al
DL o
Li440 4>‘ - 65‘ - 420 » > 08« MW-3000001

1 Ftékor visszatérd aga (G1")
2 Eléremend fiitési vezeték (G1")
3 Gazbemenet (G3/4”)
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4 Kondenzatumdrités (DN18)
(1) Allithaté labak
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3 Muszaki jellemzdk

Abra3  Méretek és csatlakozasok POWER HT+ 1.90 és POWER HT+ 1.110

-~ 681 —
«—300—>{<«— 300> »107? -1 77»‘
! ]
ndl L [
A === . =7
] e ° ° b
d 5 — |3
s - o dii
C ] o ° [} | {54
1127 I 1222 I°|| o ° °
737 1 ‘ N .
699 2 |TO . ~r{+62
T o
621 ~0- .| _4
546 | —
371
271 A : .
o ’ © o o © ’ o
,, il L Lo [ I
-~ 440~ ~esle— 420+ - 98 MW-3000002
«——— 600>
1 Ftékor visszatérd aga (G1-1/2") 4 Kondenzétumﬂrités (DN18)
2 Eléremend fltési vezeték (G1-1/2") (1) Allithaté labak
3 Gazbemenet (G1")
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3.4 Kapcsolasirajz

3 Miszaki jellemzdk

Abra4  Kapcsolasi rajz POWER HT+ 1.50 - POWER HT+ 1.70
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A Tapfesziltség, 230 V 50 Hz
B Tapfeszlltség 1. kiegészitd kore
C Tapfesziiltség 2. kiegészitd kore
D Szoba termosztat
E Ft6kor szivattyuja
F Hasznalati melegviz szivattyuja
G Biztonsagi érintkez6
H Kazanszivattyu

I 1. kiegészité szonda

J 2. kiegészitd szonda
K Kilsé hémérséklet-érzekeld

L Hasznalati melegviz szonda
M 1. szobahdmérséklet-érzékeld
N 2. szobahémérséklet-érzékeld
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O 3. szobahémérséklet-érzékeld

P Kazanszivattyd modulacioja (PWM)
1 Eléremen6 hémérséklet-érzékeld

2 Visszatér® érzékeld

3 Hidraulikus nyomasérzékel6

4 Flstgaz-érzékeld
5

6

7

8

9

A vezerl6pult kijelzéje
lonizacios szonda
Gyujtogyertya
Gyujto
Gazszelep
10 Biztonsagi termosztat
11 Ventilator
12 Biztonsagi termosztat a tlztér ajtajan

MW-3000003-01
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3 Muszaki jellemzdk

Abra5  Kapcsolasi rajz POWER HT+ 1.90 - POWER HT+ 1.110
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Tapfesziltség, 230 V 50 Hz
Téapfesziltség 1. kiegészitd kdre
Tapfesziiltség 2. kiegészit6 kore
Szoba termosztat

Ftokor szivattydja

Hasznalati melegviz szivattyuja
Biztonsagi érintkez6
Kazanszivattyu

1. kiegészit6 szonda

2. kiegészité szonda

Kilsé hdmérséklet-érzékeld
Hasznalati melegviz szonda

1. szobahémérséklet-érzékeld
2. szobahdmérséklet-érzékeld
3. szobahémérséklet-érzékeld
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Kazanszivattyu modulacidja (PWM)
El6remend hémérséklet-érzékeld
Visszatéré érzékeld

Hidraulikus nyomasérzékeld
Fistgaz-érzékeld

HMI szbveg kijelzése

lonizacios szonda

Gyujtoégyertya

Gyluijto

Gazszelep

Biztonsagi termosztat

Ventilator

Hébiztositék

Biztonsagi termosztat a tliztér ajtajan
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4 A termék leirasa

4.1 Altalanos leiras

42 Mlkodésielv

7609483 - v02 - 19092014

4 A termék leirasa

A POWER HT + allé kondenzacios gazkazanok az alabbi tulajdonsagokkal
rendelkeznek:

* Kis szennyez6anyag-kibocsatas

* Nagy teljesitményd fiités

¢ Elektromos vezérlépult

¢ Flstgaz elvezetése kirtd, kémény vagy bi-flux csatlakozassal.

* Tokéletesen alkalmas t6bb kazanbal allo sorba kapcsolt rendszerekhez.

4.2.1 A gaz/levegd arany beallitasa

A kazanburkolat leveg6kamraként is szolgal. A leveg6t a ventilator szivja
be, a gazt pedig a Venturinal, a ventilator szivo oldalan fecskendezi be. A
ventilator fordulatszamat a beallitasok, a héenergia-igény és a hdmérsék-
let szondak altal mért aktualis hdmérséklet szabalyozza. A gaz és a leve-
g6 a Venturiban keveredik. A gaz/leveg6 arany parancs funkcié pontosan
beadllitja a gaz és levegd sziikséges mennyiségét. Ezzel optimalis égés ér-
het6 el a teljes teljesitmény tartomanyban. A gaz és levegd keveréke az
égobfejhez kerlil a hdcseréld belépd részében.

4.2.2 Levalasztd palack (tartozék)

A levalaszté palack segitségével megakadalyozhatod a kazanban és a f(it6-
korokben Iévé dinamikus nyomas kozotti interakcid. A levalaszté palack-
nak készonhetden a kilonbdzé kérdk keringetdszivattytinak dinamikus
nyomasai csak kisebb mértékben kerlilnek hozzaadasra vagy kivonasra.

17



4 A termék leirasa

Abraé Levalaszté palack készlettel szerelt
kazan

\

8

P

MW-3000144-01

Abra7 A levalaszt6 palackkal szerelt kazan miikodését jelz6 abra

Levalaszto palack (tartozék)
Szell6z6

Biztonsagi szelep

Modulacios keringetdszivattyu
Uritészelep

AR ON -

18

MW-1000021-02

6 Eléremend fltési vezeték
7 Ft6kor visszatérd aga

8 Kazan

9 Levalaszt6 palack készlet

4.2.3 Sorba kapcsolt rendszer

A kazan tOkéletesen alkalmas arra, hogy sorba kapcsolt rendszerbe tele-
pitsék. Hasznaljon egy kazan/soros 6sszekotOkészletet a kazanok sorba

kotéséhez.
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Abra8 Sorba kapcsolt kazanok

Tab.7

A biztonsagi eszk6zok leirasa

4 A termék leirasa

Megjegyzés
Ha tovabbi informaciokra van sziiksége, forduljon hozzank.

ie

MW-3000145-01

4.2.4 Beallitd és biztonsagi eszkdzok

Megjegyzés
A beallité és biztonsagi eszkdzok csak bekapcsolt kazan esetén
mikodnek.

[

Eszkéz

Leiras

Biztonsagi termosztatok

A biztonsagi termosztatok felfliggesztik az égéfej gazellatasat, ha az elsédleges kdrben
lévd viz tulmelegszik. A kazan normal mikddésének visszaallitasahoz szlintesse meg a
megszakitas okat.

FIGYELMEZTETES
A biztonsagi termosztatokat semmilyen koériilmény esetén nem sza-
bad kikapcsolni és levalasztani.

NTC flstgaz-érzékeld

A vezérlépult tulmelegedés esetén blokkolja az égéfej gazellatasat. A kazan normal mi-
kodésének visszaallitasahoz kapcsolja ki a kazant, majd kapcsolja vissza a BE/KI kap-
csoldval.

Langérzékelés ionizacio altal

A kazan biztonsagi leallitasi izemmddba kerlil gazkimaradas esetén, vagy az égéfej
nem teljes gyujtaskozi allapotakor.

Hidraulikus nyomaskapcsold

Az eszkdznek koszénhetéen az égdfej csak akkor mikddik, ha a rendszernyomas ma-
gasabb, mint 0,5 bar (50 kPa).

Ha a nyomaskapcsolé 0,8 bar-nal (80 kPa) kisebb nyomast észlel, egy figyelmeztetd
Uzenet jelenik meg, és nem all le a fltésszivattyu.

Utokeringetd szivattyu

fuggden a fltésszivattyd még tovabbi 3 percig mikodik.

Fagyallo folyadék eszkdz

Ha az eléremend hémérséklet 5 °C-nal kisebb, az égbfej begyullad , és addig mikodik,
amig az eléremend hémérséklet el nem éri a 15 °C-ot. Ez az eszkdz az alabbi feltételek
esetén mikodik:

* A kazan be van kapcsolva

* A gazellatas mikodik

* A rendszernyomas magasabb, mint 0,5 bar

A szivattyu blokkolasanak megszin-
tetése

Ha 24 ¢éran at nincs f(itési vagy hasznalati melegviz-ellatasi igény, a szivattyuk automa-
tikusan beindulnak és 10 masodpercig mikddnek.
A szivattyuk kdzvetlenul a berendezés sorkapcsaira vannak kétve, és minden pénteken
déleldtt 10:00 érakor beindulnak 30 masodpercre.

A keringetdszivattyuk elézetes bein-
dulasa

Ftési modban a berendezés beindithatja a keringetészivattyukat az égéfej begyullada-
sa el6tt. Az elézetes beindulas id6tartama és aktivalasa a telepités koérilményeitdl és az
Uzemi hémérséklettdl fiigg. Ezért a keringet6szivattyuk elézetes beindulasanak idétarta-
ma néhany masodperc és tdbb perc kdzott valtozik.

7609483 - v02 - 19092014
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4 A termék leirasa

4.3

Legfébb alkatrészek

Abra9 POWER HT+ 1.50 és POWER HT+ 1.70

OCONODGTPAWN -~

10
11
12
13
14
15
16

Vezérl6pult 17
Fustgazmerd csonk 18
Fistgaz elvezetése 19

20
21
22

Tapegység sorkapocs
Sorkapocs az érzékel6khoz és a tavvezérléhoz
Vezérls NYAK

Gazszelep

Egé

Flstgaz-szerelvény
Automatikus légtelenité
Visszatér6 érzékeld
Biztonsagi termosztat
Kondenzatumszifon
Uritészelep

Hidraulikus nyomasérzékeld
Gyluijto

23

24

Abra10 POWER HT+ 1.90 és POWER HT+ 1.110

DR WN -

20

Vezérl6pult

Flistgazmérd csonk
Fistgaz elvezetése
Tapegység sorkapocs 10
Sorkapocs az érzékel6khoz és a tavvezérlbhoz 11
Vezérls NYAK

© oo~

Gyujtoégyertya

lonizacios szonda

Langellendrzé ablak

Flstgaz-érzékeld

El6remend hdmérséklet-érzékeld

Maximum két AVS 75 kartya helye. Egy harmadik
AVS 75 kartyat is hasznalhat a kazan, de azt a falra
kell szerelni és kulsd tapellatast kell hozza biztosita-
ni.

Az OCI 345 kartya helye

FIGYELMEZTETES
Fennall az OCI 345 kartya révidzarlatanak ve-
szélye, ha azt mashova szereli.

Biztonsagi termosztat a tlztér ajtajan

MW-3000117-01

Gazszelep

Egb

Fistgaz-szerelvény

Automatikus légtelenitd

Visszatér6 érzékeld

Biztonsagi termosztat a tulmelegedés ellen
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4 A termék leirasa

13  Kondenzatumszifon 23 Az OCI 345 kartya helye
14 Urit6szelep &
15 Hidraulikus nyomasérzékeld FIGYELMEZTETES
16 Gylijto Fennall az OCI 345 kartya révidzarlatanak ve-
17 Gylijtogyertya szélye, ha azt mashova szereli.
18 lonizacids szonda 24 Biztonsagi termosztat a tliztér ajtajan
19 Langellenérzé ablak
20 Fustgaz-érzékeld
21 Eléremend hémérséklet-érzékeld
22 Maximum két AVS 75 kartya helye. Egy harmadik
AVS 75 kartyat is hasznalhat a kazan, de azt a falra
kell szerelni és kiilsé tapellatast kell hozza biztosita-
ni.
44 A vezérldpult bemutatasa
441 A gombok leirasa
Abra11 A vezérldpult gombjai Uzemmod gomb
Ezzel a gombbal a billentyliparancsok meniihdz férhet hozza
Tipp
(AN BillentyGiparancsok men, oldal 71
Menii gomb
Tipp
. A paraméterek listaja, oldal 71.
O Forgo kivalasztd és megerdsité gomb
MW-3000005
4.4.2 A szimbélumok leirasa
Abra12 A vezérlépult szimbdlumai ™ Bekapcsolt égbfej
n ) - (1): Teljesitmény < 70%
& « - ¥ (2): Teljesitmény > 70%
S Ciirafpmd O = *%  Mikodési médok: Komfort szobah8mérséklet
@ @,‘-‘ ‘-' ‘-' °C s (I) i . Mikddési modok: Csdkkentett szobahémérseklet
1 G gt et el P o )4 it Mikédési medok: Fiites
* H ’-'.’-'.’-'bar'—”—":’.a - !l:l:l' (1): 1. zéna aktiv
2__ | \18. Februar 2014 14:13 /—3 - i (2): 2. z6na aktiv
Kedd - 1l (3): 3. z6na aktiv
L 1.5 bar ) My Mikodési médok: Hasznalati melegviz aktivalva
O Miikddési modok: Automatikus
MW-3000006-HU-03 @ Mikodési modok: Kézi
{iY Szobahdmérséklet (°C)
Y4 Kiilsé hémérséklet (°C)
(O Védelmi mod aktiv: a kazan fagyvédelme aktivalva
% Kéménysepré funkcié aktiv
MMl Szabadsagprogram funkcio aktiv

7609483 - v02 - 19092014

. | Megjegyzés

1 | A hasznalati melegviz My aktivalhato, a fiités azonban nem
nr.

Adatatvitel: csak a vezeték nélkili eszkéz csatlakoztatasakor

Napkollektor integracié elérhetd

Altalanos hiba

Hiba: az égéfej nem képes elindulni

Hiba: Vevészolgalati beavatkozas sziikséges

A hidraulikus nyomas tul alacsony

A hdmérséklet és a hidraulikus nyomas mértékegységei: nemzet-

kézi rendszer vagy angolszasz rendszer

Datum: nap, hénap, év

A hét napja

Kazan/f(itéskér nyomasa
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4 A termék leirasa

4 Ora: 6ra és perc

4.5 Standard szallitasi terjedelem

A POWER HT + kazan az alabbiakat tartalmazé csomagban érkezik:

» Egy all6 gazkazan

Egy telepitési és karbantartasi kézikonyv
¢ Egy hasznalati utmutato

« Egy adattabla

4.6 Tartozékok és lehetdségek

Tab.8 Csomag hivatkozasi szamai

Leiras Csomag
QAC34 kulsé hdmérséklet-érzékeld C7104873
G25.1/G27 atalakito készlet a POWER HT+ 1.50-hez 711137202
G25.1/G27 atalakito készlet a POWER HT+ 1.70-hez 711152602
G25.1 atalakito készlet a POWER HT+ 1.90-hez

G25.1 atalakito készlet a POWER HT+ 1.110-hez 711153002
G27 atalakito készlet a POWER HT+ 1.90-hez 711152702
G27 atalakito készlet a POWER HT+ 1.110-hez 711153302
G25/G230 atalakité készlet a POWER HT+ 1.50-hez 710984703
G25/G230 atalakité készlet a POWER HT+ 1.70-hez 710984504
G25 atalakit6 készlet a POWER HT+ 1.90-hez 710984801
G25 atalakito készlet a POWER HT+ 1.110-hez 710984902
Cseppfolyds gaz atalakito készlet a POWER HT+ 1.50-hez 710718605
Cseppfolyds gaz atalakito készlet a POWER HT+ 1.70-hez 710718803
Cseppfolyds gaz atalakito készlet a POWER HT+ 1.90-hez 710718903
Cseppfolyods gaz atalakito készlet a POWER HT+ 1.110-hez 710719003
Levélaszto palack készlet - POWER HT+ 1.50 - POWER HT+ 1.70 7607401
Levalaszto palack készlet - 7606357
POWER HT+ 1.90 - POWER HT+ 1.110

OCI bévitékartya 710440803
AVS75 bdvitdkartya 710503705
AVS75 bdvitbkartya fali szerel6készlettel 710503705

22
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5 Telepités el6tti teenddk

5.1 A telepités szabalyai

5.2 Atelepités elbirasai

5 Telepités el6tti teenddk

FIGYELMEZTETES
A készllék telepitését szakembernek kell végeznie a hatalyos he-
lyi és orszagos elbirasoknak megfeleléen.

5.2.1 Vizkezelés

Sok esetben a kazan és a flitérendszer feltdlthetd csapvizzel a viz kezelé-
se nélkdl.

ie

FIGYELMEZTETES

Ne adjon vegyszert a kdzponti flités vizéhez anélkil, hogy sza-
kemberrel megbeszélte volna. Példaul fagyasgatlo, vizlagyito, a
pH ndvelésére vagy cstkkentésére szolgalo szerek, vegyi adalé-
kok illetve inhibitorok. Ezek el6idézhetik a kazan meghibasodasat
és karosithatjak a hécserélét.

Megjegyzés

« Oblitse at a berendezést a rendszerben 1évé viz mennyiségé-
nek legalabb haromszorosaval.

* A HMV kort a benne Iévé vizmennyiség legalabb huszszorosa-
val Oblitse at.

A berendezésben |évd viznek az alabbi jellemzdkkel kell rendelkeznie:

Tab.9 Fltéviz jellemzéi
. L i A berendezés Gsszteljesitménye (kW)
Jellemz6 Mértékegyseg
<70 70-200 200-550 > 550
Savassag mertéke | 7,5-9,5 7,5-9,5 7,5-9,5 7,5-9,5
(kezeletlen viz)
Savassag merteke | 7,5-9,5 7,5-9,5 7,5-9,5 7,5-9,5
(kezelt viz)
\z/gf‘ét?ok:pesseg uS/cm < 800 <800 <800 < 800
Kloridok mg/liter <150 <150 <150 <150
Egyéb 6sszetevdk | mgl/liter <1 <1 <1 <1
°F 1-35 1-20 1-15 1-5
:\é‘gz bsszkemeny- ey 0,5-20,0 0,5-11,2 0,5-8,4 0,5-2,8
mmol/liter 0,1-3,5 0,1-2,0 0,1-1,5 0,1-0,5
(1) Az allando fltéberendezéseknél, ahol a maximalis 6sszteljesitmény 200 kW, a megfelel6 legnagyobb 6sszkeményseg 8,4°dH (1,5
mmol/l, 15 °F). Azon berendezéseknél, ahol az dsszteljesitmény 200 kW-nal nagyobb, a megfelelé legnagyobb 6sszkeménység 2,8°dH
(0,5 mmol/l, 5 °F).

7609483 - v02 - 19092014
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Megjegyzés

Ha vizkezelésre van szlkség, a Baxi a kdvetkez6 gyartokat ajanl-
ja:

« Cillit

 Climalife

e Fernox

¢ Permo

¢ Sentinel
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5 Telepités elétti teenddk

5.2.2 Gazellatas

* A szerelés el6tt ellenérizze, hogy a gazmérd kapacitasa elegendé-e
(m3-ben). Ehhez figyelembe kell venni az dsszes késziilék fogyasztasat.
Ha a gazmérd kapacitasa tul kicsi, tajékoztassa a gazszolgaltaté vallala-
tot.

* A kazanokat G20 féldgazzal valé mikddésre tervezték, és atalakithato
G25 vagy G31 gazzal valé mikddéshez.

. | Megjegyzés
l | Haa foldgaztdl (G20, G25) vagy LPG gaztol (G31) eltérd gazti-
pust szeretne hasznalni, forduljon a kijel6lt szakszervizhez.

5.2.3 Aramellatas

| Tapfeszilltség | 230 V AC, 50 Hz

FIGYELMEZTETES
Figyeljen a kivezetéseken lévd polaritasokra: fazis (L=live), nulla
(N=neutral) és foldelés ( =+ )

5.2.4 Keringetd szivattya

A kazan vizmennyiségének egyenlének vagy nagyobbnak kell lennie a
lenti tablazatban megadott értekeknél.

Tab.10 Vizmennyiségek a kazanban

Mértékegység POWER HT+ 1.50 | POWER HT+ 1.70 | POWER HT+ 1.90 | POWER HT+
1.110
Minimalis vizmeny- | Liter/6ra 800 1500 2000 2250
nyiség
Uzemi vizmennyi- | Liter/éra 2450 3500 4600 4800
ség levalaszto pa-
lack készlet esetén
. | Megjegyzés
1 | AT: Az eléremend viz és a visszatérd viz kdzotti hémérséklet-kii-
I6nbség a kazanban.
Abra13 Nyomasesés a POWER HT+ 1.50 1 Q vizmennyiség (liter/6ra)
esetén 2 Hnyomas a vizoszlop magassagaban (mWC)
124 ---- -———- 3 Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 1330 liter/éra,
ahol AT =30 °C
01---- -t 4 Uzemi vizmennyiség névleges flitési aramlasnal = 2000 liter/éra,
8 ahol AT =20 °C
T T 5 Uzemi vizmennyiség névleges flitési aramlasnal = 2660 liter/éra,
26- _____ L ahol AT =15°C
4 - - - = ] —_— _

MW-3000007-01

24 7609483 - v02 - 19092014



Abra14 Nyoméasesés a POWER HT+ 1.70
esetén

8-.___ —_—— . —— e —_—_——_——— — — — —— — —

74+—-——F———=—=-==-=—=} ==+ ==

6»—————————————————5— - -

51--1--14--4---F--pAt--1

2]

34— I R
2] Ly
14~ i
0

7, 7 ey % Ve
o, %S S, 0, %
Y % Y % 9

MW-3000008-01

Abra15 Nyomasesés a POWER HT+ 1.90
esetén

Bt ____
S S AN IR U A
64 - -—-F-—-d-—-—d L |-
5 J

2 41
3 4
2 4
1 4
0

MW-3000009-01

Abra16 Nyomasesés a POWER HT+ 1.110
esetén

MW-3000010-01
5.3 Atelepités helyének kivalasztasa

7609483 - v02 - 19092014
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5 Telepités el6tti teenddk

Q vizmennyiség (liter/éra)

H nyomas a vizoszlop magassagaban (mWC)

Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 1920 liter/6ra,
ahol AT =30 °C

Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 2880 liter/ora,
ahol AT =20 °C

Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 3840 liter/ora,
ahol AT =15°C

Q vizmennyiség (liter/6ra)

H nyomas a vizoszlop magassagaban (mWC)

Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 2510 liter/ora,
ahol AT =30 °C

Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 3760 liter/6ra,
ahol AT =20 °C

Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 5020 liter/ora,
ahol AT=15°C

Q vizmennyiség (liter/éra)

H nyomas a vizoszlop magassagaban (mWC)

Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 3010 liter/6ra,
ahol AT =30 °C

Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 4520 liter/6ra,
ahol AT =20 °C

Uzemi vizmennyiség névleges fiitési aramlasnal = 6020 liter/ora,
ahol AT =15°C

A kazan beszerelése el6tt meg kell hatarozni a felallitas legmegfelelébb

helyét, figyelembe véve az elbirasokat és a berendezés helyigényét.

* A kazant a vizzel telt késziléket és tartozékait elbird erés, stabil szerke-
zetre kell felszerelni.

¢ A kazan rogzitési helyének kivalasztasakor figyelembe kell venni a fust-
gazelvezetés és az égési levegb szivonyilasainak engedélyezett helyze-
tétis.
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5 Telepités el6tti teenddk

Abra17 A kazanok szamara sziikséges szel-
16zés

MW-3000011-01
Abra18 A levalaszté palackkal (opcionalis)
szerelt kazanok szamara sziikséges
szell6zés

MW-3000012-01

26

FIGYELMEZTETES
A kazanhazban vagy a kazan kdzelében még ideiglenesen is tilos
gyulékony termékeket tarolni.

FIGYELMEZTETES

* A kazant fagymentes helyre kell telepiteni.

« Ugyeljen arra, hogy a csatornarendszer csatlakozasa a kazan-
hoz kdzel legyen a kondenzatum Uritéséhez.

5.3.1 Szell6zés

Az égéshez sziikséges levegd beszivasahoz megfeleld szell6zést
kell biztositani a kazanhazban, amihez a keresztmetszetnek és az
elhelyezésnek meg kell felelnie a kazan telepitésének orszagaban
érvényes elbirasoknak:

Ha a kazan zart burkolatban kap helyet, a lenti rajzon feltlintetett minimalis
méreteket be kell tartani. Az aldbbi kockazatok elkerllésére nyilasokat kell
elhelyezni:

¢ Gaz felhalmozodasa

¢ A burkolat felmelegedése

Nyilasok minimalis keresztmetszete: S1 + S2 = 150 cm?

m A kazanok szamara szilkséges szell6zés

B A levalaszt6 palackkal (opcionalis) szerelt kazanok szamara
sziikséges szell6zés

5.3.2 A késziilék méretei

Elegend6 helyet kell hagyni a kazan koril a késziilék j6 megkdzelithetésé-
ge és a karbantartas megkonnyitése érdekében.

7609483 - v02 - 19092014



5 Telepités el6tti teenddk

m A kazanok szdmara fenntarthaté hely

Abra19 A kazanok szamara fenntarthato hely

MW-1000003-03

m A levalaszt6 palack készlettel felszerelt kazanok szamara fenn-
tarthaté hely

Abra20 A levalaszt6 palack készlettel felszerelt kazanok szdmara fenntarthaté hely

N

SN 110()

R \

~
~
-

. N e
- ;5004\ N

- >
- - \\¥
- |
- ~
| ~
|

|
NP Fd
Lo
MW-1000019-03

5.3.3 Adattébla

Az adattabla a kazan hatuljan talalhaté. Az adattablan fontos infor-
maciok talalhatok a berendezésre vonatkozodan:

¢ Sorozatszam

¢ Modell

¢ Gaz kategoria

e stb.

MW-3000013
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5 Telepités el6tti teenddk

FIGYELMEZTETES

Egy masodik adattabla a kézikdnyv tasakjaban talalhaté. A maso-
dik adattablat a kazanon jol lathato helyre kell elhelyezni a telepi-
tés befejeztével. Ha a kazan el van szerelve egy levalaszté palack
készlettel, javasoljuk a kazan oldalan térténé elhelyezést.

5.3.4 A kiilsé hémérséklet-érzékeld elhelyezésének kivalasztasa
(opciondlis)

Fontos, hogy olyan helyet valasszunk, ahol a szonda megfeleléen és haté-
konyan mérheti a kiilsé kérilményeket.

m Javasolt elhelyezés

¢ A flitend6 terilet lehetdleg északi homlokzatan.
¢ A flitendd terilet fél-magassagaban.
¢ Az id6jaras-valtozas hatasa alatt.
¢ A kdzvetlen napsugarzastél védett helyre.
¢ Kdnnyen hozzaférhetd helyre.

Abra22 A kiilsé hémérséklet-érzékels java- 1 Javasolt elhelyezés

solt elhelyezése 2 Lehetséges elhelyezés
1/2 H (min. 2,5 m) H Lakott (:es a szonda éltal eIIenérz?tt magasség
Z Lakott és a szonda altal ellendrzétt terilet

1
A M oo 2 m A szonda telepitésére nem javasolt helyek

|m
l1/2ZD E CZ//7
[ | “1 H

M oM

M oM

1/2 H (min. 2,5 m)
MW-8800N001-2

Abra23 A kiils6 hdmérséklet-érzékels elhe- « Epiiletrész altal kitakarva (erkély, tet6 stb.).
lyezésekor kertilendd helyszinek e Zavaro hoéforras kdzelében (nap, kémény, szell6zéracs stb.)
/1 A

T R.
/|
00| | |5y gy A ﬁ
4 MW-3000014
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5 Telepités el6tti teenddk

5.4 Szallitas

Abra24 Szallitasi 6vintézkedések * A berendezést tart6 raklapot raklaprakodoéval, targoncaval vagy négyke-
' rekd kocsival szallitsa.

* Ne hasznalja a berendezés fels6 burkolatat emeléshez.

¢ A berendezést fliggblegesen szallitsa.

. | Megjegyzés
1| .Két személyre lesz szlkség.
* A berendezést kesztylivel mozgassa.

5.5 Kicsomagolas és elékésziiletek

Abra25 Kicsomagolas 1. Vegye le a karton csomagolast.
2. Vegye le a miianyag védoboritast és a polisztirol burkolatot.

MW-3000016

Vegye le az el6lapot.

. Tavolitsa el a kazant a raklaphoz régzité csavarokat.

Fogja a kazanban talalhatd kondenzcsovet, és csatlakoztassa a
kondenzatum-elvezet6hoz.

6. Allitsa a kazant a kivant helyzetbe.

FIGYELMEZTETES
A kazan mozgatasahoz két személy sziikséges.

ok w

7. Szintezze be a kazant az allithat6 labak segitségével.

MW-3000017
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5 Telepités el6tti teenddk

5.6 Kapcsolasi rajzok

Abra27 Csatlakozasi példa hasznalati melegviztartallyal

31 )
—%
% B
I I | —
24 —
- —
25
26
— 1a
1 /\L L mr
L:D
2
119 ZE
N MW-3000022-01
1 Ftési eléremend 26 HMV szivattyu
2 Ftésszivattyu 31 Indirekt fltésl hasznalati melegviztartaly
24 Hasznalati melegviztartaly hécserél6jének elsédle- 119 Ftési visszatérd vezeték

ges bemenete
25 Elstdleges hécserélé-kimenet, hasznalati melegviz-
tartaly
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Abra28 Csatlakozasi példa napkollektoros hasznalati melegviztartallyal

AGU 2.55

4

5 Telepités el6tti teenddk

;o

IS

1=

t

(AN

K/%]

S

AGU Csatlakozasi lehet6ség napkollektoros hasznalati

2.55 melegviztartallyal
0
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MW-3000023-01
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5 Telepités el6tti teenddk

Abra29 Csatlakozasi példa hasznélati melegviztartallyal és helyiségtermosztatokkal felszerelt t6bb fiitéskdrrel rendelkez6 sor-
ba kapcsolt kazanokhoz

O

- t a’ | at| @&
< 1—1
-,
MW-3000024-01
OCI Opcionalis interfészegység sorba kapcsolt kazanok- AVS Csatlakozasi lehetéség sorba kapcsolt kazanokhoz
345 hoz 75

Abra30 Csatlakozasi példa hasznalati melegviztartallyal és helyiségtermosztatokkal felszerelt tébb fiitéskorrel rendelkezé sor-
ba kapcsolt kazanokhoz, padléfiitd kérokkel egyutt

75 ————rvs 44

2|
(7]

22l [F

\ / é 345 345 345

MW-3000025-01

OCI Opcionalis interfészegység sorba kapcsolt kazanok- AVS Csatlakozasi lehetdség sorba kapcsolt kazanokhoz
345 hoz 75
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46

5.7

Csatlakozasi lehetéség padléfiitéshez

Kapcsolasi rajzok

5 Telepités el6tti teenddk

5.7.1 Kapcsolasi rajz: 1 kazan + 1 kdzvetlen kor + 1 hasznélati
melegviztartaly

Abra31 1 kazan + 1 kdzvetlen kér + 1 hasznalati melegviztartaly

38

/_64

Fitési eléremend

Kdzvetlen flitékor vezetéke

Ftésszivattyu

Kozvetlen fit6kor visszatérd vezetéke

4 bar-os biztonsagi szelep (0,4 MPa)

Automatikus légtelenitd

Levalaszto szelep

Zart tagulasi tartaly

A fitékor feltoltése

Hasznalati melegviztartaly hécseréléjének elsédle-
ges bemenete

Hasznalati melegviztartaly els6dleges hécserél6jé-
nek kimenete

7609483 - v02 - 19092014

9 ¢ 9
27 18
35 1 | 27
2|a 34 9 9
—1 16
30e_\§/ 11‘9

26
27
30
30e
31
33
34
35
38
64
119

MW-3000018-01

30

HMV szivattyu

Visszacsapo szelep

Kalibralt és szigetelt biztonsagi egység
Uritészelep

Indirekt flités( hasznalati melegviztartaly
Hasznalati melegviz hémérséklet-érzékeldje
Modulaciés kazanszivattyu

Levalaszto palack (tartozék)
Szobahémérséklet-érzékeld

Kozvetlen flitokor

Fitési visszatérd vezeték
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5 Telepités el6tti teenddk

5.7.2 Kapcsolasi rajz: 1 kazan + 1 kdzvetlen kor + 1 padIéfiitd kér
+ 1 hasznalati melegviztartaly

Abra32 1 kazan + 1 kdzvetlen kor + 1 padlofiité kor + 1 hasznalati melegviztartaly

38

35|
2a -34 \/w
| —1 16

| 27 9

30e_\§/

34

1a

2a
2c

16
18
24

25
26

27
30

Fitési eléremend

Fités eléremend

Fltésszivattyu

Fités visszatérd

3 utas megkertulészelep

4 bar-os biztonsagi szelep (0,4 MPa)

Automatikus légtelenité

Levalaszto szelep

Zart tagulasi tartaly

A fitékor feltdltése

Hasznalati melegviztartaly hécseréléjének elsédle-
ges bemenete

Elsédleges hécserélé-kimenet, hasznalati melegviz-
tartaly

HMV szivattyu

Visszacsapo szelep

Kalibralt és szigetelt biztonsagi egység

30e
31
33
34
35
38

44

61
64
65

93
117
119

38
— /,31
33 ]
| g Y
M=
24 B B
2 26 \ || i a
9 27
25
| ﬂ

MW-3000019-01

Uritészelep

Indirekt flitésl hasznalati melegviztartaly
Hasznalati melegviz hémérséklet-érzékeldje
Modulacios kazanszivattyu

Henger levéalasztasa (opcionalis)

Tavvezérld szobahémérséklet-érzékelével vagy
anélkdil

Biztonsagi eszkdz a padlofiités rendszer tilmelege-
dése elleni védelem érdekében, az érvényes elbira-
soknak megfelel6en

HOméré

Kdzvetlen fltéskor (példaul: radiatorok)

Fitéskor keverészeleppel, lehet alacsony hdmérsék-
letl fltéskor (padlofités vagy radiatorok)
Padlofltés kore futésszivattyuval

3 utas keverdszelep

Fitési visszatérd vezeték
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5 Telepités el6tti teenddk

5.7.3 Kapcsolasi rajz: Sorba kapcsolt kazanok + 1 kdzvetlen kor +
1 padIéfiité kor + 1 hasznalati melegviztartaly

Abra33 Sorba kapcsolt kazanok + 1 kdzvetlen kér + 1 padlofiité kor + 1 hasznalati melegviztartaly

7
E‘ﬂ 38 38
] 0= 31
RS R
3‘3
b [
7 24 [] n
[ ST
27
| 35 =

T 30e 16

MW-3000020-01

2 Fltésszivattyu kdzvetlen kore Levalaszto palack
3 4 bar-os biztonsagi szelep (0,4 MPa) 38 Tavvezérld szobahdmérséklet-érzékelével vagy
7 Automatikus légtelenité anélkdil
9 Levalaszt6 szelep 44 Biztonsagi eszkdz a padlofiités rendszer tulmelege-
16 Zart tagulasi tartaly dése elleni védelem érdekében, az érvényes elbira-
18 A fitékor feltdltése soknak megfelel6en
24 Hasznalati melegviztartaly hécserél6jének elsédle- 61 Hoémérd
ges bemenete 64 Kozvetlen fltéskor (példaul: radiatorok)
25 Elstdleges hécserélé-kimenet, hasznalati melegviz- 65 Fitéskor keverdszeleppel, lehet alacsony hémérsék-
tartaly letl fGtéskor (padlofiités vagy radiatorok)
26 HMV szivattyu 85 Modulacios kazanszivattyu
27 Visszacsapo szelep 93 Padlofiités kore fltésszivattyuval
30 Kalibralt és szigetelt biztonsagi egység 117 3 utas keverdszelep
30e Uritészelep 123 Kaszkad visszatér6 szonda
31 Indirekt fltésl hasznalati melegviztartaly 124 Kaszkad eléremend szonda

33 Hasznalati melegviz hémérséklet-érzékeldje

7609483 - v02 - 19092014 35



5 Telepités el6tti teenddk

Abra34 Kazan 0/10 V-os modban

119

| 27
| 34

MW-3000021-01

36

5.7.4

30e
34
35
119

Kapcsolasi rajz: a kazan vezérlése 0/10 V-os médban

Fltési eléremend

Fltés eléremend

Fités visszatérd

4 bar-os biztonsagi szelep (0,4 MPa)
Automatikus légtelenitd
Visszacsapo szelep

Uritészelep

Modulaciés kazanszivattyu

Henger levalasztasa (opcionalis)
Fltési visszatérd vezeték
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6 Telepités

6 Telepités

6.1  Altalanos informaciok

A telepitést az érvényes elbirasok, szabvanyok, szakmai gyakorlati szaba-
lyok és az ezen kézikdnyvben talalhato ajanlasok szerint kell végezni.

6.2 El6késziletek

6.2.1 Hozzaférés a kazan belsé elemeihez

Abra35 Az elélap eltavolitasa 1. A hornyokat erételjesen meghuzva vegye le az elélapot.

2 MW-3000022

Abra36 A vezérlépultot tarté panel megdén- 2. Emelje fel és dontse meg a vezérlSpultot tartd panelt.
tése

MW-3000023
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6 Telepités

Abra37 Testvezeték 3. Kosse le a testvezetéket.

MW-3000122-01
Abra38 A felsé burkolat eltavolitasa 4. Huzza meg és emelje fel a felsd burkolatot.

MW-1000010-01
5. Akassza ki a vezérl@pultot tarté panelt, és tegye a kazanra.

MW-3000025-01
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6 Telepités

Abra40 A leszerelési utasitasok elhelyezke- 6. Szikség esetén vegye le a levehetd burkolatot.
dése

Tipp

iy A leszerelési utasitasok a levehetd panelen talalhatok.

MW-3000026-01
6.3 Vizcsatlakozasok

6.3.1 A fiitékor csatlakozasa

Figyeljen a hidraulikus abrakon lathaté rogzitésekre.

Tipp
L Kapcsolasi rajzok, oldal 33.
FIGYELMEZTETES
* A f(it6csOvet a vonatkozoé elbirasoknak megfeleléen kell felsze-
relni.

* Levalasztdszelep telepitése esetén a téltécsapot és az uritéesa-
pot a szelep és a kazan kdzé helyezze.

¢ Mindig 4 bar nyomasra kalibralt biztonsagi szelep szereljen a fl-
tékorre. A biztonsagi szelep csatlakoztathatd egy szell6z6hoz. A
biztonsagi szelep nem hasznalhato a f(it6kor leengedéséhez.

Tipp

Levalaszto palackkal torténé dsszeszerelés esetén hasznalja a le-
valasztd palack szerelési utasitasait.

Sorba kapcsolt készlet hasznalata esetén hasznalja a készlet sze-
relési utasitasait.

n)

. | Megjegyzés
1 | A csévek nincsenek mellékelve.
Abrad1 Az .eléremend fiitési vezeték” csatla- 1. Tavolitsa el a kazan ,fiités eléremend” kimenetén lévd porvédd du-
koztatasa gaszt.

2. Csatlakoztassa az ,eléremend fiitési vezetéket” a kazan fiités elére-
mend” kimenetéhez.

MW-3000028
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6 Telepités

Abrad2 A tolts- és Uritészelepek felszerelése

Abrad3 A fltési visszatérd vezeték” csatla-
koztatasa

40

MW-3000029

MW-3000030

MW-3000031

3. Szerelje a tolt6- és Uritdszelepeket a kazan be- és kimenetére (a
szelepek nincsenek mellékelve).

Megjegyzés

A karbantartasi munkak megkoénnyitése érdekében célszeri egy
levalasztoszelepet felszerelni a flités eléremend és visszatérd ve-
zetékére.

=N

FIGYELMEZTETES
Helyezze a biztonsagi szelepeket a kazan és a levalasztdszelepek
kozé.

4. Tavolitsa el a fltési visszatérd bemeneten lévd porvédd dugaszt.
5. Csatlakoztassa a ,f(itési visszatérd vezetéket” a kazan ,fltési visz-
szatérd” bemenetéhez.

6. Szerelje fel a keringetdszivattyut a ,fitési visszatérd” vezetékre (a
keringet6szivattyu nem tartozék).

6.3.2 A tagulasi tartaly csatlakoztatdsa

1. Hatarozza meg a tagulasi tartaly térfogatat a fltékor térfogatahoz
képest.

Tipp

AN A tagulasi tartély térfogata, oldal 41.

2. Csatlakoztassa a tagulasi tartalyt a flitGkor visszatérd csévéhez.

7609483 - v02 - 19092014



m A tagulasi tartaly térfogata

Tab.11 A tagulasi tartaly térfogata a flitékor térfogatahoz képest

6 Telepités

A tagulasi tar- A berendezés térfogata (literben)

taly kezdeti 100 125 150 175 200 250 | 300 | > 300

nyomasa

0,5 bar 4.8 6,0 7,2 8,4 9,6 12,0 | 14,4 | A berendezés térfogata
(50 kPa) x 0,048

1 bar 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 | 24,0 | A berendezés térfogata
(100 kPa) x 0,080

1,5 bar 13,3 16,6 20,0 23,3 26,6 33,3 | 39,9 | A berendezés térfogata
(150 kPa) x 0,133

Abra45 A tdéml6 régzitése a kondenzviz-elve-
zetd kimenethez

6.4 Gaz bekotése

7609483 - v02 - 19092014

MW-3000032-02

A tablazat érvényességi feltételei:

* 4 bar nyomasra kalibralt biztonsagi szelep.

« Atlagos vizhémérséklet: 70 °C

¢ Eléremend hémérséklet a flitékdrben: 80 °C

* Visszatéré hémérséklet a fitékorben: 60 °C

¢ A rendszer t6ltési nyomasa a tagulasi tartaly tagulasi nyomasanal ala-
csonyabb vagy azzal megegyezik.

6.3.3 A kondenzviz-elvezettcs6 csatlakoztatasa

A kondenzviz-elvezet6cs6 a kazanon belll talalhato.

Tipp

L Kicsomagolas és el6késziletek, oldal 29

* A kondenzviz-elvezetécsdvet ne témitse el.

¢ Az elvezet6esovet legalabb méterenként 30 mme-es lejtéssel szerelje,
legfeljebb 5 méteres vizszintes hosszal.

¢ A kondenzvizet ne engedje a tetécsatornaba.

¢ A kondenzviz-elvezetécsovet az érvényes szabvanyoknak megfeleléen
csatlakoztassa.

* Alkalmazzon a kazan gyartdja altal javasolt kondenzatumsemlegesitét.

1. Csatlakoztasson egy mianyag téml6t a kondenzviz-elvezetd kime-
nethez (DN18).
2. Helyezze a tdml6 masik végét egy szennyvizelvezet6 kimenetbe.

Tipp

L] Gazeliatas, oldal 24.

A gazcsoéveken végzett munka elétt zarja el a f6 gazszelepet.
A gazcsovek nincsenek mellékelve.
VESZELY!

A csovek atmérdjét az orszagban érvényben 1évé szabvanyoknak
megfeleléen kell meghatarozni.

1. Tavolitsa el a kazan gazbemenetén lévd porvédd dugaszt.

2. Szerelje a gazelzard csapot (nem tartozék) a kazan gazbemenetére.
3. Csatlakoztassa a gazbemeneti csévet a gazelzard csaphoz.
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FIGYELMEZTETES

« Ugyeljen arra, hogy a gazcsében ne legyen por.

¢ A gazcsoveket az érvényes szabvanyoknak megfelel6en csatla-
koztassa.

6.5 Levegd/égéstermék csatlakozasa

6.5.1 Osztalyozas

Tab.12 A fUstgaz rendszer konfiguracioi és ajanlasai

Konfiguracio

Leiras

B2z — Bosp

Kémeénycsatlakozas egy csatlakozd egységen keresztill (egyetlen cs6 egy kirtében, a levegét a helyi-
ségbdl veszi).

Megjegyzés

Levegb/égéstermék vezetékének hosz-
szusaga, oldal 46.

A cs6vek maximalis nyomasesése (AP) nem haladhatja meg a lenti tablazatban megadott adatokat. A
csoveknek engedéllyel kell rendelkeznitk az ilyen tipusu hasznélathoz és a 100 °C-ot meghaladd hé-
mérséklethez.

e

Tab.13 Maximalis nyomasesés

Modell Maximalis nyomasesés AP (Pa)

POWER HT+ 1.50 200

POWER HT+ 1.70 200

POWER HT+ 1.90 200

POWER HT+ 1.110 200

C13

Levegd/fistgaz csatlakozas koncentrikus csdvekkel egy vizszintes csonkhoz (kémény).
Az Urit6cs6 végdarabjait egy 50 cm-es négyzetbe kell elhelyezni.

Levegé/fiistgaz csatlakozas koncentrikus csdvekkel egy fliggdleges csonkhoz (tetén keresztiili kiveze-
tés).
Az Uritécsé végdarabjait egy 50 cm-es négyzetbe kell elhelyezni.

Levegd/fiistgaz csatlakozas kollektiv vezetékhez zart égésterl kazanoknal.
A kéménynek vagy fiistgazcsének alkalmasnak kell lennie az ilyen hasznalathoz.

Kuilonallé levegd/fiistgaz csatlakozas bi-flux adapterrel.
Az égéslevegb szivocsdvenek és az égéstermeék Uritéecsodveinek végdarabjait nem szabad az épllet
szemben lév6 falara tervezni.

A cs6vek maximalis nyomasesése (AP) nem haladhatja meg a lenti tablazatban megadott adatokat. A
csoveknek engedéllyel kell rendelkeznitik az ilyen tipusu hasznalathoz és a 100 °C-ot meghaladd hé-
mérseéklethez. A flstgazcsd végdarabjanak meg kell felelnie az EN 1856-1 szabvany el6irasainak.

Ha nem a Baxi altal biztositott Urit6- és szivocsdveket telepit, azoknak rendelkezni kell a tervezett tipu-
su hasznalathoz és maximalis nyomaseséshez sziikséges jovahagyasokkal a lenti tablazat adatainak
megfeleléen.

Tab.14 Maximalis nyomasesés

Modell

Maximalis nyomasesés AP (Pa)

POWER HT+ 1.50

270

POWER HT+ 1.70

270

POWER HT+ 1.90

320

POWER HT+ 1.110

370

* Fistgaz csatlakozas kollektiv vezetékhez zart égésterli kazanoknal. Egyedi égéslevegé-ellatas az épu-

leten kivili terminalon.

¢ A kéménynek vagy flistgazcsének alkalmasnak kell lennie az ilyen hasznalathoz.

42
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Konfiguracio Leiras

Co3

« Koncentrikus levegé/flistgaz csatlakozas a helyiségben és egyszeri csatlakozas a kéményre (égéshez

sziikséges levegd ellenaramban a kiirtében).
¢ Koncentrikus levegd/fiistgaz csatlakozas a helyiségben és egyszerl rugalmas csatlakozas a kéményre

(égéshez sziikséges levegb ellenaramban a kirtében).

Megjegyzés

¢ Csak eredeti alkatrészek hasznalata engedélyezett a kazan és
a kémeény bekétéséhez.

* A szabad keresztmetszet szabvany szerinti legyen.

* A kéményt ki kell tisztitani az Uritécs6 szerelése el6tt.

[

FIGYELMEZTETES
A biztonsagos miikédés garantalasahoz a fiistgazelvezetd cséve-
ket biztonsagosan kell régziteni a falhoz régzit6karimakkal.

FIGYELMEZTETES
A kazan elvezet6csdvének minimalis esése 1 cm legyen folydmé-
terenként.

6.5.2 Koaxialis csdvek

Abra46 A koaxialis csévek jellemzéi a POWER HT+ 1.50 és POWER HT+ 1.70 esetén

(O¥

>

225 — >« 225 —» K% 226—

5 )

450 ——505+377 ——»

— MW-3000123-01

7609483 - v02 - 19092014
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Abra47 A koaxialis csévek jellemzéi a POWER HT+

(O¥

——354,5——»«—2455—»

-— 223 —»

1.90 és POWER HT+ 1.110 esetén

450

Abra48 A kiilénallé csévek jellemzéi a POWER HT+

N\

MW-3000124-01

Ez a cs6tipust az égéstermék Uritéséhez és az égéslevegd beszivasahoz

hasznaljuk az éplleten kivilre vagy a flstgazcsovekbe. A 90°-os koaxialis

koényokkel minden iranyban 6sszekothetjik a kazant az Urit6-/szivocso-

vekkel a 360°-os forgasnak kdszonhetéen. Emellett hasznalhat6 kiegészi-

t6 konyokként is a koaxidlis csével vagy a 45°-os kdnydkkel kombinalva.

Kivilre térténd urités esetén az urit6-/szivécsdnek legalabb 18 mm-rel ki

kell légnia a falbol, hogy felszerelhessiik az aluminium racsot és a tomi-

téegységet, igy megakadalyozva a viz szivargasat.

e A 90°-os kdnybkrész beillesztése a csé teljes hosszat 1 méterrel csok-
kenti.

* A 45°-0s kdnybkrész beillesztése a csé teljes hosszat 0,5 méterrel csok-
kenti.

¢ Az els6 90°-os konydkrészt nem vesszik figyelembe az elérheté maxi-
malis hossz kiszamitasakor.

6.5.3 Kiilénallé csévek

1.50 és POWER HT+ 1.70 esetén

>

-—226

——505+377—
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Abra49 A kiilénallé csovek jellemzéi a POWER HT+ 1.90 és POWER HT+ 1.110 esetén

1O

115—+=-170-»

—115

>

1124«

475844|>/

MW-3000126-01

Ezt a cs6tipust az égéstermék Uritéséhez hasznaljuk az épuleten kiviilre
vagy a kulénallo fustgazecsdvekbe. Az égéslevegd az Uritési zonaktol elté-
ré zonakbol szivhato be. A kétutas tartozék tartalmaz egy uritészerelvényt
(D 110 mm) és egy beszivoszerelvényt (& 110 mm).

A 90°-os kdnyokkel csatlakozik a kazan az Urit6- és szivocsovekhez az
eléirasoknak megfeleléen. Emellett hasznalhato kiegészité konyodkként is
a csével vagy a 45°-os kdnydkkel valé 6sszekdtéshez.

e A 90°-os kdnybkrész beillesztése a csé teljes hosszat 0,5 méterrel csok-
kenti.

* A 45°-0s konyoOkrész beillesztése a csé teljes hosszat 0,25 méterrel
csokkenti.

¢ Az els6 90°-0s konyOkrészt nem vesszik figyelembe az elérheté maxi-
malis hossz kiszamitasakor.

6.5.4 Sorba kapcsolt csévek

Az ilyen tipusu csOveket az égéstermékek elvezetéséhez hasznaljuk tbb,
sorba kapcsolt kazanbdl egy kézos fiistgaz-gyjtécsévon keresztil. A
gy(ljtécsovet kizardlag a kazanok és a flistgazcs6 0sszekodtésére szabad
hasznalni. A csévek 150 mm-es és 200 mm-es atmérékben kaphatdk. Ké-
résre tobbféle tartozek is elérhetd.

Tab.15 Flstgaz rendszer sorba kapcsolt kazanokhoz

7609483 - v02 - 19092014

Kazan modell Sorba kapcsolt kazanok maximalis szama
Atmérs 125 mm (200 kW Atmérs 160 mm (250 kW Atmérs 200 mm (500 kW max.)
max.) max.)
POWER HT+ 1.50 4 5 10
POWER HT+ 1.70 2 3
POWER HT+ 1.90 / 2
POWER HT+ 1.110 / 2
FIGYELMEZTETES

Az ilyen tipusu kivonashoz mindegyik kazant fel kell szerelni fust-
gazszeleppel (visszacsapo szelep) @ 110/110 mm.

FIGYELMEZTETES

A flstgazcs6 hosszanak kiszamitasat szakembernek kell elvégez-
nie a rendszer tervezési szakaszaban, az érvényes szabvanyok
eléirasainak megfeleléen.

Tipp
Ventilator fordulatszama a gaz tipusanak megfeleléen, oldal 59.
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Tab.16 Maximalis hosszusag

6.5.5 Levegd/égéstermék vezetékének hosszusaga

Megjegyzés
A Byj3 és Cg3 konfiguracioknal a tablazatban megadott hosszusa-

gok a maximum 1 méter hosszu vizszintes csdvekre érvényesek.
Minden tovabbi méter vizszintes csére vonjon ki 1,2 m-t az L«

fliggdleges hosszusagbol.

e

Konfigura- | Mér- | POWER HT+ 1.50 POWER HT+ 1.70 POWER HT+ 1.90 POWER HT+ 1.110
cio ték-
€gy-
ség
mm @ 80 125 @ 80 125 2110 3 160 g 110 3 160
1 m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m
2 m L<10m L<10m L<10 m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m
3 m L<9m L<9m L<9 m L<9m L<9m L<9m L<9m L<9m
4 m L<9m L<9m L<9m L<9m L<9m L<9m L<9m L<9m
5 m L<10m L<10m L<10 m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m
6 m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m L<10m
7 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m
8 m L<9m L<9m L<9 m L<9m L<9m L<9m L<9m L<9m
9 m L1 + L2<60 m | — L1 + L2<27 - L1 + L2<27 m | — L1 + L2<27 -
L4<15m m L4<7 m m
L1<15 m L1<7 m
L2<20 m
46 7609483 - v02 - 19092014



Abra50 A csatlakozasok maximalis hosszu-

saga

6 Telepités

Tab.17 Levegd/égéstermék csatlakozasi tipusa B23p

r ! 1
L1 . L2 #,
EIJ\/_\T \‘\LH il |
<
=
Elrendezés Konfiguracié | Mérték-| POWER HT+ POWER HT+ POWER HT+ POWER HT+ 1.110
egység | 1.50 1.70 1.90
mm J 80 2110 | @ 80 @110 |@110 |@125 |J 110 @125 | 3160
L3<2m + 2 (L1+L2) me- | m 20 56 8 56 20 56 56 56 -
kényok rev
L3<2m + 2 (L1 + L2) flexi- | m 15 56 6 38 - 21 15 - -
kényok bilis
L3<5m + 2 (L1 +L2) me- | m - 56 - 56 24 56 - 43 56
konyok rev
L3<5m + 2 (L1 + L2) flexi- | m - 56 - 38 13 - - - -
kényok bilis
Visszaaramlasi nyomas Pa 200 200 200 200

7609483 - v02 - 19092014

* A helyiség szell6ztetése: Az NFP 45 — 204 vagy DTU 61.1 szabvannyal
0sszhangban

¢ Az L1, L2 és L3 hosszusagokat Centrovec csdvekkel kapjuk meg, amik-
re a CE jeldlés és a TAD (Technikai alkalmazasi iranyelve) vonatkozik.

47



6 Telepités

Abra51 Flexibilis fiistgaz rendszer B23p

A

L1

L2

Abra52 Merev fiistgaz rendszer B23p

A

L1

[

L2

Abra53 Tetén athaladé fiistgaz rendszer

h

B23p
i 4“ i
\7
L1 |
| L3
nille
L2 7] A
A 2
H
6.6 Elektromos bekotések
48

MW-3000034

MW-3000035

MW-3000036

6.6.1 Ajanlasok

* Az elektromos bekdtés el6tt végezze el a foldelést.

* A villamos bekétéseket csak képzett szakember végezheti a késztilék ki-
kapcsolt allapotaban.

» Kapcsolja be a berendezést egy olyan egypolusu kapcsolét tartalmazo
aramkoron keresztul, melynek érintkezd tavolsaga legalabb 3 mm.

* A haldzati elektromos csatlakoztataskor tigyeljen a polaritasra.

VESZELY!

Ugy helyezze el az elektromos kabeleket, hogy azok soha ne érje-
nek a flitécsovekhez.

Az elektromos kabeleket tartsa tavol a flitbcsovektdl, hogy azok-
ban ne keletkezhessen sériilés a ho altal.

6.6.2 Javasolt kabelkeresztmetszet

A kabelt figyelmesen kell kivalasztani az alabbi adatok alapjan:
¢ A berendezés és a tapellatas kozotti tavolsag.

7609483 - v02 - 19092014
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* Belép6 nyomas védelme.
* Természetes nyilasok allapota.

Tab.18 A tapkabel és az aramforras jellemzdi

Kabelkeresztmetszet (mm?) 3x1,5
C DJ iv (megszakito) 10A

6.6.3 Hozzaférés a sorkapcsokhoz

1. Vegye le az el6lapot.

Tipp

(L] Hozzaférés a kazan belsd elemeihez, oldal 37.

6.6.4 A sorkapcsok kabelezése

Hasznaljon egy 3,5 mm-nél keskenyebb lapos fejli csavarhuzét.

Abra54 A rugé lenyomasa 1. Nyomija le a sorkapocs rugojat egy megfelel6 csavarhuzoval.

MW-3000037
Abra55 A vezeték bekotése 2. Helyezze a vezeték csupasz végét a megfelel csatlakozoba.

FIGYELMEZTETES
A lecsupaszitas hosszanak 10 és 12 mm kozottinek kell lennie.

MW-3000038
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Abra56 A vezeték csatlakoztatasa 3. Engedje fel a rugot.

A vezeték csatlakoztatva van.
ﬂ

MW-3000039
6.6.5 A tapegység sorkapocs ismertetése

Abra57 Tapegység sorkapocs

1
@@ '2 [ —2— ——
==0000 — —— ——
:"@" "@"/Q 3 1] 1] I E_j
Shljleses eeessessesessss
EL N| | I|I IIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIIIIIIIII|II:D]
— | u|
LL@LN*L:N+L N%LNﬁ%LN%LN%
= wzzv (O] w B M® s | ® =
Olf©m| Y |
Etlecce/66868660866006 6
==

Téapfesziltség, 230 V 50 Hz
Tapfesziiltség 1. kiegészité kére
Tapfesziiltség 2. kiegészité kore
Szoba termosztat

Ftokor szivattyuja

Hasznalati melegviz szivattyuja
Biztonsagi érintkezd
Kazanszivattyu

A ODN-
@O ~NO O
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FIGYELMEZTETES

Minden csatlakozas a kazan csatlakozédobozaban 1évo, a célra
szolgalo6 sorkapcsokhoz torténik. Az elérhetd teljesitmény kiveze-
tésenként 180 W (1 A, cos ¢ = 0,8) és a bemend aramnak kisebb-
nek kell lenni 5 A-nél. Ha a terhelés tullépi ezeket az értékeket, a
vezeérl6t kapcsoldval kell kivaltani, amit semmiképp nem szabad a
vezérlészekrényre szerelni. A kimenetekbdl érkezd dramerdsség
O0sszege nem lehet nagyobb 4 A-nal.

6.6.6 A szonda sorkapocs ismertetése

Abra58 Szonda sorkapocs

MW-1000016-02

1 1. kiegészité szonda 5 1. szobahémérséklet-érzékeld
2 2. kiegészit6 szonda 6 2. szobahdmérséklet-érzékeld
3 Kulsé hédmérséklet-érzékeld 7 3. szobahdmérséklet-érzékeld
4 Hasznalati melegviz szonda 8 Kazanszivattyu modulacioja (PWM)
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6 Telepités

6.6.7 Elektromos bekoétés: 1 kazan + 1 kdzvetlen koér + hasznalati
melegviztartaly

Abra59 1 kazan + 1 kdzvetlen kér + hasznalati melegviztartaly
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MW-3000114-01
Fltésszivattyu 34 Elsédleges szivattyu
Kilsé hdmérséklet-érzékeld 38 Tavvezérld szobahdmérséklet-érzékelbvel vagy
HMV szivattyd anélkdil

Hasznalati melegviz hdmérséklet-érzékeldje

6.6.8 Elektromos bekétés: 1 kazan + 1 kézvetlen kér + 1 padlofii-
t6 kor + hasznalati melegviztartaly

AbraB0 1 kazan + 1 kdzvetlen kér + 1 padlofiitd kér + hasznalati melegviztartaly
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MW-3000115-01
Fltésszivattyu 34 Elsbdleges szivattyu
Fltésszivattyu 38 Tavvezérld szobahdmérséklet-érzékelbvel vagy
Kilsé hdmérséklet-érzékeld anélkdil
HMV szivattyu 44 65 °C-os biztonsagi termosztat manualis visszaalli-
Hasznalati melegviz hémérséklet-érzékeléje tassal a padlofitéshez (DTU 65.8, NF P52-303-1)
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Abra61 Sorba kapcsolt kazanok + 1 kdzvetlen kér + 1 padlofiitd kér + 1 hasznalati melegviztartaly

34

Iranyvalto szelep

m

6 Telepités

158 Eléremen6 hémérséklet-érzékeld

Tipp
Telepités konfiguralasa a kdvetkezdkkel: 1 kazan + 1 levalaszto
palack + 1 kdzvetlen kor + 1 padlofiité kér + hasznalati melegviz-

tartaly, oldal 64.

Kapcsolasi rajz: 1 kazan + 1 kdzvetlen kor + 1 padlofité kor + 1
hasznalati melegviztartaly, oldal 34.

6.6.9 Elektromos bekdtés: Sorba kapcsolt kazanok + 1 kézvetlen
kér + 1 padlofiité kér + 1 hasznalati melegviztartaly
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Ftésszivattyu

Fltésszivattyu

Kilsé hdmérséklet-érzékeld

HMV szivattyu

Hasznalati melegviz hémérséklet-érzékeléje
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38 Tavvezérl6 szobahdmeérséklet-érzékelbvel vagy

anélkdl
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6 Telepités

44 Biztonsagi eszkdz a padlofiités rendszer tulmelege- 158 Eléremend hémérséklet-érzékeld
dése elleni védelem érdekében, az érvényes elbira- 200 FO6 kazan
soknak megfeleléen 201 Masodlagos kazan
117 Iranyvalté szelep

Tipp

Kapcsolasi rajz: Sorba kapcsolt kazanok + 1 kézvetlen kér + 1
padlofiité kér + 1 hasznalati melegviztartaly, oldal 35.

Sorba kapcsolt kazanok konfiguralasa + 1 kdzvetlen kor + 1 pad-
|6f(it6 kor + 1 hasznalati melegviztartaly, oldal 65.

LY

6.6.10 Elektromos kapcsolas: a kazan vezérlése 0/10 V-os mod-

ban
Abra62 Kazan vezérlése 0/10 V-os médban
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MW-3000041-01
34 Elsbdleges szivattyu 38 Tavvezérlé szobahdmérséklet-érzékelbvel vagy
anélkl
Tipp
N Kapcsolasi rajz: a kazan vezérlése 0/10 V-os modban, oldal 36.

A kazanvezérlés konfiguralasa 0/10 V-os modban, oldal 65.

6.6.11 Kazanok sorba kapcsoldsa OCI 345 interfésszel

Csatlakoztassa a kazanokat sorba az OCI 345 interfészekkel, az elektro-
mos eszkdzokkel, amelyek a kommunikaciot végzik a BUS kapcsolaton
keresztil. Az OCI 345 interfészeket mindegyik kazanhoz harom csatlako-
zéval kell bekotni.

Tab.19 A kazan részegységeinek sorba kapcsolasa

1. részegység

2. részegység

OCI 345 egység a kazanon

X30 csatlakoz6 a kazan NYAK-jan
(az OCI 345 tartozékhoz kapott la-
pos kabel)

MB csatlakozd egy OCI 345 egy-
séghez a kazanon

MB csatlakozd egy OCI 345 egy-
séghez a kazanon

DB csatlakoz6 egy OCI 345 egy-

séghez a kazanon

DB csatlakoz6 egy OCI 345 egy-
séghez a kazanon
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6 Telepités

Abra63 OCI 345 interfészcsatlakozas sorba kapcsolashoz

N / /
DB.MB DB.MB
MW-3000042

A kildnb6z6 MB és DB csatlakozok dsszekdtéséhez hasznalja az alabbi
jellemzdkkel rendelkezd arnyékolt kabelt:

Tipus Keresztmetszet | Maximalis hosszlsag
HAR HO05 VV-F 2x1,5mm2 200 m

6.7 A rendszer feltoltése

6.7.1 A fltési rendszer feltbltése

A fUtési rendszert alaposan Oblitse at a feltoltés el6tt.

Tipp
* Meglévé rendszer atoblitése, oldal 55.
« Uj, és a 6 hénapnal fiatalabb rendszerek atdblitése, oldal 55.

L

Sok esetben a fitékoroket tisztitas nélklli csapvizzel is fel lehet tolteni.

Tipp
Vizkezelés, oldal 23

o

1. Toltse fel a f(itési rendszert, amig el nem éri az 1,5 és 2 bar (0,15 és
0,2 MPa) kdzotti nyomast.

2. Ellenérizze a hidraulikus csatlakozdk szivargasmentességét.

3. Teljesen légtelenitse a f(itdkort az optimalis miikodés érdekében.

m  Uj, és a 6 hénapnal fiatalabb rendszerek atéblitése

1. Hatékony altalanos tisztitészerrel tavolitsa el a szennyez6déseket a
berendezésbdl.

2. Alaposan 6blitse at rendszert mindaddig, amig az atfolyd viz tiszta,
szennyezésmentes nem lesz.

m  Meglévd rendszer atbblitése

N

. Tavolitsa el az iszapot a rendszerbdl.

2. Oblitse at a rendszert.

3. Altalanos tisztitdszerrel tavolitsa el a szennyezédéseket a berende-
zésbol.

4. Alaposan Oblitse at rendszert mindaddig, amig az atfolyo viz tiszta,

szennyezésmentes nem lesz.

7609483 - v02 - 19092014 55



6 Telepités

6.8 A telepités befejezése

Szerelje vissza az el6lapokat és a testvezetékeket.

2. Tegye félre vagy dobja ki a csomagoldéanyagokat.

3. A szerelési utasitasok tasakjaban lévé adattablat ragassza fel a ka-
zan jol lathato helyére.

N
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7 Uzembe helyezés

7.1 Altalanos informaciok

7 Uzembe helyezés

A kazan Uzembe helyezésérdl az els6 alkalommal torténd hasznalatkor,
hosszabb ideig torténd leallas utan (tébb mint 28 nap) vagy olyan ese-
meény utan beszéllink, amihez a kazan teljes Ujratelepités szikséges. A
kazan zembe helyezése lehetévé teszi, hogy a hasznal6 atnézze a ki-
16nb6z6 beallitasokat és ellenérzéseket, amelyek a kazan teljes biztonsag-
ban t6rténd elinditasahoz sziikségesek.

7.2 Uzembe helyezés elétti ellenérzdlista

. Ellenérizze, hogy a rendelkezésre allo gaz tipusa megfelel-e a ka-

zan adattablajan feltlintetett adatoknak.

[

Megjegyzés

Ne helyezze lizembe a kazant, ha a rendelkezésre allé gaz nem

oD

felel meg a kazanhoz jovahagyott gaz tipusahoz.

Controéler le branchement des fil de masse.

Ellenbrizze a visszacsapo szelep és az égbfej kozotti gazkort.
Ellendrizze a kazan levalaszt6 szelepei és a flt6test csatlakozasa
kozotti hidraulikus kort.

Ellenérizze a hidraulikanyomast a fiitési rendszerben.

Ellenérizze a kazan kiilénb6z6 elemeihez vezetd elektromos tapella-
tas csatlakozasait.

Ellendrizze a termosztat és a tobbi kils6 részegyseég elektromos
csatlakozasait.

Ellenérizze a rendszer telepitésére szolgalod helyiség szell6zését.
Ellenérizze a flstgaz csatlakozasait.

. Tesztelje a kazant teljes terhelés mellett.

Tipp
A leveg6/gaz arany beallitasa (maximum héaramlasi sebesség),

1.

oldal 59.
Tesztelje a kazant részleges terhelés mellett.

)

Tipp

A levegb/gaz arany beallitasa (csOkkentett h6aramlasi sebesség),

7.3 Uzembe helyezési miveletek

oldal 61.

7.3.1 Uzembe helyezés az elsé alkalommal

A kazan els6 alkalommal térténd Gzembe helyezésekor a vezérlépultot
szinkronizalni kell a kazannal. A vezérl6pult alapértelmezett nyelvi beallita-
sa az angol.

1.

2.

Tartsa lenyomva a O gombot 5 masodpercig.

Elkezdbdik a kazan és a vezérlépult kozotti szinkronizalas, és latha-
t6 a folyamat el6érehaladasa 1%-t6l 100%-ig. A szinkronizalas tobb
percig is tarthat.

Valassza ki a nyelvet.

)

Tipp

3.

L

A nyelv kivalasztasa, oldal 86.

Allitsa be a datumot és az id6t.

Tipp
Datum és id6 beallitasa, oldal 85.
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7 Uzembe helyezés

7.4

58

Gazbeallitasok

7.3.2

=

pPON=

8.

A gédzbemenet ellendrzése

Megjegyzés
Gy6z6djon meg arrol, hogy a kazan kikapcsolt allapotban van.

Tipp
A kazan ledllitasa, oldal 69.

Nyissa ki a f6 gazszelepet.

Nyissa ki a kazan gazszelepét.

Nyissa ki az el6lapot.

Ellenérizze a gazellatasi nyomast a gazszelepen lévé nyomaskime-
netnél.

Tipp

Gazszelepek, oldal 62.

Ellenérizze a kazanban a gazblokk utan készllt csatlakozasok tomi-
tettséget.

Ellenbrizze a gazcsé tomitettségét, ideértve a szelepeket, a vissza-
csapo szelep és az égofej kozott. A prébanyomas nem lehet tébb 60
mbar-nal (6 kPa).

Szellztesse at a gazellatod csdvet: ehhez csavarozza le a gazszelep
egységen lévé nyomaskimenetet. A csd megfeleld atszellbztetését
kovetden zarja el ismét a kimenetet.

Ellenérizze a kazan gazcsatlakozasainak szivargasmentességét.

7.3.3 Az elektromos csatlakozasok ellen6rzése

1.
2.
3.

Ellenérizze a halozati elektromos csatlakozasokat.
Ellenérizze a szondak csatlakozasat és elhelyezkedését.
Ellenérizze a keringetd szivattyu(k) csatlakozasat.

7.3.4 A hidraulikakor ellenérzése

1.
2.

3.

Ellendrizze a szifont, melyet teljesen fel kell télteni vizzel.
Ellenérizze, hogy a kazan hidraulikus csatlakozasai szivargasmente-
sek-e.

Ellenérizze a nyomast a tagulasi tartalyban a rendszer feltdltése
elétt.

7.4.1 A ventilator fordulatszamanak beallitasa

A kazan ventilatoranak fordulatszamat a gaz tipusanak megfeleléen kell
konfiguralni a gazszelep beallitasa el6tt.

n)

Tipp
Ventilator fordulatszama a gaz tipusanak megfeleléen, oldal 59.

. Nyissa meg a szerel6i paramétereket

L

Tipp
A szerel6i paraméterek modositasa, oldal 68.

2.
3.
4.

Vélassza ki a Kazan meniit a (O gomb elforgatasaval.

Erdsitse meg a menii kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
Modositsa a 2441-es paramétert Vent.fiitési ford.szam max. a gaz
tipusanak megfeleléen. A O gombbal kivalaszthatja és modosithat-
ja a paramétert.

o

Tipp
Ventilator fordulatszama a gaz tipusanak megfeleléen, oldal 59.

5.
6.

Erésitse meg a beallitast a © gomb megnyomasaval.
Valassza ki a Kazan szabalyozas menit a © gomb elforgatasaval.
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7 Uzembe helyezés

7. Modositsa a 9512-es Sziiks. ford.szam gyujtas, 9524-es Sziiks. seb.
LF és 9529-es paramétert Sziiks. seb. HF a gaz tipusanak megfe-
leléen. A O gombbal kivalaszthatja és mddosithatja a paramétert.

o

Tipp
Ventilator fordulatszama a gaz tipusanak megfeleléen, oldal 59.

m  Ventilator fordulatszdma a gaz tipusanak megfeleléen

Tab.20 Ventilator fordulatszama a G20 tipusu gaz esetében

Paraméter Teljesit- Mértékegy- POWER HT+| POWER HT+ | POWER HT | POWER HT+
mény ség 1.50 1.70 +1.90 1.110
9524 Sziiks. seb. LF minimum ford/perc 1500 1270 1250 1300
9524 Sziiks. seb. LF minimum a | ford/perc 1700 1470 1450 1500
sorba kap-
csolt kaza-
noknal
9529 Sziiks. seb. HF maximum ford/perc 6650 6450 6500 6900
2441 Vent.fitési ford.szam max.
9512 Sziiks. ford.szam gyujtas Gyujtas ford/perc 2300 2100 2400 2500
Tab.21 Ventilator fordulatszama a G25 tipusu gaz esetében
Paraméter Teljesit- Mértékegy- POWER HT+ | POWER HT+ | POWER HT | POWER HT+
mény ség 1.50 1.70 +1.90 1.110
9524 Sziiks. seb. LF minimum ford/perc 1500 1270 1250 1300
9524 Sziiks. seb. LF minimum a | ford/perc 1700 1470 1450 1500
sorba kap-
csolt kaza-
noknal
9529 Sziiks. seb. HF maximum ford/perc 6650 6450 6500 6900
2441 Vent fiitési ford.szam max.
9512 Sziiks. ford.szadm gyujtas Gyujtas ford/perc 2300 2100 2400 2500
Tab.22 Ventilator fordulatszama a G31 tipusu gaz esetében
Paraméter Teljesitmény | Mértékegy- | POWER HT+| POWER HT+ | POWER HT | POWER HT+
ség 1.50 1.70 +1.90 1.110
9524 minimum ford/perc 1500 1270 1500 1300
Sziiks. seb. LF
9524 Sziiks. seb. LF minimum a | ford/perc 1700 1470 1650 1500
sorba kap-
csolt kaza-
noknal
9529 Sziiks. seb. HF maximum ford/perc 6400 6100 6200 6700
2441 Vent.fiitési ford.szam max.
9512 Sziiks. ford.szam gyujtas Gyujtas ford/perc 3000 2500 2400 3000
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7 Uzembe helyezés

Abra64 A fiistgaz-elemz6 késziilék csatla- 1. Csavarja ki a bal oldali dugot, amely a fiistgaz mérépontjanak felel
koztatasa meg.
2. Csatlakoztassa a flistgaz-elemzd készuléket a bal oldali csatlakozo-
hoz.

. | Megjegyzés
1. Ugyeljen arra, hogy jol témitse el a szonda koriili nyilast a mé-

rés alatt.
¢ Helyezze a szondat a flistgaz mérdnyilasaba legalabb 8 cm-re a
POWER HT+ 1.50 és a POWER HT+ 1.70 esetében.
@ Z * Helyezze a szondat a flistgaz mérényilasaba legalabb 9 cm-re a
POWER HT+ 1.90 és a POWER HT+ 1.110 esetében.
é 3. Allitsa a kazan héaramlasi sebességét 100%-ra.
A\ Tiop

@/ A kazan hasznalata a termikus teljesitménynek megfeleléen, oldal
4. Mérje meg a fustgaz CO, aranyat.

93.
5. Hasonlitsa 0ssze a mért értékeket az ellenbrzési és beallitasi érté-
kek tablazatadban 1évé alapértékekkel.

B

Tipp
CO2 ellentrzése és az értékek beallitasa, oldal 62

Megjegyzés
+/- 0,5% eltérés elfogadhato.

bto E

N 6. Szlkség esetén allitsa be a levegb/gaz aranyt a gazaramlasi arany
- beallitécsavarjaval.

1 Tipp
L Gazszelepek, oldal 62.
Megjegyzés
MW-3000044-01 * Tekerje a gazbeallito csavart jobbra a CO, tartalom csékkenté-

séhez.
¢ Tekerje a gazbeallitd csavart balra a CO, tartalom néveléséhez.

[

Megjegyzés
A beallitas +/- 0,2%-os eltérése elfogadhato, ha az elsé nyilast el-
tavolitja.

=0
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7 Uzembe helyezés

7.4.3 A levegb/gaz arany bedllitdsa (csdkkentett héaramlasi se-

besség)
Abra65 A fiistgaz-elemz6 késziilék csatla- 1. Csavarja ki a bal oldali dugot, amely a fiistgaz mérdpontjanak felel
koztatasa meg.
2. Csatlakoztassa a fustgaz-elemzd készuléket a bal oldali csatlakozo-
hoz.

. | Megjegyzés
1]. Ugyeljen arra, hogy jol témitse el a szonda kériili nyilast a mé-
rés alatt.
* Helyezze a szondat a flistgaz mérényilasaba legalabb 8 cm-re a
POWER HT+ 1.50 és a POWER HT+ 1.70 esetében.
* Helyezze a szondat a flistgaz mérdnyilasaba legalabb 9 cm-re a
POWER HT+ 1.90 és a POWER HT+ 1.110 esetében.

@® |
% 3. Allitsa a kazan héaramlasi sebességét 0%-ra.
a0\ O e

A kazan hasznalata a termikus teljesitménynek megfeleléen, oldal
93

4. Mérje meg a fustgaz CO, aranyat.

5. Hasonlitsa 6ssze a mért értékeket az ellenérzési és beallitasi érté-
kek tablazataban 1évé alapértékekkel.

Tipp
CO2 ellendrzése és az értékek bedllitasa, oldal 62

. | Megjegyzés
@ [ 1 | +/-0,5% eltérés elfogadhato.

% % 6. Szlikség esetén allitsa be a levegd/gaz aranyt az OFFSET beallité-
\ O

csavarral.

Ti
] 7y Tiep

Gazszelepek, oldal 62.

Megjegyzés

* Tekerje a gazbeallito csavart jobbra a CO, tartalom novelésé-

MW-3000046-01 hez.

» Tekerje a gazbeallito csavart balra a CO,, tartalom csokkentésé-
hez.

[

Megjegyzés
A bedllitas +/- 0,2%-os eltérése elfogadhato, ha az els6 nyilast el-
tavolitja.

[
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7 Uzembe helyezés

Abra66 POWER HT+ 1.50 - POWER HT+ 1

1.70

Abra67 POWER HT+ 1.90 - POWER HT+
1.110

7.4.4 Gazszelepek

Gazaramlas allitécsavarja

2 OFFSET allitécsavar:
- Vegye ki a dugot
- Hasznaljon egy 4 mm-es hatlapu csavarkulcsot
3 Gaznyomas kimenete

MW-3000045-01

—

Gazaramlas allitécsavarja

2 OFFSET allitécsavar:

- Vegye ki a dugot

- Hasznaljon egy lapos fejl csavarhtzot
3 Zart tGztér nyomasijele
4 Gaznyomas kimenete

Tab.23 Uj gazszelep beallitasi értékei a POWER HT + esetében

Az allitécsavar le van csavarva ameddig csak lehet, majd az alabbi tabla-
zatban megadott tekerésszammal kell letekerni.

Kazan modell

Névleges flitési aram-
lasi sebesség:
A gazaramlas-allito-

Minimalis flitési aram-
lasi sebesség:
Az OFFSET allitécsa-

csavar tekerésének var tekerésének sza-
szama ma

POWER HT+ 1.50 12 5+3/4

POWER HT+ 1.70 13 5+ 3/4

POWER HT+ 1.90 2+2/3 5+3/4

POWER HT+ 1.110 2+1/3 5+ 3/4

MW-3000047-01

7.4.5 COjellendrzése és az értékek beallitdsa

Tab.24 A G20 gaztipus értékeinek ellendrzése és beallitasa

Mér- | POWER HT+ 1.50 | POWER HT+ 1.70 | POWER HT+ 1.90 | POWER HT+ 1.110
tékegy-
ség
A Venturi-cs6 atmérdéje mm 24 30 34 38
A fuvokak atmérgje mm 3,70 (2. sz.) 5,30 (2. sz.) 5,60 (2. sz.) 6,40 (2. sz.)
Minimum CO, % 8,5 8,5 8,5 9,0
¢
Maximum CO, ™ % 9,0 9,0 9,0 9,2
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7 Uzembe helyezés

Mér- | POWER HT+ 1.50 | POWER HT+ 1.70 | POWER HT+1.90 | POWER HT+ 1.110
tékegy-
ség

Maximum CO ppm | <250 <250 <250 <250

(1) A CO,, értéke felszerelt elélap esetén érvényes. Az elélap eltavolitasa esetén (nyitott tliztér) a leolvasott érték 0,2%-kal kevesebb.

Tab.25 A G25 gaztipus értékeinek ellendrzése és beallitasa

Mér- | POWER HT+ 1.50 | POWER HT+ 1.70 | POWER HT+ 1.90 | POWER HT+ 1.110
tékegy-
ség
A Venturi-cs6 atméréje mm 24 30 34 38
A favékak atméréje mm 4,20 (2. sz.) Valtoztathato keve-| 6,30 (2. sz.) Valtoztathat6 keve-
réfuvokak: a felsé réfuvokak: a felsé
rész atmérdje 5,70 rész atméréje 6,80
mm, az alsoé rész mm, az also rész at-
atméréje 6,50 mm. mérdje 7,70 mm.
Minimum CO, M % 8,5 8,6 8,6 9,0
Maximum CO, ™ % 8,9 8,9 8,8 9,1
Maximum CO ppm | <250 <250 <250 <250

Tab.26 A G31 gaztipus értékeinek ellendrzése és beallitasa

Mér- | POWER HT+ 1.50 | POWER HT+ 1.70 | POWER HT+ 1.90 | POWER HT+ 1.110
tékegy-
ség
A Venturi-cs6 atmérdéje mm 24 30 34 38
A favokak atméréje mm 2,95 (2. sz.) 4,0 (2.sz.) 4,5 (2.sz.) 5,0 (2. sz.)
Minimum CO, % 9,5 9,5 9,9 9,5
Maximum CO, ™ % 10 10 10 10
Maximum CO ppm | <250 < 250 < 250 <250

Abra68 Az dsszekotdeso eltavolitasa

7609483 - v02 - 19092014

) ©
@ ¢
S

&

=

=

7.4.6 Mas gaztipusra valé atallas miveletei

FIGYELMEZTETES

Csak megfeleléen képesitett szakember végezheti el az alabbi

miveleteket.

A kazant gyarilag H (G20) foldgazzal valo mikodésre allitottak be.

Atalakito készletek rendelkezésre allnak mas tipust gazokhoz: G25 és

G31.

1. Zarja el a f6 gazszelepet.
2. Tavolitsa el a Venturi-csdvet a gazszeleppel 6sszekotd csovet.

Tab.27 Csatlakozasi kulénbségek

Hivatkozas Modell
A POWER HT+ 1.50
B POWER HT+ 1.70

POWER HT+ 1.90
POWER HT+ 1.110
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7 Uzembe helyezés

Abra69 A Venturi-egység eltavolitasa 3. Vegye le a Venturi-egységet.
4. Szerelje fel az atalakitd készletben l1évd Venturi-egységet.
5. Szerelje vissza az 6sszekotécsOvet a gazszelepre.

Tab.28 Nyomaték

3
g
s
Hivatkozas Modell A Venturi-cs6 végének rogzitése | A gazszelep végének rogzitése
A POWER HT+ 1.50 Kapocs G1” anya, nyomaték: 40 Nm
B POWER HT+ 1.70 Anya, nyomaték: 40 Nm Anya, nyomaték: 40 Nm
POWER HT+ 1.90
POWER HT+ 1.110

o

Nyissa ki a f6 gazszelepet.

7. Ellenbrizze a szerelvény feszességeét, és gy6z6djon meg arrol, hogy
nincsenek szivargasok.

8. Allitsa be a gazszelepet az atalakito készlet kézikdnyvében mega-
dott paraméterek szerint.

9. Allitsa be a ventilator fordulatszamat az Uj gaz tipusanak megfelels-

en.

Tipp
CO2 ellen6rzése és az értékek beallitasa, oldal 62

10. Végezze el a leveg6-gaz arany beallitasat.

Tipp
. A levegb/gaz arany beallitasa (maximum h&aramlasi sebesség),
oldal 59.
* A levegb/gaz arany beallitasa (csokkentett héaramlasi sebes-
ség), oldal 61.

11. Cserélje le a gazbeallitasi cimkét a kazanhoz kapott cimkével, és pi-
palja ki a megfeleld gazbeallitasi értékeket.

7.5 Ellenérzések és beallitasok lizembe helyezés utan
7.5.1 Telepités konfiguralasa a kdvetkezdkkel: 1 kazan + 1 leva-

laszt6 palack + 1 kézvetlen kér + 1 padl6fiitd kér + hasznalati me-
legviztartaly

Tipp

¢ Kapcsolasi rajz: 1 kazan + 1 kdzvetlen kor + 1 padIéf(itdé kor + 1
hasznalati melegviztartaly, oldal 34.

* Elektromos bekétés: 1 kazan + 1 kdzvetlen kor + 1 padléfiité kor
+ hasznalati melegviztartély, oldal 52.

)

1. Menjen a szerel6i paraméterekhez.

Tipp

L A szerel6i paraméterek modositasa, oldal 68.

2. A kazan alabbi paramétereinek beallitasa:

Tab.29 Kazanbeallitasok
Paraméter szama Paraméter Beallitas
5715 Fatési kor 2 Be
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7 Uzembe helyezés

Paraméter szama Paraméter Beallitas
6020 Funkcié bévité modul 1 Fitési kor 2
6024 Funkc.bemenet EX21 modul 1 Hatarolo termosztat FK

Tab.30 Az 1. kazan beallitasai

L

Tipp
A szerel6i paraméterek listaja, oldal 74.

7.5.2 Sorba kapcsolt kazanok konfiguralasa + 1 kézvetlen kér + 1

pad|6fiité kér + 1 hasznalati melegviztartaly

LI

Tipp

* Kapcsolasi rajz: Sorba kapcsolt kazanok + 1 kdzvetlen kor + 1
padlofiitdé koér + 1 hasznalati melegviztartaly, oldal 35.

¢ Elektromos bekdtés: Sorba kapcsolt kazanok + 1 kdzvetlen kor
+ 1 padlofitdé kor + 1 hasznalati melegviztartaly, oldal 53.

1. Menjen az 1. kazan szerel6i paramétereihez.

] TP

A szerel6i paraméterek modositasa, oldal 68.

2. Allitsa be az alabbi paramétereket az 1. kazanon.

Paraméter szama Paraméter Beallitas
5710 Ftési kor 1 Be
5715 Ftési kor 2 Be
5731 Erzékelé bemenet BX2 Kaszkad elérem.hémérséklet
5932 Erzékeld bemenet BX3 Kaszk.visszatéré érz.B70
6020 Funkcié bavité modul 1 Ftési kor 2
6600 Eszkéz cim 1
6640 Ora méd Master
L ;Izzereléi paraméterek listdja, oldal 74.
3. Menjen az 2. kazan szerel6i paramétereihez.
(Al) Xlzzereléi paraméterek modositasa, oldal 68
4. Allitsa be az alabbi paramétereket az 2. kazanon.
Tab.31 Az 2. kazan beallitasai
Paraméter szama Paraméter Beallitas
5710 Ftési kor 1 Ki
6600 Eszkdz cim 2
6640 Ora méd Slave tavbeallitas nélkil

7609483 - v02 - 19092014

7.5.3 A kazanvezérlés konfiguralasa 0/10 V-os médban

o

1.

|

Tipp

¢ Kapcsolasi rajz: a kazan vezérlése 0/10 V-os modban, oldal 36.
¢ Kapcsolasi rajz: a kazan vezérlése 0/10 V-os médban, oldal 36.

Menjen a szerel6i paraméterekhez.

Tipp

A szerel6i paraméterek modositasa, oldal 68.

2. Adja meg a paramétereket a lenti tablazatnak megfeleléen:
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7 Uzembe helyezés

Tab.32 Kazanbeallitasok

Paraméter szama Paraméter Beallitas

5710 Fatési kor 1 Ki

6020 Funkcié bévité modul 1 Multifunkcionalis

6046 Funkcié bemenet H2 modul 1 Fogyasztéi igény VK1 10V
6049 Fesziiliség érték 1 H2 mod1 0

6050 Makodési ért.1 H2 modul 1 0

6051 Fesziiliség érték 2 H2 mod1 10

6052 Makodési ért.2 H2 modul 1 800

(1) Ez a paraméterbedllitas csak egy példa. A 800-as érték azt jelenti, hogy 10 V-on az alapérték 80 °C lesz.

Tipp

M

A szerel6i paraméterek listaja, oldal 74.

7.5.4 Af6 kazan és a masodlagos kazan konfiguralasa a sorba

kotéskor

Tipp

L Kazanok sorba kapcsolasa OCI 345 interfésszel, oldal 54.

1. Nyissa meg a telepitési paramétereket a f6 kazanon.

Tipp

L A szerel6i paraméterek modositasa, oldal 68.

2. Allitsa be az alabbi paramétereket a f6 kazanon:

Tab.33 A sorba kapcsolt kazanok f6 kazanjanak konfiguralasa

Paraméter szama

Paraméter Beallitas

Leiras

5977

Funkcié bemenet H5 Nincs

A termosztat kikapcsolasa az
M1 (1-2) sorkapcson

6030

Relé QX21 modul 1

HC1 fatési kor sziv. Q2

Ellenérizze az 1. kor szivattyu-
jat

6040

Erz. bemenet BX21 modul 1

Ko6zos eléremend érz. B10

Ellenérizze a sorba kapcsolt
rendszer eléremend hémér-
seékletét

6041

Erz. bemenet BX22 modul 1

Kaszk.visszatéro érz.B70

Ellenérizze a sorba kapcsolt
rendszer visszatérd hémeér-
sékletét

6200

Save sensors Igen

Modositasok mentése.

A beadllitas a bedllitas utan
azonnal automatikusan visz-
szaall Nem-ra.

6630

Cascade master Mindig

A f6 kazan azonositasa

6640

Ora méd Onalléan

A sorba kapcsolt f6 kazan o6ra-
janak beallitasa

66

i Tipp

Ti
LY PP

A szerel6i paraméterek listaja, oldal 74.

3. Nyissa meg a telepitési paramétereket a masodlagos kazan(ok)on.

A szerel6i paraméterek modositasa, oldal 68.

4. Allitsa be az alabbi paramétereket a masodlagos kazan(ok)on:
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Tab.34 A sorba kapcsolt kazanok masodlagos kazanjainak konfiguralasa

7 Uzembe helyezés

Paraméter szama Paraméter Bedllitas Leiras

5710 Fitési kor 1 Ki A termosztat kikapcsolasa az
M1 (1-2) sorkapcson

6600 Eszkéz cim 2.3..4.. Sorba kétés aktivalasa

6640 Ora mod Slave tavbeallitassal A sorba kapcsolt kazan oraja-

nak beallitasa egy f6 kazannal

7609483 - v02 - 19092014
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Tipp

A szerel6i paraméterek listaja, oldal 74.
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8 Mikodés

8 Mduikodeés
8.1 A vezérlépult hasznalata

8.1.1 Felhasznal6i paraméterek médositasa

1. Nyomja meg a &9 gombot a paraméterek megnyitasahoz.

. | Megjegyzés
1 | A @9 gombbal térhet vissza a 6 kijelzére.

igy hozzaférhet a felnasznaloi paraméterekhez. A O gombbal kiva-

18. Februar 2014 laszthatja és modosithatja dket.
Kedd
Tipp
- U L | A felhasznalsi paraméterek listja, oldal 72.
MW-3000052-HU-02
8.1.2 A szerel6i paraméterek médositasa
Abra71 1. Nyomja meg a &2 gombot a paraméterek megnyitasahoz.

18. Februar 2014

Kedd
.
L
MW-3000052-HU-02
Abra72 2. Tartsa lenyomva a @=) és &9 gombokat egyszerre legalabb 6 ma-
sodpercig.
"

MW-3000082-HU-02
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Abra73

{ 3\
Végfelhasznalé

L Belizemelés

J

L <
(eny

MW-3000083-HU-02

Végfelhasznalé
Belizemelés

.

3.

4.

i

J

L ~
=) (L A& eny
<V

MW-3000084-HU-02

8.2 A kazan beinditasa.

Abra75 A kazan beinditasa.

8.3 A kazan ledllitasa

7609483 - v02 - 19092014
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1.
2.

1.

8 Mikodés

Valassza ki a Beilizemelés meniit a (O gomb elforgatasaval.

Erésitse meg a menii kivalasztasat a © gomb megnyomasaval.

Megjegyzés
A gombbal térhet vissza a f6 kijelzére.

A Belizemelés tizemmad paraméterek most mar elérhetsk. A O
gombbal kivalaszthatja és modosithatja dket.

Tipp
A szerel6i paraméterek listaja, oldal 74.

. Kapcsolja be a kazant a BE/KI kapcsoloval.

Nyissa ki a gazcsapot.

Nyomja meg a gombot a billentyliparancsok meni megnyitasa-
hoz.

Valassza ki a Készenléti allapot/miikodés paramétert a © gomb el-
forgatasaval.

Nyomja meg a © gombot a kazan beinditasahoz.

Megijelenik a () szimbdlum.

Megjegyzés
Valassza a Védelem vagy Készenléti allapot tzemmadot.

Tipp
* Védelmi mdd aktivalasa, oldal 70
* A kazan Készenléti allapot izemmddba allitasa, oldal 69

Kapcsolja ki a kazant az ON/OFF kapcsoloval.
Zarja el a gazcsapot.

8.3.1 A kazan Készenléti allapot Gzemmaddba allitasa

Nyomja meg a gombot a billentyliparancsok meni megnyitasa-
hoz.
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8 Mikodés

8.4 Fagyvédelem

Abra76 Védelem

( \
A
HMV push
FK1 miko6dési mod
L Komfort alapjel HC1 )

L ~J
\7@@

70

. Valassza ki a Készenléti allapot/mikddés paramétert a © gomb el-

forgatasaval.
Nyomja meg a O gombot a kazan készenlétbe allitasahoz.
Megijelenik a () szimbdlum.

A kazan elektronikus kezel6rendszere fagyvédelmi funkcioval is rendelke-
zik. Ha a vizhémérséklet 5 °C ala esik, az égéfej beindul, hogy a vizhé-
mérséklet 30 °C legyen.

Ez a funkcio csak akkor mikédik, ha a kazan be van kapcsolva, a gazella-
tas nyitva van és a hidraulikanyomas megfeleld.

8.4.1 Védelmi méd aktivalasa

1.

o ks

[

Nyomja meg a gombot a billentyliparancsok meni megnyitasa-
hoz.

. Valassza ki a FK1 m{ikddési méd paramétert a © gomb elforgata-

saval.

Erésitse meg a kivalasztast a O gomb megnyomasaval.
Valassza ki a Védelem paramétert a © gomb elforgatasaval.
Erésitse meg a kivalasztast a O gomb megnyomasaval.
Megijelenik a () szimbdlum.

Megjegyzés

Amikor a Védelem izemmad aktiv:

¢ Az elektromos aramkorok tovabbra is aram alatt lesznek.
 Aktivalodott a fagyvédelmi funkcio.
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9 Beallitasok

9 Beadllitasok

9.1 A paraméterek listaja

9.1.1 Billenty(iparancsok menii

Tab.35 Billentyliparancsokkal elérhetd funkciok
Paraméter Leiras Beadllitasi tartomany

Készenléti allapot/miikédés Kazan készenlét/inditas » Készenléti allapot: Kazan készenléti modban.
- Megjelenik a (1) szimbolum.
- A kazan Gzemmaodjai inaktivalodnak.
- Aktivalodott a fagyvédelmi funkcio.

* Be: A kazan beinditasa.

316:HMV push Hasznalati melegviz kényszeri- | * Be:
tett el6allitasa. - Hasznalati melegviz kényszeritett eldallitasanak
aktivalasa.
- Megjelenik a ey szimbdlum.

- Ha egy hasznalati melegviztartaly csatlakozik a
kazankorhoz, a kazan els6bbséget ad a HMV-tar-
talyflités kényszeritésének, a tobbi paramétertdl
fuggetlenul.

 Ki: Hasznalati melegviz kényszeritett el6allitasanak
inaktivalasa.

FK1 miikédési méd A kazan izemmodja. * Komfort:
- A flités mindig aktivalva van.
- Megjelenik a X, ifii- s wk szimbolum.
« Csokkentett:
- Fatés leallitva.
- Megjelenik a ., ifii- és @ szimbolum.
¢ Automatikus:
- A flités a programozott idétartomanytol fligg.
- Megjelenik a O és il szimbdlum.
e Védelem:
- A kazan ledllitva és a fagyvédelem aktiv.
- Megijelenik a () szimbdlum.

Komfort alapjel HC1 Helyiséghdmérsékleti alapértéek
komfort Gzemmaodban.

HMV fiités Hasznalati melegviz el6allitasa- | * Be: Lehet6évé teszi a hasznalati melegviz készitését.
nak beallitasa. * Ki:

- Letiltja a hasznalati melegviz készitését.
- Az W=y szimbolum eltiinik a kijelz6rél.
¢ Eco: Nincs hasznalatban.

HMV névleges alapjel Hasznalati melegviz hémérsék-
letének alapértéke.

9.1.2 Informacié meni

Tab.36 Menl Info
Informécié Lefras Erték

Helyiséghdmérseklet Akkor jelenik meg, ha a vezérlérendszer helyiséghémeérséklet-be-
rendezésként van konfiguralva

Helyiséghdmérséklet min

Helyiségh&mérséklet max

Kazan hémérséklet Kazan eléremend hdmérséklete °C

Kiils6 hdmérséklet Kils6 hémérséklet °C
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9 Beallitasok

Informacié Leiras Erték
Minimum kiilsé hémérsékletérték tarolva °C
Kilsé hém. minimum . | Megjegyzés
1 A kuls6 érzékeldt csatlakoztatni kell.
Maximum kiils6 hémérsékletérték tarolva °C
Kilsé hém. maximum . | Megjegyzés
1 A kuls6 érzékeldt csatlakoztatni kell.
HMV hémérséklet 1 Hasznalati melegviz hémérséklete °C
. | Megjegyzés
1A megjelend érték a kazan hasznalati melegvizko-
rén lévo érzékel6tdl érkezik.
Kollektor h6mérséklet 1 A napkollektor-érzékeld pillanatnyi hémérséklete (napkollektoros °C
telepitéskor)
Fitési kor 1 allapot Az 1. flit6kor tzemmaodja BE/KI
Fitési kor 2 allapot A 2. fit6kor Gzemmaodja BE/KI
Ftési kor 3 allapot A 3. f(itékor zemmaodja BE/KI
HMV allapot Hasznalati melegvizkér izemmaod Terhelés
Kazan allapot A kazan lizemmodja BE/KI
Szolar allapot A napkollektor mikodését jelzi (napkollektoros telepitéskor) -
Felhasznaldi telefonos szolg. XXXXXXXXXX Sz.

Tab.37 Menl Id6 és datum

9.1.3 A felhasznaléi paraméterek listaja

Paraméter szama Paraméter Leiras

1 Ora / perc Az idé bedllitasa

2 Nap / hénap A nap és a honap beallitasa
3 Ev Az év bedllitasa

Tab.38 Menil Kezel6 egység

* Be: a paraméterek megjelenitheték, de nem modositha-

Paraméter szama | Paraméter Leiras Gyari bedllitas
20 Nyelv Az interfész nyelvének beallitasa English
27 Programozas tiltas A programozasi zar beallitasa

* Ki: a paraméterek megjelenithetdk és médosithatok. Ki

tok.
Tab.39 Menu Idéprogram
Paraméter szama Paraméter Leiras
1. flitokor 2. futékor 3. fiitékor
500 520 540 Napok kival, Napok vagy napcsoportok kivalasztasa az 6ras prog-
ramhoz.
514 534 554 Hétf6-Vas Az alapértelmezett 6ras program kivalasztasa.
501 521 541 1. fazis be 1. 6ras peridédus kezdete.
502 522 542 1. fazis ki 1. 6ras periodus vége.
503 523 543 2. fazis be 2. 6ras peridédus kezdete.
504 524 544 2. fazis ki 2. 6ras periddus vége.
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Paraméter szama Paraméter Leiras
1. fGt6kor 2. ftokor 3. fatokor
505 525 545 3. fazis be 3. oras periddus kezdete.
506 526 546 3. fazis ki 3. dras periédus vége.
516 536 556 Alapértékek Az 6ras program paramétereinek nullazasa (lgen /
Nem).
Tab.40 Menl Idéprogram 4/HMV
Paraméter szama | Paraméter Leiras
560 Napok kival. Napok vagy napcsoportok kivalasztasa az éras programhoz.
574 Hétf6-Vas Az alapértelmezett 6ras program kivalasztasa.
561 1. fazis be 1. oras periodus kezdete.
562 1. fazis ki 1. 6rés periodus vége.
563 2. fazis be 2. oras periodus kezdete.
564 2. fazis ki 2. 6ras periédus vége.
565 3. fazis be 3. oras peridédus kezdete.
566 3. fazis ki 3. oras periddus veége.
576 Alapértékek ,)Az oras program paramétereinek nullazasa (Igen / Nem)
Tab.41 Meni Szabadsag program
Paraméter szama Paraméter Leiras Gyari beallitas
1. fat6kor | 2. f(it6kor | 3. fltokor
641 651 661 El6valasztas | A szabadsag idészakanak kivalasztasa Periddus 1
642 652 662 Inditas Az ak'tu,éilis sz'abadség kezdd napjanak és honapja-
nak kivalasztasa.
643 653 663 Vége Az ak_tu’élis sz’abadség befejezd napjanak és hénapja-
nak kivalasztasa.
648 658 668 Mikédési Kazan Uz'emmc')dja a szabadsag id6szak alatt. Fagyvédelem
szint . Faquedelem
» Csokkentett

Tab.42 Meni Fitési kér 1 — Fitési kor 2 — Fiitési kor 3

Paraméter szama

1. ft6kor

2. fltékor

3. flit6kor

Paraméter

Leiras

Gyari beallitas

700

1000

1300

Mikodési
mod

A vezérlbegység fel van szerelve a kazanra:

e Védelem: f(ités leallitva.

¢ Automatikus: a flités az éras programtdl fiigg.

* Csokkentett: a flités allandoan csdkkentett mod-
ban van.

» Komfort: a f(ités allanddan komfort médban van.

A vezérlbegység helyiséghdmérséklet-szabalyozé-

rendszerként van beszerelve:

¢ Védelem: a kazan beindul, amikor a helyiség h6-
mérséklete a fagyvédelmi alapérték ala esik.

* Automatikus: a fltés az éras programtol fiigg.

* CsoOkkentett: a helyiséghémérséklet alapértéke a
csokkentett alapérték (712, 1010, 1310 paramé-
ter)

* Komfort: a helyiséghémérséklet alapértéke a kom-
fort alapérték (710, 1010, 1310 paraméter)

Komfort

710

1010

1310

Komfort
alapjel

20°C
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9 Beallitasok

Paraméter szama Paraméter Leiras Gyari beallitas
1. fltékoér | 2. fltékor | 3. flitdkor
712 1012 1310 Csokkentett 16 °C
alapjel
9.1.4 A szerelbi paraméterek listaja
Tab.43 Menu Kezeld egység
Paraméter sza- | Paraméter Leiras Gyairi bealli-
ma tas
24 Vilagitas o Ki Ideiglenesen
* |deiglenesen
* Folyamatosan
29 Egységek  °C, bar o
« °F, PSI C, bar
40 Alkalmazas, mint » Kezel6 egység 1 : A vezérlérendszer fel van szerelve a kazanra.
* Beltéri egység 1 : A vezérlérendszer helyiséghémérséklet-berende-
zésként van konfiguralva az 1. flit6korhoz . Kezeld
 Beltéri egység 2 : A vezérl6rendszer helyiséghdmeérséklet-berende- eavséa 1
zésként van konfiguralva az 2. fitékérhoz . gyseg
« Beltéri egység 3 : A vezérlérendszer helyiséghémérséklet-berende-
zéskeént van konfiguralva az 3. f(it6korhoz .
42 Eszkéz 1 kijeldlés Az 1. helyiséghdmeérséklet egységhez hasonldan a vezérlérendszer
mikodése hozzarendelhetd a CC1-hez vagy a két flit6korhoz:
* F(itési kor 1 Osszes
* Fitési korok 1 és 2 ftési kér
* Fltési korok 1 és 3
* Osszes fiitési kér
43 Action operation * Helyi : A helyiséghémérséklet-berendezés csak a hozza tartozo fits-
kort szabalyozza.
» Kdzpontilag : Csak az 1. helyiséghdmérséklet-berendezés kdzponto- | Kézpontilag
sithatd. Ez szabalyozza a hasznalati melegvizet és a készenléti
lzemmadot.
54 Helyiség érz. -3 °C és +3 °C kozott o
AP 0°C
utanallitas
70 Software verzié

Tab.44 Menl Vezeték nélkdili

torlése

Paraméter sza- | Paraméter Leiras
ma
120 Osszekotés Az alapegység vezeték nélkili kapcsolatanak aktivalasa.
121 Teszt lizemmédd A tesztizemmaoddal ellendrizhetjik a vezeték nélkili kommunikaciot.
130 Beltéri egység1 A kapcsolat ellendrzése.
131 Beltéri egység2 A kapcsolat ellendérzése.
132 Beltéri egység 3 A kapcsolat ellenérzése.
133 Kils6 hdmérséklet- | A kapcsolat ellendérzése.
érzékel6
134 Repeater A kapcsolat ellenérzése.
135 Uzemben A kapcsolat ellendrzése.
140 Osszes eszkdz Minden eszkoz torlése
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Tab.45 Menuk Fitési kér 1 — Fitési kér 2 — Fiitési kér 3

9 Beallitasok

Paraméter szama Paraméter Leiras Mérték- | Gyari bealli-
1.fits- | 2. fitokor | 3. fiitd- egyseg | tas
kor kor
714 1014 1314 Fagyvédelem °C 6
alapjel
720 1020 1320 Ftési gérbe A fatési gorbe meredeksége: A szabalyozo ki- | — e 1. flit6kor:
meredekség szamitja az eléremend hémérséklet alapérté- 1,5
két, amit felhasznal a vezérl6rendszer, a kiilsé o 2. flt6kor:
id6jarasi korilményektdl figgben. 0,7
* 3. fltékor:
0,7
730 1030 1330 Nyari/téli fitési Hoémérsékleti limit a fltési/fagyvédelmi tzem- 20
hatar mod kapcsolasahoz. Elinditja vagy leallitja a
fitést az év soran a kiilsé hdmérséklet-valto-
zasnak megfeleléen. Ez a kapcsol6 automati-
kusan mikddik Automata tzemmaodban.
732 1032 1332 24-6ras fltési A fités leall, ha a klls6 hdmérséklet megegye- | °C 0
korlat zik a helyiség hdmérsékletével + 732 paramé-
ter (Komfort modban inaktiv).
740 1040 1340 Eléremend A kiszamitott el6remené alapértéket az alapér- | °C 25
hém.alapjel min. | ték korlatozza.
741 1041 1341 Eléremend A kiszamitott eléremend alapértéket az alapér- | °C 80
hém.alapjel max. | ték korlatozza.
742 1042 1342 Szobaterm.elérem | Az eléremené alapérték alkalmazasra keriila | °C 80
.hém.alapjel helyiségh6mérséklet termosztat izemmaddban.
‘ ---* a kazan modulacios izemmaodban miko-
dik.
746 1046 1346 Fités igény
késleltetés
750 1050 1350 Teremhdmérséklet| ¢ A helyiséghémérséklet és a kiilsé hémérsék- | % 50
rahatas let hatdsa az eléremend hémérséklet kisza-
mitasara: ---%: Egyszer( szabalyozas a kuil-
s@ id6jarasi korilményeknek megfeleléen
¢ 1...99%: Szabalyozas a kiils6 id6jarasi korul-
ményeknek megfeleléen a helyiséghémér-
séklet hatasaval.
* 100%: Szabélyozas csak a helyiséghémér-
sékletnek megfelel6en.
760 1060 1360 Helyiséghmérs. | Leallitia a fités keringet6szivattyujat, ha a he- | °C 0,5
korlatozas lyiséghémérséklet meghaladja az aktudlis alap-
értéket + parameéter 760, 1060, 1360
809 1109 1409 Folyamatos * Nem : A f(itékor/kazanszivattyu leallhat a h6- | — nem
szivattyu lizem mérseéklet gyors esésekor, illetve a helyiség-
hémérséklet alapértekének elérésekor.
¢ Igen : A fltékor/kazénszivattyu a hdmérsék-
let gyors esésekor, illetve a helyiséeghémeér-
séklet alapértékének elérésekor is tovabb
mikodik.
834 1134 1434 Meghaijt6é A hasznalt keverdszelepen lévd szervomotor masod- | 30
futasideje Utemének beallitasa perc
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9 Beallitasok

Paraméter szama

1. fat6- | 2. flit6kor
kér

3. fiits-
kér

Paraméter

Leiras

Mérték-
egység

Gyari bealli-
tas

850 1150

1450

Padl6 szaritas

Szabalyozott estrich-szaritasi funkcio:

¢ Ki : A funkcio érvénytelen.

o Szarité/funkcionalis flités : Aktiv 7 napig, 3
napig 25 °C-os T° hémérsékletnél, és 4 na-
pig 55 °C-os T° hémérsékletnél
és 55 °C kdzott napi 5 °C-os emelkedés mel-
lett, 6 napig 55 °C-os T° hémérsékletnél, 6
napig 55 °C é 25 °C koz6tt napi 5 °C-os
csokkenés mellett.
tés” ciklus, majd a ,Készen all az elfoglalas-
ra’.

¢ Normal f(ités : El6szor a ,Készen all az elfog-
lalasra”, majd a ,M{kodo fites”.

* Kézi : A szabalyozas a ,Kézi vezérlés( szari-
tas” alapértékén alapszik.

Ki

851 1151

1451

Padl6 szaritas
kézi alapjel

A Kézi” vezérlésl szaritasi funkcio eléremend
hémérsékletének alapértéke mindegyik flit6-
kornél kilon allithatéd be.

°C

25

855 1155

1455

Padl6 szaritas
akt.alapjel

Megijeleniti a vezérelt estrich-szaritasi funkcio
aktualis napjat. A ‘ ---‘ esetén a funkcio inaktiv.

856 1156

1456

Days
complete.current

Megjeleniti a vezérelt estrich-szaritasi funkcio
aktualis eléremend hédmérsékletének alapérté-
két. A ‘ ---' esetén a funkcio inaktiv.

Tab.46 Menl Hasznalati melegviz

Paraméter sza- | Paraméter Leiras Gyari bedllitas
ma
1600 Miikddési mod « Ki Allandé miikddés a fagyallo alapértékén Be
* Be A HMV betéltése automatikusan megtorténik a névleges
alapértéken
* Eco A h6meérséklet karbantartasi funkcio inaktiv
1610 Névleges alapjel HMV alapérték a kiengedéskor 60 °C
1612 Csokkentett alapjel | Csokkentett alapérték a kiengedési idén kivil 35°C
1620 Engedélyezés Inditas engedélyezve: Idéprogram 4/HMV
¢ |[d6program 4/HMV : Ez a beallitas HMV el6készitést biztosit
egy kijeldlt idézitdprogrammal.
* Fitési korok idéprogramja : A HMV kiengedése a fiit6korok el-
foglalasanak // idészakaban torténik.
* 24h/nap : Atfolyérendszer(i kazanok alapértelmezett beallita-
sa.
1640 Legionella elleni o Ki Ki
védelem * |d&szakosan
* Rogzitett nap
1641 Id6szakos legionella | Meghatarozza, hogy hany nap elteltével kell Ujra aktivalni a legi- | 7
ell.véd. onellézis elleni funkciot.
1642 Legionella véd. Meghatarozza, hogy melyik napon kell aktivalni a legionellézis Hétf6
hétkéznap elleni funkciot.
1644 Leg.elleni védelem | Meghatarozza a legionellézis elleni funkcié kezdésének idejét. - /-
ideje (6ra/perc)
1660 Cirkulaciés sziv. A flitésszivattyu levalasztasra kerl a kiengedési id6 alatt: HMV
eng. ¢ Idéprogram 3/HC3 engedélyezés
* HMV engedélyezés
* ldéprogram 4/HMV
* |déprogram 5

76
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9 Beallitasok

Paraméter sza- | Paraméter Leiras Gyari beallitas
ma
1663 Cirkulacié alapjel A szabalyozo fellgyeli a T°-hémérsékletet a legionellézis elleni | 45 °C
funkciéo miikodése alatt.
1680 Miikédési mod Hx bemeneteken keresztiil térténd kilsd kapcsolas esetén el6- | Nincs
valtas sz6r meg kell hatarozni azt az lzemmodot, amibe a kapcsolét al-
litani kell.
* Nincs
e Ki
Tab.47 Meniu Kazan
Paraméter sza- | Paraméter Leiras Mérték- | Gyari bealli-
ma egység tas
2214 Kézi izem alapjel Kézi vezérlési modban a kdzds eléremend hémérséklet min. 3
alapértéke fix értékként is beallithato.
2441 Vent. kimenet fiit€és | Max. ventilator-fordulatszam fiitési tzemmaddban. °C 5
max.
2470 Fités igény °C 5
késl.spec.mik.
Tab.48 Menl Napkollektor (kiegészité bévitdmodullal)
Paraméter sza- | Paraméter Leiras Mérték- Gyari bealli-
ma egység tas
3810 Hémeérseéklet kiil. be | Min. AT a napkollektor érzékel6je és a napkollektoros °C 8
HMV-tartaly kdzott a szolarszivattyu mikodtetéséhez
3811 Hémérséklet kiil. ki | Max. AT a napkollektor érzékel6je és a napkollektoros °C 4
HMV-tartaly k6zoétt a szolarszivattyd mikodtetéséhez
3830 Kollektor inditas A szolarpanel pontos T° méréséhez (Ures csovek) ( --- = min 30
funkcio inaktivalva)
3831 Koll.sziv. min. A gy(jtészivattyu minimalis mikodése masod- 30
futasideje perc
3850 Kollektor Ha fennall a kollektor tulmelegedésének veszélye, a tartaly | °C 120
talhdm.védelem feltdltése folytatodik, a felesleges hé kikiszébolésehez.
Tab.49 Menu Konfiguracié
Paraméter sza- | Paraméter Leiras Gyairri bealli-
ma tas
5710 Fatési kor 1 Az 1. ftékor aktivalasa: Be
e Ki
* Be
5715 Ftési kor 2 A 2. fit6kor aktivalasa: Ki
e Ki
* Be
5721 Ftési kor 3 A 3. flitokor aktivalasa: Ki
e Ki
* Be
5730 HMV érzékel6 A HMV érzékeld kivalasztasa: HMV
e HMV érzékeld B3 : HMV érzékeld a tartalyhoz érzékel6 B3
e Termosztat : A HMV-hez hasznalt érzékeld egy termosztat
* HMV kilépd érzékeld B38 : HMV érzékeld atfolyorendszerl melegvi-
zes kazanhoz
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9 Beallitasok

Paraméter sza- | Paraméter Leiras Gyari bealli-

ma tas

5731 HMV szabalyoz6 Mikdodtetéelem tipusa a hasznalati melegviz-sziikséglet szabalyozasa- | Valtészelep
elem hoz:

¢ Nincs toltési igény : Nem m(ikodik
* ToIt6 szivattyd : A HMV feltdltése szivattyuval torténik.
* Valtészelep : A HMV feltdltése megkerllészeleppel torténik.

5890 Relé QX1  Nincs HC1 fitési

« Cirkulacios szivattyl Q4 : HMV keringet6szivattyu. kor sziv. Q2

¢ HMV el .flitpatron K6

« Kollektor szivattyd Q5 : Keringet6szivattyu a panelkérokhoz.

* Fogy.kéri sziv.VK1 Q15 : A VK1 fogyasztdi keringet&szivattyd hasz-
nalhaté egy kiegészit6é fogyasztéi kazanhoz.

* Kazan szivattyd Q1 : A csatlakoztatott szivattyu a kazanviz keringeté-
séhez hasznalatos.

¢ Bypass szivattyti Q12

Riasztas kimenet K10: A hiba jelenlétét relé jelzi. Az érintkezd zarasa

2 perces késleltetésben van.

2, szivattyd ford. HC1 Q21

2. szivattyd ford. HC2 Q22

2. szivattyd ford. HC3 Q23

HC3 fiitési kor sziv. Q20 : A fit6kdr a CC3 szivattydaval aktivalva. (Z6-

na V3V)

* Fogy.kéri sziv.VK2 Q18

* Rendszer szivattyt Q14 : A csatlakoztatott szivattyu a f6 szivattyu-
ként hasznalatos.

¢ Héterm. elzarészelep Y4

¢ Vegy.tliz.kazan sziv.Q10 : Szilard tlizelésl kazan integralasa: Kerin-
getdszivattyu a kazankorben.

* |déprogram 5 K13 : A relé vezérlése az 5. id6ézitéprogram vezérlésé-
nek megfeleléen torténik.

« Puffer visszatérd sz. Y15

* Napk. sziv. kiilsé csere K9

¢ Napk. szab. egys. puffer K8

 Napk.szab.egys. uszoda K18 : Erintkezé a medence napenergiaval
torténd fltéséhez (tébb hécseréld hasznalata esetén).

* Fogy.kéri sziv.VK2 Q18

» Kaszkad szivattyd Q25 : A kazanszivattyu minden sorba kapcsolt ka-
zannal kozos.

¢ Transzfer szivatty( Q11

¢ HMV kever6 szivattya Q35

e HMW inter. cirk. sziv. Q33

« Hoéigény K27

o Htési igény K28 : Az 1. h(itékor hiitési kdvetelményei.

« HC1 fiitési kor sziv. Q2 : A CC1 szivattydval rendelkez6 fitékor akti-

valva.

HC2 fiitési kor sziv. Q6 : A CC2 szivattyuval rendelkez6 fiitékor akti-

valva.

* HMV szabalyozé elem Q3 : A melegviztartaly szivattyuja/elosztosze-
lepe.

« Atfoly.vizmel.szab. elem Q34Szivatty/elosztdszelep az atfolyérend-
szer(l melegyvizet eldallitd kazanhoz.

* Viz feltdltés K34 : Szolenoid toltészelep parancsa.

¢ 2. kazan sziv. ford. Q27 : 2. kazan szivattydjanak fordulatszama.

* Kimenet allapot K35

« Allapot informacié K36

« Egéstermék zsalu K37

« Ventilator leallitas K38 : Ventilator leallitasi funkcidja az utobbi tapel-
latasanak levalasztasahoz, ha nincs hasznalatban.
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9 Beallitasok

Paraméter sza-
ma

Paraméter

Leiras

Gyari bealli-

tas

5931

Erzékel bemenet
BX2

* Nincs : Nem mikoédik az érzékeld bemenete.

¢« HMV érzékel6 B31 : A HMV-tartaly also részében 1évé érzékeld.

« Kollektor érzékel6 B6 : Napkollektor érzékeldje.

e HMV cirk.érzékel6 B39 : Keringetés/HMV-készités érzékeldje.

 Puffer érzékeld B4 : A tarolotartaly felsé részében 1évo érzékeld.

« Puffer érzékel6 B41 : A taroldtartaly also részében 1évd érzékeld.

* B8 égéstermék hdm. : Flistgaz-érzékel6

* K6z6s eléremend érz. B10 : K6zos aramlasérzékeld (kaszkad).

¢ Vegy.tliz.kazan hdm.érz.B22 : Szonda a szilard tlizelés(i kazanhoz.

e HMV toltés érz. B36

 Puffer érzékeld B42 : A tarolotartaly harmadik szondaja (kdzépen).

» Kdzbs vissz. érzékeld B73

» Kaszk.visszatérd érz.B70 : Kaszkad visszatér6 szonda.

¢ Uszoda érzékel6 B13 : Medence-érzékeld.

¢ Napkoll. eléremend érz. B63 : Szolaris eléremend érzékel6 a haté-
konysag mérésehez.

¢ Napkoll. vissz. érzékeld B64 : Szolaris visszatér® érzékeld a haté-
konysag méréséhez.

 Primer hécserél6 érz. B26

Nincs

5932

Erzékel bemenet
BX3

Tipp

LD Erzékeld bemenet BX2

Nincs

5970

Funkcié bemenet H4

* Nincs : A HMV-tartallyal szerelt kazanok alapértelmezett beallitasa.

* Frekvencia mérés : Atfolyérendszer(i kazanok alapértelmezett bealli-
tasa.

* Hiba/riasztas Gzenet

Nincs

5971

Erintkezd tipus H4

 Alaphelyzetben zart, NC
* NO

Hiba/
riasztas
Uzenet

5973

H4 frekvencia érték
1

Paraméterek definicidja a kollektor jellemzéihez

15

5974

Makddési érték 1 H4

Paraméterek definicidja a kollektor jellemzéihez

20

5975

H4 frekvencia érték
2

Paraméterek definicidja a kollektor jellemzéihez

162

5976

Makddési érték 2 H4

Paraméterek definicidja a kollektor jellemzéihez

120
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9 Beallitasok

Paraméter sza- | Paraméter Leiras Gyari bealli-
ma tas
5977 Funkcié bemenet H5 | < Nincs Helyiségter
¢ Optg mode change HCs+DHW : Fiités és HMV-kor valtasi izemmod- | mosztat
ja HC1

¢ Optg mode changeover DHW : HMV-kor valtasi izemmddja

¢ Optg mode changeover HCs : A f(it6korok Gzemmodja paraméter
lizemmodra valt: 900-1200-1500

Optg mode changeover HC1: A fiit6kérok tzemmaodja paraméter
Uizemmodra valt: 900-1200-1500

Optg mode changeover HC2: A f(it6kérok izemmaodja paraméter
Uzemmodra valt: 900-1200-1500

Optg mode changeover HC3: A fiit6kérok tzemmaodja paraméter
lizemmodra valt: 900-1200-1500

Hétermelés kizarva : A generator zarolva. Minden flitékoér és HMV-h6-
mérsékleti kdvetelmény figyelmen kivil hagyva. (Fagyall6 aktiv®
Hiba/riasztas Gizenet : A szabalyozén megjelend hibalizenetek beme-
neti okai

Fogyasztéi igény VK1 : A szabalyozon megjelend hibaiizenetek be-
meneti okai

Fogyasztéi igény VK2 : A szabalyozon megjelené hibalizenetek be-
meneti okai

Uszoda helyi fiités enged. : Medence-el6irasok

Hémenny.felesleg kisiités : Lehetbvé teszi, hogy egy kilsé generator
kényszeritse a kapcsoldkat (fitékor, HMV, Hx szivattyu), hogy elo-
szlassa a felesleges hét

Uszoda szolar fiit.eng. : Ez a funkcio lehetdvé teszi a napkollektoros
medencefités kioldasat egy kilsé forras altal.

Miikddési szint HMV : A hémérséklet szintje egy érintkezdvel allithato
(ktls6 id6zitdprogram) a belsd idézitdprogram helyett.

Miikddési szint HC1 : A hémérséklet szintje egy érintkezdével allithatd
(kuls6 id6zitéprogram) a belsd idézitdprogram helyett.

Mikodési szint HC2 : A hémérséklet szintje egy érintkezdvel allithatd
(kuls6 idbzitdprogram) a belsé idézitdprogram helyett.

Miikddési szint HC3 : A hdmérséklet szintje egy érintkezdvel allithatd
(kuls6 id6zitdprogram) a belsd idézitdprogram helyett.
Helyiségtermosztat HC1 : Ezen a bemeneten egy helyiségh6mérsék-
leti termosztatkérés generalhato az 1. fitékodrhoz.
Helyiségtermosztat HC2: Ezen a bemeneten egy helyiséghémérsék-
leti termosztatkérés generalhatoé a 2. f(it6korhoz.

Helyiségtermosztat HC3: Ezen a bemeneten egy helyiséghdmérsék-
leti termosztatkérés generalhat6 a 3. f(it6kérhoz.

HMV aramlaskapcsolé : Az aramlasi sebességvezérld csatlakoztata-
sa az atfolyorendszer(i vizmelegitén.

HMYV termosztat : A HMV-tartaly termosztatjanak csatlakoztatasa
Impulzus mérés : Impulzus-szamlalé

Checkb sign flue gas damper : A flistgazszelep helyzetének visszajel-
zése

Kazéan aramlaskapcsolé : Az aramlasi sebesség vezérléjének inditasi
engedélyezése

Kazan nyomaskapcsolé : Inditas engedélyezése a nyomaskapcsolo-
val

Alaphelyzetben zart, NC NO
* NO
Nincs Ftési kor 2
Multifunkcionalis : A be- és kimenetekhez rendelhetd funkciok

Fitési kor 1: Az 1. fit6kor” c. fejezethez tartozo bedllitasok

Fitési kor 2: A 2. flit6kor” c. fejezethez tartozoé beallitasok

Fitési kor 3 : A 3. fit6kor” c. fejezethez tartozo beallitasok
Visszatérd hém. szabalyozé : Nincs hasznalatban

Napkollektor HMV : A , Termikus napenergia” c. fejezethez tartozo be-
allitasok

e Primer szab./rsz. sziv. : Nincs hasznalatban

5978 Erintkez4 tipus H5

6020 Funkcié bvité
modul 1
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Paraméter sza- | Paraméter Leiras Gyari bealli-
ma tas
6021 Funkci6 bévité Tipp Fatési kor 3
modul 2 LI} Funkci6 bavits modul 1
6022 Funkcié bévitd Tipp Nincs
modul 3 L] Funki6 bévits modul 1
6024 Funkc.bemenet * Nincs Nincs
EX21 modul 1 ¢ Hatarold termosztat FK
6026 Funkc.bemenet Tipp a kovetkezd
EX21 modul 2 | Funke.bemenet EX21 modul 1 nélkill
6028 Funkc.bemenet Tipp a kovetkezd
EX21 modul 3 Funkc.bemenet EX21 modul 1 nelkdl:
6030 Relé QX21 modul 1 Tipp a kovetkezd
QX1 relékimenet nelkal:
6031 Relé QX22 modul 1 Tipp a kévetkez6
QX1 relékimenet nelkal:
6032 Relé QX23 modul 1 Tipp a kovetkez6
QX1 relékimenet nélkal:
6033 Relé QX21 modul 2 Tipp a kovetkezd
QX1 relékimenet nelkal:
6034 Relé QX22 modul 2 Tipp a kévetkez6
QX1 relékimenet nelkdl:
6035 Relé QX23 modul 2 Tipp a kovetkezd
QX1 relékimenet nélkill:
6036 Relé QX21 modul 3 Tipp a kovetkezd
L} Qx1 relékimenet nelkal:
6037 Relé QX22 modul 3 Tipp a kévetkezd
| Qx1 relékimenet nelkdl:
6038 Relé QX23 modul 3 Tipp a kovetkezd
LU} Qx1 relékimenet nelkal:
6040 Erz. bemenet BX21 Tipp a kovetkez6
modul 1 | Bx2 szondabemenet nelkal:
6041 Erz. bemenet BX22 Tipp a kovetkezd
modul 1 | Bx2 szondabemenet nelkdl:
6042 Erz. bemenet BX21 Tipp a kovetkezd
modul 2 | Bx2 szondabemenet nelkal:
6043 Erz. bemenet BX22 Tipp a kovetkezd
modul 2 BX2 szondabemenet nelkal:
6044 Erz. bemenet BX21 Tipp a kovetkezd
modul 3 BX2 szondabemenet nelkdl:
6045 Erz. bemenet BX22 Tipp a kovetkezd
modul 3 BX2 szondabemenet nelkal:
6046 Funkcié bemenet H2 Tipp a kovetkezd
modul 1 LI 2 H5 bemeneti funkcio nélkiil:
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Paraméter sza- | Paraméter Leiras Gyari bealli-

ma tas

6047 Erintkezd tipus H2  Alaphelyzetben zart, NC NO
modul 1 « NO

6049 Fesziiltség érték 1 Paraméterek definicidja a kollektor jellemzéihez 0
H2 mod1

6050 M(ikoddési ért.1 H2 Paraméterek definicidja a kollektor jellemzdihez 0
modul 1

6051 Fesziiltség érték 2 Paraméterek definicidja a kollektor jellemz8ihez 0
H2 mod1

6052 Miikddési ért.2 H2 Paraméterek definicidja a kollektor jellemzdihez 0
modul 1

6054 Funkcié bemenet H2 Tipp a kovetkezd
modul 2 LU 4 H5 bemeneti funkcio nelkdl:

6055 Erintkezd tipus H2 ¢ Alaphelyzetben zart, NC NO
modul 2 * NO

6057 Fesziiltség érték 1 Paraméterek definicidja a kollektor jellemzéihez 0
H2 mod2

6058 Mikodési ért.1 H2 Paraméterek definicidja a kollektor jellemz8ihez 0
modul 2

6059 Fesziiltség érték 2 Paraméterek definicidja a kollektor jellemzdihez 0
H2 mod2

6060 Miikédési ért.2 H2 Paraméterek definicidja a kollektor jellemz&ihez 0
modul 2

6062 Funkcié bemenet H2 Tipp a kovetkezd
modul 3 LI} 4 H5 bemeneti funkcio nélkiil:

6063 Erintkez6 tipus H2  Alaphelyzetben zart, NC NO
modul 3 * NO

6065 Fesziiltség érték 1 Paraméterek definicidja a kollektor jellemz8ihez 0
H2 mod3

6066 M(ikodési ért.1 H2 Paraméterek definicidja a kollektor jellemzdihez 0
modul 3

6067 Fesziiltség érték 2 Paraméterek definicidja a kollektor jellemzéihez 0
H2 mod3

6068 Miikddési ért.2 H2 Paraméterek definicidja a kollektor jellemzdihez 0
modul 3

6097 Kollektor érz. tipusa | Gy(jtészonda tipusa: NTC

* NTC
* Pt 1000

6100 Kiilsd érzékelb A kils6 hémérséklet értéke +/— 3-mal eltérhet 0°C
utanallitas

6110 Epiilet id6allandé A berendezésben hasznalt érzékelbket rogziti nem

6200 Save sensors A gyart6 adatai

6212 Ellendrz6 szam
héforras 1

6213 Ellenérzd szam
héforras 2

6215 Ellen6rz6 szam
tarolo tart.

6217 Ellenérzd szam
fatési kérok

6230 Info 1 OEM

6231 Info 2 OEM

82
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9 Beallitasok

Paraméter sza- | Paraméter Leiras Gyari bealli-
ma tas
6704 Softw diagn.kéd A szoftver hibaelharitasi kodjanak megjelenitése: Igen
kijelzés * Nem
* Igen
6705 Software hibakeresd | Hibaelharitasi kdd jelenleg figgében
kod
6706 Egb szab.fazis kizaré | Zarolt fazis a hiba eléfordulasanak helyét jelezve
poz.
6710 Riasztas relé reset Riasztasi relé visszaallitasa
6800 El6zmény 1 Legutoljara bekdvetkezett hiba
6805 Software hibakeresd | Legutoljara jelentkezett hibaelharitasi kod
kod 1
6806 Egb szabalyozo fazis | Legutolsé zarolt fazis a hiba eléfordulasanak helyét jelezve
1
6810 — 6996 El6zmény 2 a Hibael6zmények
El6zmény 20
Tab.51 Menu Szerviz/specialis miikddés
Paraméter Paraméter Leiras Gyari bealli-
szama tas
7045 Karbantartas é6ta eltelt | A kazan izemidejének nullazasa a kazan szervizelését kdvetéen 0 hénap
ido
7130 Kéményseprd funkcié | Kéményseprd funkcio: Ki
o Ki
* Be
7131 Egb kimenet Egéfej teliesitménye a kéményseprés funkcio alatt: Teljes
* Részleges terhelés terhelés
* Teljes terhelés
* Max. fiitési terhelés
7140 Kézi vezérlés Manualis vezérlési funkcio: Ki
* Ki
* Be
7143 Szabalyozé stop Szabalyozé leallitasi funkcio: Ki
funkcio o Ki
* Be
7145 Szabalyozé stop Alapérték teljesitménye a szabalyozo leallitasi funkcio alatt: 0% — 100%
alapjel 100%
7146 Légtelenitési funkcid | Szell6zési funkcio: Ki
o Ki
* Be
7147 Légtelenités tipusa Szell6zési ciklus Uzemmaodija: Nincs
* Nincs
« Fitési kor folyamatos
* Fiitési kér szakaszos
* HMV folyamatos
* HMV szakaszos
7170 Felhasznaldi telefonos
szolg.
7231 Ujratélt.idd az kijelzett érték 0 mp
akt.héten
7232 Ujratolt.idé datuma kijelzett érték 0 mp
7233 Utantoltések szama kijelzett érték 0
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Tab.52 Menii Allapot

Paraméter Paraméter Leiras Gyari bealli-
szama tas
8000 Ftési kor 1 allapot
8001 Ftési kor 2 allapot
8002 Ftési kor 3 allapot
8003 HMV éllapot
8005 Kazan allapot
8007 Szolar allapot
8008 Vegyes tiiz. kazan
allapot
8009 Egdk allapota
8010 Puffer allapot
8011 Uszoda allapot
Tab.53 Menuk Héterm. hibakeresés
Paraméter Paraméter Leiras Gyari beal-
szama litas
8310 o Kazan hémérséklet | Kijelzett érték
* Szabalyoz6
hémérséklet
8311 * Kazan alapjel
» Szabalyozas alapjel
8313 Ellendrzd érzékel6
8314 Kazan visszatéré hém.
8315 Kazan
visszat.h6m.alapjel
8316 Egéstermék
hémérséklet
8321 Primer hécs.
hémérséklet
8323 Vent.fordulatszam
8326 Egé modulécio
8330 1. fokozat izeméra Erték nullazasa
8526 24-6ras szolar
energ.hozam
8527 Teljes kinyert szolar
en.
8530 Szolar héterm.
lizemoéra
8531 Kollektor talhém.
idétartam
8532 Kollektor sziv.lizemidd
Tab.54 Menik Kazan szabélyozéas
Paraméter Paraméter Leiras Gyari beal-
szama litas
9512 Sziiks. ford.szam Gyujtasi sebesség kezeldi fellleten allithatd alapértéke.
gyujtas
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Paraméter Paraméter Leiras Gyari beal-
szama litas
9524 Sziiks. seb. LF Forgasi sebesség kezeldi fellleten allithaté alapértéke részleges terhe-
Iésnél.
9529 Sziiks. seb. HF Forgasi sebesség kezeldi fellleten allithatd alapértéke névleges terhe-
lésnél.
6624 Kézi héforras letiltas

9.2 A paraméterek beallitasa

9.2.1 Datum és id6 beallitasa

Abra77 1. Nyomja meg a gombot a paraméterek megnyitasahoz.

18. Februar 2014

Kedd

.
MW-3000052-HU-02
Abra78 2. Valassza ki a 1d6 és datum menit a (O gomb elforgatasaval.
{ N\
A
‘
1d6 és datum

. J

L <
(uewy)

V MW-3000053-HU-02

Abra79 3. Erésitse meg a meni kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
q ) Megjelenik a Ora / perc paraméter.
A
Info
Id6 és datum
L Kezel6 egység )

MW-3000054-HU-02
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Abra80

4. Erbsitse meg a paraméter kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

r

&

1d6 és datum

L Ora / perc

A paraméter villog, vagyis modosithato.
5. Moddositsa a paramétert a © gomb elforgatasaval.
6. Erésitse meg a beallitast a O gomb megnyomasaval.
Szlikség esetén allitsa be a masik beallitasi paramétert.

Tipp
A felhasznaldi paraméterek listaja, oldal 72.

=

Megjegyzés
A @& gombbal térhet vissza a 6 kijelzére.

=0

MW-3000055-HU-02
9.2.2 A nyelv kivalasztasa

1. Nyomja meg a gombot a paraméterek megnyitasahoz.

Abra81 2. Valassza ki az Kezeld egység meniit a (O gomb elforgatasaval.
( )
A
‘
1d6 és datum
\ J

~

(meny)

MW-3000056-HU-02

3. Erésitse meg a meni kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

1d6 és datum
Kezel6 egység
1.flitési kor idéprogram

) Megjelenik a Nyelv paraméter.

L ~

86

(meny)

MW-3000057-HU-02
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Abra83 4. Er6sitse meg a menii kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
( ) A jelenleg hasznalt nyelv villog.
5. Modositsa a paramétert a © gomb elforgatasaval.
Iy 6. Erdsitse meg a beallitast a O gomb megnyomasaval.
I . | Megjegyzés
Coo 1A gombbal térhet vissza a f6 kijelzére.
Kezelé eiiSéi
L Magyar )

MW-3000058-HU-02
9.2.3 Az lizemmodd médositasa

1. Nyomja meg a gombot a billentyliparancsok menl megnyitasa-

hoz.
Abrag84 2. Valassza ki a FK1 m(ikédési méd paramétert a © gomb elforgata-
( ) saval.

3. A jovahagyashoz nyomja meg a © gombot.

&

Készenléti allapot/miikddés ‘

Automatikus letoltés

Q-
) -

MW-3000059-HU-02

Abra8s 4. Valassza ki a megfelel6 izemmddot.
( )

Tipp
L BillentyGiparancsok men, oldal 71

&

5. A jévahagyashoz nyomja meg a © gombot.

FK1 miikédési mod

oy Megjegyzés
Nem elfogadott érték : . ) o
Automatikus ) 1A gombbal térhet vissza a f6 kijelzdre.

\
@l
MW-3000060-HU-02

9.2.4 Hasznalati melegviz kényszeritett készitése

1. Nyomja meg a gombot a billentyliparancsok menl megnyitasa-
hoz.
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. Vélassza ki a 316:HMV push paramétert a (O gomb elforgatasaval.

-
o
=
)
@
]
w N

q ) . Nyomja meg a © gombot a hasznalati melegviz kényszeritett el6al-
litasanak elkezdéséhez.
8 . | Megjegyzés
1 Nyomja meg a O gombot masodszor a hasznalati melegviz kény-
szeritett eléallitdsanak leallitdsahoz.
‘ Tipp
L Automatikus letéltés ) (a5 Billenty(iparancsok menii, oldal 71
L ™ . | Megjegyzés
@ 1A gombbal térhet vissza a 6 kijelzére.

V MW-3000061-HU-02

9.2.5 A szobah6mérséklet alapértékének beallitdsa (Komfort

izemmad)
1. Nyomja meg a gombot a billentyliparancsok meni megnyitasa-
hoz.
Abra87 2. Valassza ki a Komfort alapjel HC1 paramétert a (O gomb elforgata-
q ) saval.

3. A jovahagyashoz nyomja meg a © gombot.
A

Készenléti allapot/miikédés ‘

Automatikus letoltés
. J

L <
(uEn)

U MW-3000062-HU-02

Abra88 4. Forditsaela(© gombot a hémérséklet alapértékének modositasa-
( ) hoz.

- Tipp

""-, '-’ '-, °oC (Al) Billentylparancsok mend, oldal 71

N |

Komfort alapjel HC1 5. A jovahagyashoz nyomja meg a O gombot.

. | Megjegyzés

\ o 1 | A @9 gombbal térhet vissza a 6 kijelzére.

V MW-3000063-HU-02

9.2.6 A hasznalati melegviz eléallitasi médjanak modositasa

1. Nyomja meg a gombot a billentyliparancsok meni megnyitasa-
hoz.
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Abra89

r

Komfort alapjel HC3
HMV miikédési mod
HMV névleges alapjel

L <
(ueny)

)

MW-3000064-HU-02

Abra90
( )
HMV fiités
Komfort alapjel
\ J

(mewy)
“—

Abrag1

MW-3000066-HU-02

e

L

Névleges alapjel

7609483 - v02 - 19092014

MW-3000067-HU-02

9 Beallitasok

2. Valassza ki a HMV fiités paramétert a © gomb elforgatasaval.
3. Ajovahagyashoz nyomja meg a © gombot.
4. Valassza ki a megfelelé izemmddot.

Tipp

(a5 BillentyGiparancsok menu, oldal 71.

5. A jévahagyashoz nyomja meg a © gombot.

. | Megjegyzés
1A gombbal térhet vissza a f6 kijelzdre.

9.2.7 A hasznélati melegviz hdmérsékleti alapértékének beallita-
sa

1. Nyomja meg a @) gombot a billentyliparancsok menl megnyitasa-
hoz.

2. Valassza ki a HMV névleges alapjel paramétert a (© gomb elforga-
tasaval.

3. A jovahagyashoz nyomja meg a O gombot.

4. Forditsa el a (O gombot a hémérséklet alapértékének modositasa-
hoz.

Tipp
Billentylparancsok mend, oldal 71

|

5. A jovahagyashoz nyomja meg a O gombot.

Megjegyzés
A &9 gombbal térhet vissza a 6 kijelzére.

=0

9.2.8 A szobahdmérséklet alapértékének beallitasa (Csokkentett
izemmad)

1. Nyomja meg a gombot a paraméterek megnyitasahoz.
2. Valassza ki a Fitési kér 1 menit a (O gomb elforgatasaval.
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SzabadséE fiitési kor 1

“m

MW-3000068-HU-03

Fiitési kor 1
Csokkentett alapjel

T
1

e ¥

iy

L ~

(ewy)

)

MW-3000129-HU-02

12

3
nr

Jrrre
N |

Csokkentett alapjel

~

90

MW-3000070-HU-03

3. Erésitse meg a ment kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
Megjelenik a M(ikédési méd paraméter.

4. Valassza ki a Csokkentett alapjel meniit a (O gomb elforgatasaval.
5. Erdsitse meg a menl kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
A szobah6mérséklet alapértéke (Csokkentett izemmdd) villog.

6. Forditsa el a (O gombot a hémérséklet alapértékének modositasa-
hoz.
7. A jovahagyashoz nyomja meg a O gombot.

. | Megjegyzés
1 | A @9 gombbal térhet vissza a 8 kijelzére.

9.2.9 Szabadsag idészak programozasa

Ezekkel a funkcidkkal programozhatjuk be a kazant a szabadsag id6sza-
kaban vagy a hosszabb tavollétek esetén. Kiilénbdz6 paramétereket hasz-
nalunk a nyolc szabadsagprogram egyikének beprogramozasahoz.

Tipp

LI Ha a funkcio aktiv, megjelenik a Sl szimbolum.

1. Nyomja meg a gombot a paraméterek megnyitasahoz.
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Abra92 2. Valassza ki a Szabadség flitési kor 1 mentit a (O gomb elforgatasa-
q ) val.
[
I1d6 és datum ‘
. J

L <
(eny

V MW-3000071-HU-02

Abra93 3. Erésitse meg a meni kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
q ) Megjelenik a Elévalasztas paraméter.

Id6program 4/HMV
Szabadsag fiitési kor 1
L Fiitési kor 1 )

MW-3000072-HU-02

Abra94 4. Valassza ki a programozni kivant szabadsag idészakat a (O gomb
q ) elforgatasaval.
A
[ N
U |
Szabadsag fiitési kor 1
‘
Periédus 1
\ J

L <
(meny

V MW-3000073-HU-02

Abra9s 5. Erésitse meg a O gomb megnyomasaval.
{ 3\
%
Lo
o -l' ]
Szabadsag fiitési kor 1
Periodus 1
. J

L ~
w3 ) b=y
v

MW-3000074-HU-02
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Abra96 6. Valassza ki a Inditas paramétert a © gomb elforgatasaval.
q ) 7. Erdsitse meg a menl kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
A
[ g W g}
[
Szabadsag fiitési kor 1
L Nap / hénap ../..J

L

[eny

MW-3000075-HU-02

Abra97 8. A O gombbal valassza ki és erésitse meg a szabadsag idszak
q ) kezdetét.
9. Erdsitse meg a menii kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
o
W |
BH
Szabadsag fiitési kor 1

L Nap / hénap ../..J

L ~
w3 ([ A b
Qv

MW-3000076-HU-02
Abra98 10. Valassza ki a Vége paramétert a (O gomb elforgatasaval.

4 3\

A

(g N
o c

Szabadsag fiitési kor 1
Periédus 1 : Inditas ‘

L Nap / hénap 25/06 )

L ~
-@-
A

MW-3000077-HU-02

Abra99 11. A © gombbal valassza ki és erbsitse meg a szabadsag idészak vé-
q ) gét.
12. Erdsitse meg a menii kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
[
N}
a4 3
Szabadsag flitési kor 1
L Nap / hénap "l",

D/\sl
)
//\W (weny)
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Ab-
ra100

-
a-

Szabadsag fiitési kor 1
Periédus 1 : Vége ‘

L Nap / hénap 15/08 )

L J
(men)

V MW-3000079-HU-02

N}

Ab-
ra101
{ \
A
Lo
[

[ g
L
Szabadsag fiitési kor 1
‘
Fagyvédelem )

L J
(ewy

MW-3000080-HU-02

BATIITC o
oLy -50
18. Februar 2014 14:13

MW-3000085-HU-02
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13. Valassza ki a Milkédési szint paramétert a © gomb elforgatasaval.
14. Erésitse meg a meni kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

15. A (O gomb elforgatasaval valassza ki a kazan lizemmodjat a sza-
badsag idészak alatt.
16. Erdsitse meg a meni kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

9.2.10 A kazan hasznalata a termikus teljesitménynek megfelel6en

A kazan hasznalata a termikus teljesitménynek megfelel6en lehetbvé teszi
a gazszelep kalibralasat.

Tipp
. A levegd/gaz arany beallitasa (maximum h&aramlasi sebesség),
oldal 59.
* A levegb/gaz arany beallitasa (csdkkentett hdaramlasi sebes-
ség), oldal 61.

1. A kezdbképernyén nyomja meg egyszerre a és gombokat.
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Kéménysepré funkcio ‘

Szabalyoz6 stop funkcio

J

L ~

(eny)

|

MW-3000086-HU-02

Kéménysepré funkcio
Szabalyoz6 stop funkcio
Kézi vezérlés

L sl

XK\ MW-3000087-HU-02

Ab-

Be

Szabalyoz6 stop funkcio

Ab-
ra106

304:Szabalyozo leallitas
Szabalyozo stop alapjel
L Beallitas? 80%

) =
4

94

MW-3000088-HU-02

!0% —}100%'

MW-3000089-HU-02

2. Valassza ki a Szabalyozé stop funkcié paramétert a (O gomb elfor-
gatasaval.

3. Ajovahagyashoz nyomja meg a © gombot.
A Szabdalyozé stop funkcié Be jelenik meg.

4. A jévahagyashoz nyomja meg a O gombot.
A 304:Szabalyoz6 leallitas jelenik meg.

5. A O gomb megnyomasaval médositsa a termikus teljesitmény érté-
két 0-r6l 100%-ra a (O gomb elforgatasaval.
6. A O gomb megnyomasaval erésitse meg a termikus teljesitményt.

. | Megjegyzés
1 Nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen a f6 kijelzére, és Uj-

ra aktivalja a vezérlérendszert.

7609483 - v02 - 19092014



1d6 és datum
Kezel6 egység
1.fatési kor id6program

L ~

)

(meny)

MW-3000090-HU-02

Ab-
ra108
5
£ | c
Kezel6 egység
L Ki

7609483 - v02 - 19092014

MW-3000091-HU-02

9 Beallitasok

9.2.11 F{tokor kivalasztasa

A vezeérl6épult legfeljebb harom kilénbozé fitékort kepes kezelni.

1. A kezddképernydn a (O gomb elforgatasaval valasszon ki egyet a
harom fitékor kozil.
A jovahagyashoz nyomja meg a O gombot.
3. A(O gomb elforgatasaval atmenetileg médosithatja a kivalasztott
futékoér hémérsékleti alapértékét.
4. A jévahagyashoz nyomja meg a Q gombot.
A kivalasztott flitékor aktiv.

N

9.2.12 A paramétermddositas zarolasa/kioldasa

A @ gombhoz tarsitott minden funkcié zarolhaté, amivel megakadalyoz-
hatjuk, hogy illetéktelen személyek modositsak a paramétereket.

m A paramétermddositas zarolasa

1. Nyomja meg a gombot a felhasznaloi paraméterek meni meg-
nyitasahoz.

2. Valassza ki az Kezeld egység meniit a (O gomb elforgatasaval.

3. Erdsitse meg a ment kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

4. Valassza ki a 27-es men(t, a Programozas tiltas lehetdséget a ©
gomb elforgatasaval.

5. Erdsitse meg a menl kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
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9 Beallitasok

Ab- 6. Valassza ki a Be beallitast a (O gomb elforgatasaval.
ra109 7. Erdsitse meg a menl kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
q ) A paraméterek megjelenitheték, de nem mddosithatok.

B A paramétermédositas kioldasa

Egy ideiglenes kioldasi fazison kell athaladni a Programozas tiltas para-
méter médositasahoz, amivel a paramétermodositas zarolhatéd/kioldhato.

p B |
H Kezels . Lt 1. Nyomja meg a gombot a felhasznaloi paraméterek menil meg-
P e nyitasahoz.
rogramozas tiltas
Be
\ J
(@)
\7\<) ) (weny
MW-3000092-HU-02
Ab- 2. Nyomja meg egyszerre a és a © gombot nagyjabol 6 masod-
ra110 percre. A ldeiglenesen engedélyezve jelenik meg.
(i ) . i
o . | Megjegyzés
'A#@mr-‘- I 1 | A kioldas atmeneti és 1 percig tart.
,-," ": ', -g SE 3. Nyomja meg a gombot a felhasznaloi paraméterek meni meg-
18. Femér;; - 14.:13 nyltasahoz.
1.5 bar )

MW-3000093-HU-02

4. Valassza ki a Kezeld egység meniit a (O gomb elforgatasaval.
5. Erdsitse meg a menl kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

1d6 és datum
Kezel6 egység
1.ftési kor idéprogram

L ~

MW-3000094-HU-02
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Ab-
ra112
{ 3\
7
H c o
Kezel6 egység
Programozas tiltas
Be
. J

L ~
@—@

MW-3000096-HU-02

Ab-
ra113
{ \
pu B |
H C
Kezel6 egység
. KI J

MW-3000095-HU-02

Tab.55 Hetes intervallumok

9 Beallitasok

6. Valassza ki a 27-es men(t, a Programozas tiltds lehetéséget a ©
gomb elforgatasaval.
7. Erésitse meg a menl kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

8. Valassza ki a Ki beallitast a (O gomb elforgatasaval.
9. Erdsitse meg a menl kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
A paraméterek modosithatok.

9.2.13 Idézité programozasa

. | Megjegyzés
1 | Az izemmad aktivalasa Automatikus
Tipp
L Az lzemmodd modositasa, oldal 87.

A kuldnb6z6 idézitéprogramozasi funkcidkkal beprogramozhatjuk a kazan

beinditasat és automatikus ledllitasat elére meghatarozott idétartomanyok-
ban. Az id6ézitdprogramozas a hét napjaira, hétf6tél vasarnapig végezhet6

el. A napok csoportjai elére meg vannak hatarozva.

A Napok kival. (500, 520, 540) paraméterek értékei az 1., 2. és 3. fitékornél, és a Napok kival. (560) paraméter értékei a hasz-

nalati melegviz esetén.

El6beallitas kivalasztva

Programozott napok

Hétf6-Vas

Hétf6 - kedd - szerda - csitortok - péntek - szombat - vasar-
nap

Hétfé-Péntek

Hétf6 - kedd - szerda - csutortok - péntek

Szombat-Vas

Szombat - vasarnap

Hétfo Hétfo
Kedd Kedd
Szer Szerda
Csit Csutortok
Pén Péntek
Szombat Szombat

7609483 - v02 - 19092014
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9 Beallitasok

El6beallitas kivalasztva

Programozott napok

Vasarnap

Vasarnap

Tab.56 Napos id6étartomanyok

A Alapbeadllitas kivalasztasa? (514, 534, 554) paraméterek értékei az 1., 2. és 3. flitékornél, és a Alapbeallitas kivalasztasa?
(574) paraméter értékei a hasznalati melegviz esetén.

Elébeallitas kivalasztva

Programozott 6rak

Id6program 1

06:00...23:00

Idéprogram 2

06:00...23:00 - 17:00...23:00

Idéprogram 3

06:00...08:00 - 11:00...13:00 - 17:00...23:00

Ab- Példa egy id6tartomanyra

ral14

aE)

V4

b
s ©)

05. Marcius 2010
Péntek

10:03

2.2 bar

1 Mdulkodési idészak a komfort hémérsékleten
2 Mikodési idészak csokkentett modban

B Alapértelmezett idétartomanyok

Tab.57 Idétartomanyok a kivalasztott napok szerint

Napok csoportja

Programsor 514 (fiités) 574 (HMV)

Elére beallitott progra-

Elére beallitott programok

mok Be 1-Ki1 Be 2 -Ki2 Be 3-Ki3
Hét-Vas 06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 17:00 — 23:00
Hét-Pén 06:00 - 08:00 17:00 - 23:00

Szo-Vas 06:00 — 23:00

Egy nap Programsorok 501 502 503 504 505 506 (f(ités) — 561 562 563 564 565 566 (HMV)

Nap intervallum

Elére beallitott programok

Be 1 -Ki1 Be 2 -Ki2 Be 3-Ki3
Hétfé—kedd—-szerda—csii-
tortok—péntek—szombat— | 06:00 — 08:00 11:00 - 13:00 17:00 - 23:00
vasarnap

98

Id6zitéprogram kivalasztédsa
1. Vélasszon ki egy fitdkort.

Tipp
Fatékor kivalasztasa, oldal 95.

LY

2. Nyomja meg a gombot a paraméterek megnyitasahoz.
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Ab-
ra115
{ A
A
1d6 és datum
. 7

L ~
(E

=N

MW-3000071-HU-02

A
cCrinr
N
1.flitési kor id6program
Napok kival.
Hétf6-Vas
. J

L <
(meny

L
c

1.fatési kor idéprogram
Hétf6-Vas

MW-3000130-HU-02

Alapbeallitas kivalasztasa?
.

L 4
9-
-—r

MW-3000131-HU-02

7609483 - v02 - 19092014

8.

9 Beallitasok

. Vélassza ki a 1.f(itési kor idéprogram meniit a (O gomb elforgatasa-

val.

Megjegyzés

* A 2-es és 3-as flitékorhodz valassza ki a paramétereket 2.f(itési
kor idéprogram
vagy a Idéprogram 3/HCP elemet.

* A hasznalati melegvizkdrhoz valassza ki a ldéprogram 4/HMV
paramétert.

Erdsitse meg a menii kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
Megjelenik a Napok kival. paraméter (500, 520, 540 vagy 560).

Erésitse meg a paraméter kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

Az aktudlis kivalasztas villog.

. Valasszon ki egy hetes intervallumot a (O gomb elforgatasaval.

Tipp
1. Tablazat, oldal 97.

Erdsitse meg a hetes intervallum kivalasztasat a O gomb megnyo-
masaval.

Valassza ki a Alapbeallitas kivalasztasa? paramétert (514, 534, 554
vagy 574) a (O gomb elforgatasaval.
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9 Beallitasok

9. Erdsitse meg a paraméter kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

Az aktualis kivalasztas villog.
10. Valassza ki a kivant idétartomanyt a (O gomb elforgatasaval.
A
Tipp
_— L) 2 Tablazat, oldal 98.

a0 11. Erdsitse meg az idStartomany kivalasztasat a O gomb megnyoma-
1.fiitési kor id6program saval
Hétf6-Vas ’

L Beallitas Idéprogram 1J N Megjegyzés
L d 1 | A @9 gombbal térhet vissza a f6 képernydre.

@ m Az idétartomanyok testre szabasa

1. Valasszon ki egy flit6kort.

R _HU- Tipp
MW-3000132-HU-02
o Ftokor kivalasztasa, oldal 95.
’ 2. Nyomja meg a &2 gombot a paraméterek megnyitasahoz.
Ab- 3. Valassza ki a 1.f(itési kor idéprogram meniit a (O gomb elforgatasa-
ra119 val.
{ A
. | Megjegyzés
7 1 | « A2-es és 3-as f(it6kdrhdz valassza ki a paramétereket 2.f{itési
kér idéprogram
vagy a ldéprogram 3/HCP elemet.
* A hasznalati melegvizkdrhoz valassza ki a Idéprogram 4/HMV
paramétert.
6 6o oat ‘ 4. Erdsitse meg a menii kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
. O es datum J Megijelenik a Napok kival. paraméter (500, 520, 540 vagy 560).
\ MW-3000071-HU-02
Ab- 5. Erésitse meg a menti kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
ra120 Az aktualis kivalasztas villog.
( 6. Valasszon ki egy heti intervallumot.
» Tipp
6 L) 1 Tablazat, oldal 97.
q-_":_"i B 7. Erdsitse meg a menii kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
1.flitési kor id6program
Napok kival.
Hétf6-Vas
. J

L <
(mewy)

MW-3000133-HU-02
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U MW-3000134-HU-02

. 38)

Criod

pu /N |
1.flitési kor idéprogram
Hétf6-Vas : 1. fazis be

06:00
J

L <
(en)

MW-3000135-HU-02

(

V MW-3000136-HU-02

7609483 - v02 - 19092014

9 Beallitasok

8. Valassza ki a 1. fazis be paramétert (501, 521, 541 vagy 561) a ©

10.

[

11.

12.

gomb elforgatasaval.

Erésitse meg a menii kivalasztasat a © gomb megnyomasaval.
Az elsé idbétartomany kezdete villog.
Valassza ki az els6 idétartomany végét a (O gomb elforgatasaval.

Megjegyzés
Valassza a --:— értéket, ha nem szeretné az els6 id6étartomanyt
beprogramozni.

Erésitse meg a beprogramozott értéket a © gomb megnyomasaval.

Vélassza ki a 1. fazis ki paramétert (502, 522, 542 vagy 562) a (O
gomb elforgatasaval.
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9 Beallitasok

Ab-
ra124

13.

e

134845

6 7 8 6 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2

14.

15.
16.

MW-3000137-HU-02

Erésitse meg a mendi kivalasztasat a © gomb megnyomasaval.

Az aktualis kivalasztas villog.

Valassza ki az elsd idétartomany kezdetét a (O gomb elforgatasa-
val.

Erdsitse meg a beprogramozott értéket a O gomb megnyomasaval.
Ismételje meg a programozast a masodik és harmadik idétartomany-
hoz.

Tab.58 Az id6étartomanyok paraméterei

Els6 idétartomany

Méasodik idétartomany

Harmadik idétartomany

Az idétartomany kezdete

- 1. fazis be (501, 521, 541
vagy 561)

- 2. fazis be (503, 523, 543
vagy 563)

3. fazis be (505, 525, 545 vagy
565)

Az idétartomany vége

1. fazis ki (502, 522, 542 vagy
562)

2. fazis ki (504, 524, 544
vagy 564)

3. fazis ki (506, 526, 546 vagy
566)

i
| |
i
1.
2.
Ab- 3.
ra125
( 3\
1 i
A

1d6 és datum

L

~

)

102

[eny

MW-3000071-HU-02

Megjegyzés
A gombbal térhet vissza a f6 képernyére.

Id6tartomany masolasa

Megjegyzés
Egyik nap idétartomanya atmasolhaté egy masik napra. Tébb nap
idétartomanya nem masolhato at.

Valasszon ki egy fltékort.

Tipp

Fatokor kivalasztasa, oldal 95.

Nyomja meg a &9 gombot a paraméterek megnyitasahoz.
Vélassza ki a 1.f(itési kér idéprogram meniit a (O gomb elforgatasa-
val.

Megjegyzés

* A 2-es és 3-as flitékorhoz valassza ki a paramétereket 2.f(itési
kér idéprogram
vagy a ldéprogram 3/HCP elemet.

A hasznalati melegvizkorhoz valassza ki a Idéprogram 4/HMV
paramétert.

. Erésitse meg a menti kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

Megjelenik a Napok kival. paraméter (500, 520, 540 vagy 560).

7609483 - v02 - 19092014



9 Beallitasok

Ab- 5. Erdsitse meg a menii kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
ral126 Az aktualis kivalasztas villog.
6. Valasszon ki egy napot.

Megjegyzés
Egyik nap idétartomanya atmasolhaté egy masik napra. Tébb nap
idétartomanya nem masolhato at.

(>3
=

cCrir
pu RN

e s Tipp
1.flitési kor idéprogram
Napok kival. i Id6zit6 programozasa, oldal 97.

HetfS ) . Erésitse meg a menti kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

\ 7
l’ 4 8. Valasszon egy elére meghatarozott vagy testre szabott idétarto-
manyt.
(weny) Tiop
. Id6zitéprogram kivalasztasa, oldal 98.
* Az idétartomanyok testre szabasa, oldal 100.

MW-3000138-HU-02
Ab- 9. Valassza ki a Masolas? paramétert (515, 535, 555 vagy 575) a ©
ra127 gomb elforgatasaval.
10. Erdsitse meg a meni kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
Megjelenik a Masolas paraméter.

L

(]

1.fitési kor idéprogram
Hétfo

Masolas?
.

L ~
@@

MW-3000139-HU-02

Ab- 11. Valassza ki a célnapot a (O gomb elforgatasaval.

ra128 12. Erdsitse meg a menii kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
4 A

T 34 5 8 18 bdotintstasds i de o s ah o Megjegyzés
3 1. Szlikség esetén ismételje meg a mas napokra térténé masolast.
e A gombbal térhet vissza a f6 képernyoére.
" 'l 5 B Az idézitdprogramok lenullazasa
1 fiitési kér idéprogram 1. Nyomja meg a gombot a paraméterek megnyitasahoz.
Hétfé ‘
Masolas Kedd
. J

L J
(meny)

U MW-3000140-HU-02
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9 Beallitasok

Ab- 2. Valassza ki a 1.f(itési kor id3program meniit a (O gomb elforgatasa-
ra129 val.
{ A
. | Megjegyzés
2 1 | . A2-esés 3-as fiitdkérhdz valassza ki a paramétereket 2.f(itési

kor idéprogram
vagy a Idéprogram 3/HCP elemet.
* A hasznalati melegvizkdrhoz valassza ki a ldéprogram 4/HMV

paramétert.
LIS ‘ 3. Erésitse meg a menti kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
. 1d§ és datum J Megjelenik a Napok kival. paraméter (500, 520, 540 vagy 560).
L ~
V MW-3000071-HU-02
Ab- 4. Valassza ki a Alapértékek paramétert (516, 536, 556 vagy 576) a
ra130 (© gomb elforgatasaval.
( ) 5. Erdsitse meg a paraméter kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

A Nem paraméter villog.

=

o

{
1

o

1.fatési kor idéprogral
Alapértékek ‘

. b d J
(meny)
)

MW-3000141-HU-02

Ab- 6. Valassza ki a Igen paramétert a (© gomb elforgatasaval.

ra131 7. Erdsitse meg a paraméter kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.
( N\

7y . | Megjegyzés
1A gombbal térhet vissza a f6 képernydre.
'_-,- ,'E Az id6zitéprogramok lenullazasa sikeresen megtortént.
1.fltési kor id6program
Igen
. J

MW-3000142-HU-02

L ~
-@-
A
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Ab-
ra132

A inr

i i
oL

Ideiglenes helyiség alapjel

Tab.59 A f6 sorba kapcsolt kazan konfiguralasa

MW-3000143-HU-02

9 Beallitasok

9.2.14 A fiités ideiglenes eldremend hémérsékletének beallitasa

1. A vezérldpult féképernysjén forditsa el a (O gombot a hémérséklet
noévelésehez vagy csokkentésehez.
2. Erésitse meg a menti kivalasztasat a O gomb megnyomasaval.

9.2.15 Sorba kapcsolt kazanok kezelése

A sorba kapcsolt kazanokat a f6 kazan vezérli és kezeli.

1. Allitsa be az alabbi paramétereket a f& kazanon:

9.3 Belépés az informaciés meniibe

Ab-
ra133

Info

1d6 és datum

7609483 - v02 - 19092014

MW-3000098-HU-02

Paraméter szama | Paraméter Beallitas Leiras
3540 Aut.h6term.szekv.atvaltas Uzemorak szama Mikoddési id6 a f6 kazan sorrend-
jének automatikus valtozasa el6tt.
3541 Aut.héterm.szekv.kizaras - Els6 A kazan vagy kazanok kihagyasa
- Els6 és utolso a periodikus sorrendvaltozasbdl.
- Utolso
- Nincs
Tipp

n)

A szerel6i paraméterek listaja, oldal 74.

1. Menjen a paraméterek meniibe a gomb megnyomasaval.
2. Valassza ki az Info meniit a (O forgogombbal.
3. Erésitse meg a O forgégomb megnyomasaval.
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9 Beallitasok

Ab- 4. A (O forgogomb segitségével Iépjen végig a kiilénbozé informacids
ra134 elemeken.
{ 3\
Tipp
a8} Informacioé men, oldal 71.

Info

Kazan hémérséklet ‘

49.0 °C
J

L <
(Mewy)

V MW-3000099-HU-02
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10 Karbantartas

10.1 Altalanos informaciok

10 Karbantartas

Javasoljuk a kazan rendszeres atvizsgalasat és szervizét.

* A kazan karbantartasat és tisztitasat évenkeént legalabb egyszer el kell
végeztetni egy szakemberrel.

* Végeztessen vizsgalatot és kéményseprést legaldbb évente egyszer,
vagy az orszagban érvényes eldirasoknak megfeleléen tobbszor.

FIGYELMEZTETES
A berendezés szervizének elmulasztasa a garancia elvesztéséhez
vezet.

FIGYELMEZTETES
Ezeket a miveleteket csak szakember végezheti.

FIGYELMEZTETES
Csak eredeti pétalkatrészeket szabad felhasznaini.

10.2 Standard ellendrzési és karbantartasi miiveletek

7609483 - v02 - 19092014

10.2.1 Az évenkénti szerviz elvégzése

1. Ellenérizze a tdmitések kilsé megjelenését és feszességét a gazko-
rén és az égéskoron.

2. Ellenérizze, van-e a tliztérben szennyezddés. A tisztitashoz hasz-
naljon porszivot.

Tipp
A hécserél6 tisztitasa, oldal 109

3. Ellenérizze az ajtoban és a tlztér aljaban 1évé szigetelés allapotat,
valamint a tlztér ajtajaban lévd témitések allapotat.

4. Ellendrizze a gyuijtas- és langérzékeld elektrodak allapotat és elhe-
lyezkedését, valamint az égéfej és annak tartoeszkdzének allapotat.

Tipp
Az égbfej ellenbrzése, oldal 109

5. Ellenérizze, van-e a szifonban szennyezddés.

Tipp
A szifon tisztitasa, oldal 111
6

. A karbantartasi mivelet soran a kazan aljaban 6sszegydilt vizet sza-
ritsa fel.
7. Ellenérizze, hogy az Uritd és levegbbeszivd csévek akadalymente-
sek-e.
8. Ellenbrizze a ventilator megfeleld mikddését.
9. Ellendrizze az égést és a gazszelep megfeleld beallitasat.

Tipp

L Az égés ellendrzése, oldal 112

10. Ellendrizze a nyomast a fltési rendszerben.
11. Ellenérizze a nyomast a tagulasi tartalyban.

10.2.2 Az égéfej eltavolitasa

Kapcsolja le a kazan tapellatasat.
Zarja el a gazbemeneti szelepet.
Zarja el a flit6korok szelepeit.
Hozzé&férés a kazan bels6 elemeihez

Pobd=

Tipp
Hozzaférés a kazan belsé elemeihez, oldal 37.

=
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10 Karbantartas

Ab- A ventilator kabeleinek eltavolitasa 5. Kosse le a ventilator tap- és parancskabeleit.
ra135

’ ® -
N 2
2
=
Ab- Kabelek eltavolitasa az elektrodardl, 6. Kosse le a gyujtoelektrédat, a biztonsagi termosztatot és a langérzé-
ra136 atermosztatrol és az érzékeldrol kel6t.

: 5
o g
<
=
Ab- Az 6sszekotdesd eltavolitasa 7. Tavolitsa el a Venturi egységet a gazszeleppel 6sszekdtd csdvet.
Hivatkozas Modell
A POWER HT+ 1.50
B POWER HT+ 1.70

POWER HT+ 1.90
POWER HT+ 1.110

MW-3000107-01

Ab- A roégzitéanyak eltavolitasa 8. Tavolitsa el az égbfejet a h6cseréléhoz rogzité anyakat.
ra138

MW-3000108-01
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Ab- A ventilator, a kollektor és az égéfej
ra139 eltavolitasa

MW-3000109-01

Ab- A hdécserélé tisztitasa
ra140

MW-3000100

Ab- Tisztitas vizpermettel
ra141

MW-3000101

7609483 - v02 - 19092014

9.

10 Karbantartas

Tavolitsa el a ventilatort, a Venturi-csévet és az égéfejet, hogy hoz-
zaférjen a hécseréld belsejéhez.

10.2.3 A hicserél6 tisztitasa

1.

o

[

4.

5.
6.

L

7.

E

8.

o

Tavolitsa el az égéfejet.

Tipp

Az égbfej eltavolitasa, oldal 107.

Tisztitsa meg a csdveket a hécserélében haztartasi ecet segitségé-
vel.

Oblitse at vizzel.

Megjegyzés
A viz a kondenzviz-elvezetd szifonon athaladva hagyja el a h6-
cserélot.

Husz perc elteltével mossa le a szennyez6dést nagynyomasu viz-
permettel.

FIGYELMEZTETES
Ugyeljen arra, hogy a vizpermetet ne iranyitsa kézvetleniil a hé-
cserélé mogotti szigeteld fellletre.

Szaritsa meg a h6cserel6t.
Ellenérizze az égéfejet.

Tipp
Az égdfej ellendrzése, oldal 109

Tisztitsa meg a szifont.

Tipp
A szifon tisztitasa, oldal 111

Szerelje vissza az égbfejet.

Tipp
Az égbfej visszaszerelése, oldal 111

10.2.4 Az égéfej ellenbrzése

1.

Tavolitsa el az égéfejet.

109



10 Karbantartas

Ab- A langérzékel6 elektréda és az égoé-
ra142 fej hézagjainak és tlréshatasainak
vizsgalata

Tipp
Az égdfej eltavolitasa, oldal 107.

2. Ellenérizze az égbfej felszinének épségeét. A sériilt égéfejet és a to-
mitést cserélje ki.
3. Ellenbrizze a biztonsagi termosztatot.

. | Megjegyzés

1 Cserélje ki a sérult biztonsagi termosztatot.

4. Porszivoval tisztitsa meg az égéfejet.

. | Megjegyzés

1| Ne hasznaljon kefélt, mert az az égdéfej sérulését okozhatja.
5.

Tab.60 A langérzékeld elekiroda és az égdéfej hézagjainak és tlréshata-
sainak vizsgalata

2
=
Hézag POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70, | POWER HT+ 1.110
POWER HT+ 1.90
L1 7,5 mm +/— 1 mm tiréshatarral 5 mm +/— 1 mm t{réshatarral

Ab- A gyujtéelektroda és az égéfej hé-
ra143  zagjainak és tlréshatasainak vizsga-
lata

Ellendérizze a hézagot a langérzékeld elektréda és az égoéfej kozott.

Megjegyzés

1 Cserélje ki a sérult langérzékel6 elektrodat.
6.
Tab.61 A gyujtoelektréda és az égbfej hézagjainak és tliréshatasainak
vizsgalata

%6
V)
3 L..
. W il
g % <
g SENg
2 e
=
Hézag POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70, | POWER HT+ 1.110
POWER HT+ 1.90
L2 10 mm +/= 1 mm tlréshatarral 7,5 mm +/— 1 mm tlréshatarral

110

Ellenérizze a hézagot a gyujtéelektroda és az égdfej kozott.

Megjegyzés
Cserélje ki a sérilt gyujtéelektrodat.

ie
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10 Karbantartas

Ab- A gyuijtoelektrédda és a testeld elekt- 7.
ra144  réda hézagjainak és tiréshatasainak Tab.62 A gyuijtoelektroda és az égéfej hézagjainak és tliréshatasainak
vizsgalata vizsgalata
Hézag POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70, POWER HT+ 1.90,

POWER HT+ 1.110

Gyujtoelektroda és testeld elektroda

4 mm +/- 0,5 mm tlréshatarral

[

L

Ellenérizze a hézagot a gyujtdelekiroda és a testeld elektroda ko-
z06tt.

Megjegyzés
Cserélje ki a sérult gyujtoelektrodat.

Ellenérizze az égéfej belsd fellletén [évd tomités épségét. A felllet-
nek tisztdnak és épnek kell lennie. Cserélje ki a sérult tdmitést.
Szerelje vissza az égéfejet.

Tipp
Az égdfej visszaszerelése, oldal 111

10.2.5 A szifon tisztitasa

1.

=

Tavolitsa el az égéfejet.

Tipp
Az égbfej eltavolitasa, oldal 107.

Férjen hozza a szifonhoz.

Tipp

Hozzaférés a kazan belsé elemeihez, oldal 37

v | B

Ab- A szifon eltavolitasa
ra145

ok

Kosse le a csovet a tliztérrél (csak a POWER HT+ 1.50 és POWER
HT+ 1.70 esetében).

Kdsse le a csOvet a fustgazok hécseréldjerdl.

Kdsse le a kondenzviz-elvezetécsovet.

Megjegyzés
Fogoval tavolitsa el a rugos feszitdbilincseket.

9.

10.

Csillagfeji csavarhuzoval vegye ki a régzitécsavart, majd tavolitsa el
a szifont a flit6testrol.

. Tisztitsa meg a szifon aljat vizzel.

Teljesen toltse fel a szifont.

VESZELY!
Toltse fel a szifont a tetejéig. Ha a szifon Ures, az égéstermékek
mérgezeést okozhatnak.

Tegye vissza a szifont a ft6testre, és helyezze vissza a rogzitécsa-
vart a csillagfeji csavarhuzo segitségével.

Kdsse vissza a tlztér csovét, a fustgaz hécserélbjének csovét, és
végll a kondenzviz-elvezetdcsovet.

[

Megjegyzés
Fogoval tegye a helyére a rugos feszitdbilincseket.

11.

Szerelje vissza az égbfejet.

LY

Tipp

Az égbfej visszaszerelése, oldal 111.

MW-3000104

10.2.

1.

2.

7609483 - v02 - 19092014

6 Az égbfej visszaszerelése
Szerelje vissza a Venturi egységet a gazszeleppel 0sszekotd cso-

vet.
Szerelje vissza az égbfejet, a Venturi-csdvet és a ventilatort.

111



10 Karbantartas

Ab- A fiistgaz-elemzé késziilék csatla-
ra146 koztatasa

?

MW-3000110-01

112

FIGYELMEZTETES
Vegye figyelembe az égéfej régzitécsavarjainak nyomatékat: 5
Nm +/-0,5.

FIGYELMEZTETES
Mindig hasznaljon uj tomitést a gazellatas visszakotésekor.

3. Kdsse vissza a gyujtoelekirodat, a biztonsagi termosztatot a tliztér
ajtajara, valamint a langérzékel6t.

Megjegyzés
Ne felejtse el visszaszerelni a gyujtétranszformatort az égéfejre.

Nyissa ki az 0sszes szelepet.
Ellendrizze az égéfej tdmitettségét egy szivargasellenérzé spray-vel.
Tegye a helylkre a kazan fedeleit.

D G| e

Megjegyzés
A POWER HT+ 1.50 és POWER HT+ 1.70 modelleken tegye visz-

[

sza a helyére az égbfej elbtti panelt.

7. Kosse vissza a testvezetéket.
8. Inditsa be a kazant.

Tipp

J Uzembe helyezési miiveletek, oldal 57.

10.2.7 Az égés ellendrzése

m Az égés ellendrzése (maximalis héaramlasi sebesség)

1. Csavarja le a flstcsonk mérényilasanak dugéjat.
2. Csatlakoztassa a fustgaz-elemz6 készuléket.

. | Megjegyzés
1. Ugyeljen arra, hogy jol témitse el a szonda kériili nyilast a mé-

rés alatt.

* Helyezze a szondat a flistgaz mérényilasaba legalabb 8 cm-re a
POWER HT+ 1.50 és a POWER HT+ 1.70 esetében.

* Helyezze a szondat a flistgaz mérényilasaba legalabb 9 cm-re a
POWER HT+ 1.90 és a POWER HT+ 1.110 esetében.

3. Allitsa a kazan héaramlasi sebességét 100%-ra.

Tipp

(a8 A kazan hasznalata a termikus teljesitménynek megfeleléen, oldal

93.

4. Mérje meg a flstgaz CO, aranyat.

5. Hasonlitsa 0ssze a mért értékeket az ellenbrzési és beallitasi érté-
kek tadblazatadban 1évé alapértékekkel.

Tipp

L CO2 ellen6rzése és az értékek beallitasa, oldal 62.

Megjegyzés
+/- 0,5%-o0s eltérés elfogadhatd, ha az el6lap zarva van.

=0

6. Szlkség esetén mddositsa a levegd/gaz aranyat.

Tipp
A levegdé/gaz arany beallitasa (maximum héaramlasi sebesség),

oldal 59.
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10 Karbantartas

Ab- A szivokorben 1évé levegb ellendrzé- 7. Szukség esetén, koaxialis csdvek hasznalatakor ellendrizze az
ral47 se égéstermékek visszajutasat az aramlasba. A szonda ekkor az égés-
levegb szivokoréhez csatlakoztatott kimenethez csatlakozik.

MW-3000111-01
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10 Karbantartas

B Az égés ellendrzése (csdkkentett hGaramlasi sebesség)

. Csavarja le a fustcsonk mérényilasanak dugojat.
Csatlakoztassa a fiistgaz-elemzd késziléket.

N

Ab- A fuistgaz-elemz6 késziilék csatla-
ra148 koztatasa

n

. | Megjegyzés
1. Ugyeljen arra, hogy jol témitse el a szonda koriili nyilast a mé-
rés alatt.
* Helyezze a szondat a flistgaz mérényilasaba legalabb 8 cm-re a
POWER HT+ 1.50 és a POWER HT+ 1.70 esetében.

* Helyezze a szondat a flistgaz mérényilasaba legalabb 9 cm-re a
POWER HT+ 1.90 és a POWER HT+ 1.110 esetében.
. Allitsa a kazan héaramlasi sebességét 0%-ra.

Tipp

A kazan hasznalata a termikus teljesitménynek megfeleléen, oldal
93.

i . Mérje meg a flistgaz CO, aranyat.
' . Hasonlitsa 6ssze a mért értékeket az ellendrzési és beallitasi érte-
@/ kek tablazataban 1év6 alapértékekkel.

CO2 ellenérzése és az értékek beallitasa, oldal 62.

w

A

B

[,

e
%

=

Megjegyzés
+/- 0,5%-o0s eltérés elfogadhatd, ha az el6lap zarva van.

6. Szlkség esetén mddositsa a levegd/gaz aranyat.
Tipp
K (A8 A levegb/gaz arany beallitdsa (maximum héaramlasi sebesség),
oldal 59.

=N

W
g

MW-3000112-01
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10 Karbantartas

Ab- A szivokorben 1évé levegb ellendrzé- 7. Szukség esetén, koaxialis csdvek hasznalatakor ellendrizze az
ral49 se égéstermékek visszajutasat az aramlasba. A szonda ekkor az égés-
levegb szivokoréhez csatlakoztatott kimenethez csatlakozik.

ﬂ)'/ ~—
MW-3000113-01
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11 Hibaelharitas

11 Hibaelharitas

11.1 Hibakodok

Ab- Hibakod A Hibakoéd
ra150 B Masodlagos hibakéd
A C Ahiba leirasa
. | Megjegyzés
1A gombbal térhet vissza a f6 kijelzére.
. ¢ A I3l szimbolum tovabbra is lathaté lesz a vezérlépulton.
12 ¢ Egy perc elteltével, ha a hiba nem oldédik meg, a hibakéd ma-
7 7 '-, sodszor is megjelenik a vezérlépulton.
= - - g
O 556
. Tab.63 Hibakodok listaja
Hiba
118: Viznyomas tul alacsony C
0,4 bar
Kijelzé A hiba leirasa
10 10: Kiils6 hém. érzékel6 Kulsé hémérséklet-érzékeld
20 20:Kazan érzékeld 1 Visszaaramld hémérséklet-érzékeld
28 28:Flstgaz hém. érzékeld FlUstgaz-érzékeld
40 40:Visszatéro érzékeld 1 Visszatér6 érzékeld
50 50:HMV érzékeld 1 Hasznalati melegviz-érzékeld (csak melegviztartallyal ren-
delkezd flitbmodellekhez)
52 52:HMV érzékeld 2 Napkollektoros hasznélati melegviz-érzékel6 (ha tartalmaz
szolar berendezést)
73 73:Kollektor érz. 1 Napkollektoros érzékeld (ha tartalmaz szolar berendezést)
83 83:BSB rovidzarlat Kommunikaciés probléma a kazan NYAK-ja és a vezérléegy-
ség kozott. Valdszinlleg rovidzarlatos a fiités.
84 84:BSB cim Utkozés Kezelje a vezérlbegységek kozotti Utkdzéseket (belsd ano-
malia)
109 109: Kazan hém. fellilvizsg. Leveg6 van a kazankdrben (anomalia)
110 110: SLT kizaras Biztonsagi termosztat leallt a tulmelegedés miatt (szivattyu
blokkolva, vagy leveg6 van a flitékorben)
111 111:Korl.termosztéat leallitas Biztonsagi termosztat leallt a tulmelegedés miatt
117 117:Viznyomas tul magas A hidraulikus kér nyomasa tul magas
118 118:Viznyomas tul alacsony A hidraulikus kdr nyomasa tul alacsony
125 125:Kazan hém. tdl magas Biztonsagi leallitas a keringés hianya miatt (érzékeld altal
végzett ellenérzés)
128 128:Lang elvesztése Lang elaludt
130 130:Fistgaz hém. tul magas Leallitas a flstgazérzékeld altal a tulmelegedés miatt
133 133:Biztonsagi idé tullépve Gyujtashiba (4 kisérlet)
151 151:Bels6 BMU A NYAK melegedésének belsé hibaja
152 152:Paraméterezés Altalanos paraméterek beallitasi hibaja
160 160:Vent. ford.sz. hatarért. Ventilator mikodési hibaja
171 171:Alarm kontaktus 1 aktiv Hiba ACl-lap
321 321:HMV kilépd érzékeld A haszndlati melegviz szonda sériilt
343 343:Szolar beépités hiany. Altalanos paraméterek bedllitasi hibaja a szolar berendezé-
sen (ha tartalmaz szolar berendezést)
384 384:Kiils6 vilagitas Fény hibas (parazita lang — belsd anomalia)
385 385:Haldzati feszultséghiany A tapegység feszlltsége tul alacsony
386 386:Ventilator ford. eltérés A ventilator nem érte el a kiiszébsebességet

116
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11 Hibaelharitas

Kijelz6 A hiba leirasa
430 430:Tul alacsony din.viznyom Biztonsagi leallitas a keringés hianya miatt (nyomasérzékeld
altal végzett ellendérzés)

Megjegyzés
1. Afelsorolas nem teljes. Mas hibakodok is megjelenhetnek.
Forduljon a kijelolt miszaki szakszervizhez.
2. Ha a hibakdéd megjelenése tartds, forduljon a kijeldlt miszaki
szakszervizhez.

[Ty

Megjegyzés
Ha a hibakdd egyidejiileg megjeleniti a Pd és F¥ szimbslumokat,
forduljon a kijelolt mlszaki szakszervizhez.

[

11.1.1 Automatikus hibakodtorlés

Ha a hibakoddal egy idében a P szimbolum is megjelenik, a hibakdd au-
tomatikusan térl6dik a kivaltd ok megsziinésekor.

A kritikus értéket tullép6 eléremend vagy visszatéré hdmérséklet hibako-
dot valt ki. A hibakdd automatikusan t6rlédik, ha a hémérséklet a kritikus
szint ala esik.

11.1.2 Hibakédok torlése

Ha egy hibakdd lehetséges oka megoldasra kertilt, de a hibakdd tovabbra
is megjelenik, tegye a kdvetkezdket a hibakdd térléséhez:

1. Nyomja meg a © gombot.

A vezérlépulton megjelenik a Térlés? Igen parancs.
2. Erésitse meg a © gomb megnyomasaval.

A hibakdéd néhany masodperc elteltével eltinik.
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12 Leszerelés

12 Leszerelés

12.1 Leszerelési miveletek

12.2 Visszaszerelési miveletek

118

Fontos figyelmeztetés
A kazanon és a flitérendszeren csak képzett szakemberek dol-
gozhatnak.

A kazan ideiglenes vagy végleges leszereléséhez tegye a kdvetkezéket:

1.

Allitsa le a kazant.

2. Szlintesse meg a kazan tapellatasat.
3.
4. Engedje le a kdzponti flités rendszerét, vagy biztositsa a fagy elleni

Zarja el a kazan gazszelepét.

védelmet.

Zarja be a kazan ajtajat, hogy a levegd ne tudjon keringeni a belse-
jében.

Tavolitsa el a kazant a kéménnyel 6sszekotd csovet, és zarja le du-
goval a fuvokat.

Fontos figyelmeztetés
A kazanon és a flitérendszeren csak képzett szakemberek dol-
gozhatnak.

Ha a kazant mindenképpen Ujra Gzembe kell helyezni, tegye a kdvetkez6-

ket:

1.
2.
3.

ook~

Allitsa vissza a kazan tapellatasat.

Vegye le a szifont.

Toltse fel a szifont vizzel.

A szifonnak a jeldlésig kell vizzel tdltve lennie.
Tegye a helyére a szifont.

Toltse fel a kdzponti flités rendszert.

Inditsa be a kazant.
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13 Flggelék

13.1 Megfeleléségi nyilatkozat

Ab- Megfeleléségi nyilatkozat
ra151

Fabricant/Manufacturer/Hersteller/Fabrikant
Adresse/Addres/Adress
Ville, pays Stad,Land/City,Country/Land,Ort

- déclare ici que le(s) produit(s) suivant(s)

- verklaart hiermede dat de toestel(len)

- this is to declare that the following product(s)
- erklirt hiermit dass das (die) Produkt(e)

DECLARATION DE CONFORMITE CE

EG - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
EC - DECLARATION OF CONFORMITY

EG - KONFORMITATSERKLARUNG

: BAXI S.P.A.
: Via Trozzeti,20
: Bassano del Grappa

Vincensa Italie

:POWER HT +

1.50,1.70,1.90 et 1.110

Tdoet/vold
/

répond/répondent aux directives CEE suivantes:

den Besti

aan de be
is/are in conformity with the following EEC-directives:

van de onderstaande EEG-richtlijnen:

CEE-Directive:
EEG-Richtlijn:
EEC-Directive:
EG-Richtlinie:

der nachfolgenden EG-Richtlinien entspricht/entsprechen:

2009/142/CEE  normes appliquées, toegepaste normen:
2009/142/EEG tested and examined to the following norms:
2009/142/EEC  verwendete Normen:

2009/142/EWG EN 15502-1, EN 15502-2-1

92/42/CEE
92/42/EEG
92/42/EEC
92/42/EWG

2006/95/CEE EN 60335.1 C G
2006/95/EEG 0085
2006/95/EEC

2006/95/EWG

2004/108/CEE EN 61000-6-3
2004/108/EEG EN 61000-6-1
2004/108/EEC
2004/108/EWG

97/23/CEE  (art.3 section 3)
9723/EEG  (art. 3, lid 3)
97/23/EEC  (article 3, sub 3)
97/23/EWG  (Art. 3, Absatz 3)

Mertzwiller, le 11 Mars 2014
e

MW-2000085-1
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