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Tisztel vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést!

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen kézikönyvet a berendezés használata előtt, és a későbbi használathoz tárolja biztonságos 
helyen.

A berendezés folyamatos biztonságának és hatékony működésének biztosítása érdekében javasoljuk a termék rendszeres kar
bantartását. Ebben segítségére lehet szervizünk és ügyfélszolgálatunk.

Bízunk benne, hogy a berendezés sok évig fogja elégedettséggel eltölteni.
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1 Biztonság

1.1 Általános biztonsági utasítások

VESZÉLY!
Gázszag esetén:
1. Ne használjon nyílt lángot, ne dohányozzon, ne 

működtessen elektromos érintkezőket vagy kap
csolókat (csengő, világítás, motor, felvonó stb.).

2. Zárja el a gázellátást.
3. Nyissa ki az ablakokat.
4. Keresse meg a szivárgás helyét és haladéktalanul 

javítsa meg.
5. Ha a szivárgás a gázmérőóra előtt található, vegye 

fel a kapcsolatot a gázszolgáltatóval.

VESZÉLY!
Füstgáz szivárgása esetén:
1. Állítsa le a berendezést.
2. Nyissa ki az ablakokat.
3. Keresse meg a szivárgás helyét és haladéktalanul 

javítsa meg.

Fontos figyelmeztetés
Ne érintse meg a füstgáz csöveit. A kazán beállításai
tól függően a füstgázcsövek hőmérséklete meghalad
hatja a 60 °C-ot.

Fontos figyelmeztetés
Ne érjen hozzá a radiátorokhoz hosszú időn át. A ka
zán beállításaitól függően a radiátorok hőmérséklete 
meghaladhatja a 60 °C-ot.

Fontos figyelmeztetés
Tegye meg az óvintézkedéseket a használati meleg
vízhez. A kazán beállításaitól függően a használati 
melegvíz hőmérséklete meghaladhatja a 65 °C-ot.

Danger of electric shock
A munka megkezdése előtt áramtalanítsa a kazánt.
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1.2 Ajánlások

Megjegyzés
Tartsa ezt a dokumentumot a telepítés helyének köze
lében.

Megjegyzés
Ne távolítsa el és ne fedje le a készülékeken elhelye
zett címkéket és adattáblákat. A címkéknek és adat
tábláknak a készülék teljes élettartama alatt olvasha
tóknak kell lenniük.
Azonnal cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan önta
padó utasításokat és figyelmeztetéseket.

FIGYELMEZTETÉS
A készüléket kikapcsolás helyett inkább Summer 
(nyár) vagy fagyás elleni módba állítsuk a következő 
funkciók biztosításához:

A szivattyúk beragadásgátlása
Fagyvédelem

FIGYELMEZTETÉS
Ha a lakásban hosszabb időn keresztül nem tartóz
kodnak és fagyveszély áll fenn, a kazánt és a fűtőbe
rendezést le kell üríteni.

FIGYELMEZTETÉS
A jótállás érvényességéhez a készüléken semmilyen 
módosítást nem szabad végezni.

FIGYELMEZTETÉS
A fagyvédelem nem működik, ha a kazán ki van kap
csolva.

FIGYELMEZTETÉS
A beépített védelmi rendszer csak a kazánt védi, a fű
tési rendszert nem

Megjegyzés
A burkolatot csak karbantartás és hibaelhárítás elvég
zéséhez vegye le. Helyezze vissza a burkolatot a kar
bantartás és hibaelhárítás elvégzését követően.

Fontos figyelmeztetés
A kazánon és a fűtőrendszeren csak képzett szakem
berek dolgozhatnak.

Megjegyzés
A kazán mindenkor hozzáférhető legyen.

FIGYELMEZTETÉS
A készülék telepítését szakembernek kell végeznie a 
hatályos helyi és országos előírásoknak megfelelően.

FIGYELMEZTETÉS
A kazánt fagymentes helyiségben kell telepíteni.
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FIGYELMEZTETÉS
Ne tároljon klór- vagy fluorvegyületeket a kazán köze
lében. Azok rendkívül korrozívak, és beszennyezhetik 
az égéslevegőt. A klór- vagy fluorvegyületek megtalál
hatók pl. szóróflakonokban, festékekben, oldószerek
ben, tisztítószerekben, mosószerekben, ragasztók
ban, útszórósóban.

FIGYELMEZTETÉS
Ne hanyagolja el a kazán szervizelését. A kazán éves 
szervizeléséhez lépjen kapcsolatba képzett szakem
berrel, vagy érvényesítse karbantartási szerződését.

Megjegyzés
Rendszeresen ellenőrizze a fűtési rendszer vízszintjét 
és nyomását.

FIGYELMEZTETÉS
Ezeket a műveleteket csak szakember végezheti.

FIGYELMEZTETÉS
A kazán belső terét csak szakember tisztíthatja.

FIGYELMEZTETÉS
Csak eredeti pótalkatrészeket szabad felhasználni.

FIGYELMEZTETÉS
A karbantartási vagy javítási munkák után ellenőrizze 
a teljes fűtési rendszert, hogy nincs-e szivárgás.

Fontos figyelmeztetés
Gondoskodjon a megfelelő földelésről.
A készüléket szilárd és stabil, súlyát elbíró állványra 
helyezze.

Fontos figyelmeztetés
A kazán leszerelését és leselejtezését csak képzett 
szakember végezheti a helyi és országos előírások
nak megfelelően

FIGYELMEZTETÉS
Ha a tápvezeték sérült, a gyártónak, vevőszolgálatá
nak vagy hasonló szakképzettséggel rendelkező sze
mélynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése vé
gett.

1.3 Felelősségek

1.3.1 A telepítő felelőssége

A telepítő felelős a berendezés telepítésért és első üzembe 
helyezéséért. A telepítőnek be kell tartania az alábbi utasítá
sokat:

Olvassa el és tartsa be a készülékhez mellékelt útmutató 
utasításait.
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A berendezés telepítését az érvényes jogszabályoknak és 
előírásoknak megfelelően végezze.
Végezze el az első üzembe helyezést és a szükséges el
lenőrzéseket.
A berendezést ismertesse a felhasználóval.
Ha karbantartásra van szükség, figyelmeztesse a felhasz
nálót a berendezés kötelező ellenőrzésére és karbantartá
sára.
Adja át az összes útmutatót a felhasználónak.

1.3.2 A gyártó felelőssége

Termékeink gyártása a különböző ide vonatkozó irányelvek 
előírásaival összhangban történik. Ennélfogva a berendezé
sek a  jelöléssel vannak ellátva, és minden szükséges do
kumentumot mellékelünk hozzájuk. Termékeink minőségé
nek érdekében folyamatosan a minőség javításán dolgo
zunk. Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk a dokumentum
ban megadott jellemzőket.
Gyártói felelősségünk nem terjed ki az alábbi esetekre:

A berendezés beépítésére vonatkozó előírások figyelmen 
kívül hagyása.
A berendezés használatára vonatkozó előírások figyelmen 
kívül hagyása.
A berendezés karbantartásának hiánya vagy hiányos kar
bantartás.

1 Biztonság
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2 A kézikönyv bemutatása

2.1 Általános információk

Jelen kézikönyv az POWER HT + kazán szerelője számára készült.

2.2 Jelmagyarázat

2.2.1 A kézikönyvben használt szimbólumok

Jelen kézikönyv többféle veszélyességi szinttel hívja fel a figyelmet a spe
ciális utasításokra. Ezzel javítjuk a felhasználói biztonságot, megakadá
lyozzuk a problémákat és garantáljuk a berendezés megfelelő működését.

VESZÉLY!
Súlyos személyi sérülést eredményező veszélyes helyzetek koc
kázata.

Danger of electric shock
Áramütés veszélye.

Fontos figyelmeztetés
Kisebb személyi sérülést eredményező veszélyes helyzetek koc
kázata.

FIGYELMEZTETÉS
Anyagi károk kockázata.

Megjegyzés
Figyelem: fontos információ.

Tipp
Hivatkozás más kézikönyvekre vagy jelen kézikönyv oldalaira.

2.2.2 A berendezéseken használt szimbólumok

1 Váltóáram.
2 Védőföldelés.
3 A berendezés telepítése és üzembe helyezése előtt olvassa el fi

gyelmesen a mellékelt útmutatókat.
4 Az elhasznált terméket megfelelő hasznosítási és újrafeldolgozási 

rendszerben kell ártalmatlanítani.
5 Vigyázat: áramütés veszélye, feszültség alatt lévő alkatrészek! 

Minden művelet előtt húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.

2.3 Abréviations

Hi Alacsonyabb fűtőérték (LHV)
Hs Magasabb fűtőérték (HHV)
PCU Az égő működését irányító elektronikus kártya
SU Biztonsági elektronikus kártya

Ábra1 A berendezéseken használt szimbó
lumok

1 2

MW-2000068-1

1

2

3

4

5
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3 Műszaki jellemzők

3.1 Jóváhagyások

3.1.1 Irányelvek

Jelen termék gyártása és forgalomba hozatala az alábbi európai irányel
vek előírásai és szabványai szerint történt:

Földgázirányelv, 2009/142/EK
Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv, 97/23/EK, 3. cikk, 3. be
kezdés
Elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelv, 2004/108/EK
Általános szabványok: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Szabvány érvényes: EN 55014
Az elektromos hálózathoz kapcsolódó eszközök:
Tartsa be a kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó érvé
nyes előírásokat.
Alacsony feszültségről szóló irányelv, 2006/95/EK
Általános szabvány: EN 60335–1
Szabvány érvényes: EN 60335–2–102
Hatékonysági irányelv, 92/42/EK

Az előírásokon és törvényes rendelkezéseken kívül az ebben a használati 
utasításban leírt kiegészítő rendelkezéseket is be kell tartani.
A jelen használati utasításban szereplő minden előírást és rendelkezést il
letően, a telepítés pillanatában minden kiegészítés vagy későbbi rendelke
zés érvényes.

3.1.2 Tanúsítványok

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alább megjelölt berendezések megfelelnek az 
EK megfelelőségi nyilatkozatban megadott szabványos modell leírásának.

CE szám CE-0085CP0089
NOx kibocsátási osztály 5. osztály
Füstgáz bekötésének típusa B23 – B23P

C13
C33
C43
C53
C63
C83

3.2 Műszaki adatok

Tab.1 Általános információk

 Kazán áramlási 
sebessége

Mértékegy
ség

POWER 
HT+ 1.50

POWER 
HT+ 1.70

POWER 
HT+ 1.90

POWER HT
+ 1.110

Hasznos teljesítmény 80/60 °C-on
Fűtési üzemmód Minimum kW 5,0 7,2 9,4 11,4

Hasznos teljesítmény 80/60 °C-on
Fűtési üzemmód Maximum kW 45 65 85 102

Hasznos teljesítmény 50/30 °C-on
Fűtési üzemmód Minimum kW 5,4 7,8 10,2 12,3

Hasznos teljesítmény 50/30 °C-on
Fűtési üzemmód Maximum kW 48,6 70,2 91,8 110,2

Fűtési áramlási sebesség - Hi
Fűtési üzemmód Minimum kW 5,1 7,4 9,7(1) 11,7

3 Műszaki jellemzők
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 Kazán áramlási 
sebessége

Mértékegy­
ség

POWER 
HT+ 1.50

POWER 
HT+ 1.70

POWER 
HT+ 1.90

POWER HT
+ 1.110

Fűtési áramlási sebesség - Hi
Fűtési üzemmód Maximum kW 46,3 66,9 87,4 104,9

Fűtési áramlási sebesség - Hs
Fűtési üzemmód Minimum kW 5,6 8,2 10,7 12,9

Fűtési áramlási sebesség - Hs
Fűtési üzemmód Maximum kW 51,4 74,2 97,0 116,4

Hatékonyság 80/60 °C - Hi
Fűtési üzemmód teljes terheléssel Maximum % 97,4 97,2 97,3 97,2

Hatékonyság 50/30 °C - Hi Fűtési üzemmód 
teljes terheléssel % 105,0 105,0 105,5 105,1

Hatékonyság - Hi - Visszatérő hő
mérséklet 30 °C

Fűtési üzemmód 
részleges terhe
léssel

% 108,4 108,1 108,2 108,1

(1) A hőteljesítmény G31 gázzal eltérő, értéke 12,5 kW

Tab.2 A fűtéskör jellemzői

 Mértékegység POWER HT+ 
1.50

POWER HT+ 
1.70

POWER HT+ 
1.90

POWER HT+ 
1.110

Víztartalom (a tágulási tartály nélkül) liter 2,81 4,98 8,34 9,83
Minimális üzemi nyomás kPa (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5
Maximális üzemi nyomás (MOP) kPa (bar) 4 4 4 4
Legnagyobb vízhőmérséklet °C 85 85 85 85
Legnagyobb üzemi hőmérséklet °C 80 80 80 80

Tab.3 A gázokra és füstgázokra vonatkozó adatok
15 °C-on és 1013,25 hPA nyomáson 
mért gázáramlási sebességeknél

Kazán áramlási 
sebessége

Mértékegy
ség

POWER HT
+ 1.50

POWER HT
+ 1.70

POWER HT
+ 1.90

POWER HT
+ 1.110

H földgáz (G20) fogyasztása Minimum m³/h 0,54 0,78 1,03 1,24
H földgáz (G20) fogyasztása Maximum m³/h 4,90 7,07 9,25 11,10
E földgáz (G20) fogyasztása Minimum m³/h 0,54 0,78 1,03 1,24
E földgáz (G20) fogyasztása Maximum m³/h 4,90 7,07 9,25 11,10
L földgáz (G25) fogyasztása Minimum m³/h 0,63 0,91 1,19 1,44
L földgáz (G25) fogyasztása Maximum m³/h 5,69 8,22 10,75 12,91
LL földgáz (G25) fogyasztása Minimum m³/h 0,63 0,91 1,19 1,44
LL földgáz (G25) fogyasztása Maximum m³/h 5,69 8,22 10,75 12,91
Propánfogyasztás (G31) Minimum kg/ó 0,40 0,57 0,97 0,91
Propánfogyasztás (G31) Maximum kg/ó 3,59 5,19 6,79 8,15
NOx kibocsátás az EN297A3 szerint 5. osztály mg/kWh 29,8 34,8 39,5 24,7
Füstgáz-tömegáram (G20) Minimum kg/ó 7,2 14,4 18 18
Füstgáz-tömegáram (G20) Maximum kg/ó 75,6 111,6 144 169,2
Füstgáz maximum hőmérséklete Minimum °C 92 76 70 70
Maximális ellennyomás (B23p)  Pa 200 200 200 200

Tab.4 Elektromos tulajdonságok
 Mértékegység POWER HT+ 

1.50
POWER HT+ 
1.70

POWER HT+ 
1.90

POWER HT+ 
1.110

Tápfeszültség VAC 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

3 Műszaki jellemzők
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 Mértékegység POWER HT+ 
1.50

POWER HT+ 
1.70

POWER HT+ 
1.90

POWER HT+ 
1.110

Maximálisan elnyelt teljesítmény – Teljes 
terhelésnél

W 100 117 146 185

Maximálisan elnyelt teljesítmény – Részle
ges terhelésnél

W 24 24 24 24

Maximálisan elnyelt teljesítmény – Készen
léti mód

W 2,7 3 3 3

Tab.5 Egyéb jellemzők
 Mértékegység POWER HT+ 

1.50
POWER HT+ 
1.70

POWER HT+ 
1.90

POWER HT+ 
1.110

Elektromos érintésvédelmi osztály  IP21 IP21 IP21 IP21
Súly üresen kg 60 70 104 109

3.2.1 Az érzékelők jellemzői

Tab.6 Fűtési előremenő érzékelő és visszatérő érzékelő
Hőmérséklet (°C) 30 65 85
Ellenállás (ohm) 8060 2085 1070

3.3 Méretek és csatlakozások

Ábra2 Méretek és csatlakozások POWER HT+ 1.50 és POWER HT+ 1.70
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MW-3000001

1

2

4

3

1 Fűtőkör visszatérő ága (G1")
2 Előremenő fűtési vezeték (G1")
3 Gázbemenet (G3/4”)

4 Kondenzátumürítés (DN18)
(1) Állítható lábak
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Ábra3 Méretek és csatlakozások POWER HT+ 1.90 és POWER HT+ 1.110
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MW-3000002

1

2

3

4

1 Fűtőkör visszatérő ága (G1-1/2")
2 Előremenő fűtési vezeték (G1-1/2")
3 Gázbemenet (G1")

4 Kondenzátumürítés (DN18)
(1) Állítható lábak

3 Műszaki jellemzők
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3.4 Kapcsolási rajz

Ábra4 Kapcsolási rajz POWER HT+ 1.50 – POWER HT+ 1.70
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HMI5

MW-3000003-01

A Tápfeszültség, 230 V 50 Hz
B Tápfeszültség 1. kiegészítő köre
C Tápfeszültség 2. kiegészítő köre
D Szoba termosztát
E Fűtőkör szivattyúja
F Használati melegvíz szivattyúja
G Biztonsági érintkező
H Kazánszivattyú
I 1. kiegészítő szonda
J 2. kiegészítő szonda
K Külső hőmérséklet-érzékelő
L Használati melegvíz szonda
M 1. szobahőmérséklet-érzékelő
N 2. szobahőmérséklet-érzékelő

O 3. szobahőmérséklet-érzékelő
P Kazánszivattyú modulációja (PWM)
1 Előremenő hőmérséklet-érzékelő
2 Visszatérő érzékelő
3 Hidraulikus nyomásérzékelő
4 Füstgáz-érzékelő
5 A vezérlőpult kijelzője
6 Ionizációs szonda
7 Gyújtógyertya
8 Gyújtó
9 Gázszelep

10 Biztonsági termosztát
11 Ventilátor
12 Biztonsági termosztát a tűztér ajtaján

3 Műszaki jellemzők
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Ábra5 Kapcsolási rajz POWER HT+ 1.90 – POWER HT+ 1.110
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HMI5

MW-3000004-01

A Tápfeszültség, 230 V 50 Hz
B Tápfeszültség 1. kiegészítő köre
C Tápfeszültség 2. kiegészítő köre
D Szoba termosztát
E Fűtőkör szivattyúja
F Használati melegvíz szivattyúja
G Biztonsági érintkező
H Kazánszivattyú
I 1. kiegészítő szonda
J 2. kiegészítő szonda
K Külső hőmérséklet-érzékelő
L Használati melegvíz szonda
M 1. szobahőmérséklet-érzékelő
N 2. szobahőmérséklet-érzékelő
O 3. szobahőmérséklet-érzékelő

P Kazánszivattyú modulációja (PWM)
1 Előremenő hőmérséklet-érzékelő
2 Visszatérő érzékelő
3 Hidraulikus nyomásérzékelő
4 Füstgáz-érzékelő
5 HMI szöveg kijelzése
6 Ionizációs szonda
7 Gyújtógyertya
8 Gyújtó
9 Gázszelep

10 Biztonsági termosztát
11 Ventilátor
12 Hőbiztosíték
13 Biztonsági termosztát a tűztér ajtaján

3 Műszaki jellemzők
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4 A termék leírása

4.1 Általános leírás

A POWER HT + álló kondenzációs gázkazánok az alábbi tulajdonságokkal 
rendelkeznek:

Kis szennyezőanyag-kibocsátás
Nagy teljesítményű fűtés
Elektromos vezérlőpult
Füstgáz elvezetése kürtő, kémény vagy bi-flux csatlakozással.
Tökéletesen alkalmas több kazánból álló sorba kapcsolt rendszerekhez.

4.2 Működési elv

4.2.1 A gáz/levegő arány beállítása

A kazánburkolat levegőkamraként is szolgál. A levegőt a ventilátor szívja 
be, a gázt pedig a Venturinál, a ventilátor szívó oldalán fecskendezi be. A 
ventilátor fordulatszámát a beállítások, a hőenergia-igény és a hőmérsék
let szondák által mért aktuális hőmérséklet szabályozza. A gáz és a leve
gő a Venturiban keveredik. A gáz/levegő arány parancs funkció pontosan 
beállítja a gáz és levegő szükséges mennyiségét. Ezzel optimális égés ér
hető el a teljes teljesítmény tartományban. A gáz és levegő keveréke az 
égőfejhez kerül a hőcserélő belépő részében.

4.2.2 Leválasztó palack (tartozék)

A leválasztó palack segítségével megakadályozható a kazánban és a fűtő
körökben lévő dinamikus nyomás közötti interakció. A leválasztó palack
nak köszönhetően a különböző körök keringetőszivattyúinak dinamikus 
nyomásai csak kisebb mértékben kerülnek hozzáadásra vagy kivonásra.

4 A termék leírása
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Ábra7 A leválasztó palackkal szerelt kazán működését jelző ábra

MW-1000021-02

1

78
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4

3

69

2

1 Leválasztó palack (tartozék)
2 Szellőző
3 Biztonsági szelep
4 Modulációs keringetőszivattyú
5 Ürítőszelep

6 Előremenő fűtési vezeték
7 Fűtőkör visszatérő ága
8 Kazán
9 Leválasztó palack készlet

4.2.3 Sorba kapcsolt rendszer

A kazán tökéletesen alkalmas arra, hogy sorba kapcsolt rendszerbe tele
pítsék. Használjon egy kazán/soros összekötőkészletet a kazánok sorba 
kötéséhez.

Ábra6 Leválasztó palack készlettel szerelt 
kazán

MW-3000144-01
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Megjegyzés
Ha további információkra van szüksége, forduljon hozzánk.

4.2.4 Beállító és biztonsági eszközök

Megjegyzés
A beállító és biztonsági eszközök csak bekapcsolt kazán esetén 
működnek.

Tab.7 A biztonsági eszközök leírása
Eszköz Leírás
Biztonsági termosztátok A biztonsági termosztátok felfüggesztik az égőfej gázellátását, ha az elsődleges körben 

lévő víz túlmelegszik. A kazán normál működésének visszaállításához szüntesse meg a 
megszakítás okát.

FIGYELMEZTETÉS
A biztonsági termosztátokat semmilyen körülmény esetén nem sza
bad kikapcsolni és leválasztani.

NTC füstgáz-érzékelő A vezérlőpult túlmelegedés esetén blokkolja az égőfej gázellátását. A kazán normál mű
ködésének visszaállításához kapcsolja ki a kazánt, majd kapcsolja vissza a BE/KI kap
csolóval.

Lángérzékelés ionizáció által A kazán biztonsági leállítási üzemmódba kerül gázkimaradás esetén, vagy az égőfej 
nem teljes gyújtásközi állapotakor.

Hidraulikus nyomáskapcsoló Az eszköznek köszönhetően az égőfej csak akkor működik, ha a rendszernyomás ma
gasabb, mint 0,5 bar (50 kPa).
Ha a nyomáskapcsoló 0,8 bar-nál (80 kPa) kisebb nyomást észlel, egy figyelmeztető 
üzenet jelenik meg, és nem áll le a fűtésszivattyú.

Utókeringető szivattyú Miután az égőfej leáll, a helyiségtermosztát beállításától és a fűtési mód aktivitásától 
függően a fűtésszivattyú még további 3 percig működik.

Fagyálló folyadék eszköz Ha az előremenő hőmérséklet 5 °C-nál kisebb, az égőfej begyullad , és addig működik, 
amíg az előremenő hőmérséklet el nem éri a 15 °C-ot. Ez az eszköz az alábbi feltételek 
esetén működik:

A kazán be van kapcsolva
A gázellátás működik
A rendszernyomás magasabb, mint 0,5 bar

A szivattyú blokkolásának megszün
tetése

Ha 24 órán át nincs fűtési vagy használati melegvíz-ellátási igény, a szivattyúk automa
tikusan beindulnak és 10 másodpercig működnek.
A szivattyúk közvetlenül a berendezés sorkapcsaira vannak kötve, és minden pénteken 
délelőtt 10:00 órakor beindulnak 30 másodpercre.

A keringetőszivattyúk előzetes bein
dulása

Fűtési módban a berendezés beindíthatja a keringetőszivattyúkat az égőfej begyulladá
sa előtt. Az előzetes beindulás időtartama és aktiválása a telepítés körülményeitől és az 
üzemi hőmérséklettől függ. Ezért a keringetőszivattyúk előzetes beindulásának időtarta
ma néhány másodperc és több perc között változik.

Ábra8 Sorba kapcsolt kazánok
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4.3 Legfőbb alkatrészek

Ábra9 POWER HT+ 1.50 és POWER HT+ 1.70

MW-3000116-01
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1923

18

17

5

1 Vezérlőpult
2 Füstgázmérő csonk
3 Füstgáz elvezetése
4 Tápegység sorkapocs
5 Sorkapocs az érzékelőkhöz és a távvezérlőhöz
6 Vezérlő NYÁK
7 Gázszelep
8 Égő
9 Füstgáz-szerelvény

10 Automatikus légtelenítő
11 Visszatérő érzékelő
12 Biztonsági termosztát
13 Kondenzátumszifon
14 Ürítőszelep
15 Hidraulikus nyomásérzékelő
16 Gyújtó

17 Gyújtógyertya
18 Ionizációs szonda
19 Lángellenőrző ablak
20 Füstgáz-érzékelő
21 Előremenő hőmérséklet-érzékelő
22 Maximum két AVS 75 kártya helye. Egy harmadik 

AVS 75 kártyát is használhat a kazán, de azt a falra 
kell szerelni és külső tápellátást kell hozzá biztosíta
ni.

23 Az OCI 345 kártya helye

FIGYELMEZTETÉS
Fennáll az OCI 345 kártya rövidzárlatának ve
szélye, ha azt máshová szereli.

24 Biztonsági termosztát a tűztér ajtaján

Ábra10 POWER HT+ 1.90 és POWER HT+ 1.110

MW-3000117-01
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1 Vezérlőpult
2 Füstgázmérő csonk
3 Füstgáz elvezetése
4 Tápegység sorkapocs
5 Sorkapocs az érzékelőkhöz és a távvezérlőhöz
6 Vezérlő NYÁK

7 Gázszelep
8 Égő
9 Füstgáz-szerelvény

10 Automatikus légtelenítő
11 Visszatérő érzékelő
12 Biztonsági termosztát a túlmelegedés ellen
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13 Kondenzátumszifon
14 Ürítőszelep
15 Hidraulikus nyomásérzékelő
16 Gyújtó
17 Gyújtógyertya
18 Ionizációs szonda
19 Lángellenőrző ablak
20 Füstgáz-érzékelő
21 Előremenő hőmérséklet-érzékelő
22 Maximum két AVS 75 kártya helye. Egy harmadik 

AVS 75 kártyát is használhat a kazán, de azt a falra 
kell szerelni és külső tápellátást kell hozzá biztosíta
ni.

23 Az OCI 345 kártya helye

FIGYELMEZTETÉS
Fennáll az OCI 345 kártya rövidzárlatának ve
szélye, ha azt máshová szereli.

24 Biztonsági termosztát a tűztér ajtaján

4.4 A vezérlőpult bemutatása

4.4.1 A gombok leírása

Üzemmód gomb
Ezzel a gombbal a billentyűparancsok menühöz férhet hozzá

Tipp
Billentyűparancsok menü, oldal 71

MENU Menü gomb

Tipp
A paraméterek listája, oldal 71.

Forgó kiválasztó és megerősítő gomb

4.4.2 A szimbólumok leírása
1 2 Bekapcsolt égőfej

1 2 (1): Teljesítmény < 70%
1 2 (2): Teljesítmény > 70%

Működési módok: Komfort szobahőmérséklet
Működési módok: Csökkentett szobahőmérséklet

1 2 3 Működési módok: Fűtés
1 2 3  (1): 1. zóna aktív
1 2 3  (2): 2. zóna aktív
1 2 3  (3): 3. zóna aktív

Működési módok: Használati melegvíz aktiválva
Működési módok: Automatikus
Működési módok: Kézi
Szobahőmérséklet (°C)
Külső hőmérséklet (°C)
Védelmi mód aktív: a kazán fagyvédelme aktiválva
Kéményseprő funkció aktív
Szabadságprogram funkció aktív

Megjegyzés
A használati melegvíz  aktiválható, a fűtés azonban nem 
1 2 3 .

Adatátvitel: csak a vezeték nélküli eszköz csatlakoztatásakor
Napkollektor integráció elérhető
Általános hiba
Hiba: az égőfej nem képes elindulni
Hiba: Vevőszolgálati beavatkozás szükséges
A hidraulikus nyomás túl alacsony

°C, °F,
bar, PSI A hőmérséklet és a hidraulikus nyomás mértékegységei: nemzet

közi rendszer vagy angolszász rendszer
1 Dátum: nap, hónap, év
2 A hét napja
3 Kazán/fűtéskör nyomása

Ábra11 A vezérlőpult gombjai

MW-3000005

MENU

87654321 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ábra12 A vezérlőpult szimbólumai

4

87654321 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14:13

1.5 bar

18. Február 2014

Kedd

1

2 3

MW-3000006-HU-03
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4 Óra: óra és perc

4.5 Standard szállítási terjedelem

A POWER HT + kazán az alábbiakat tartalmazó csomagban érkezik:
Egy álló gázkazán
Egy telepítési és karbantartási kézikönyv
Egy használati útmutató
Egy adattábla

4.6 Tartozékok és lehetőségek

Tab.8 Csomag hivatkozási számai
Leírás Csomag
QAC34 külső hőmérséklet-érzékelő C7104873
G25.1/G27 átalakító készlet a POWER HT+ 1.50-hez 711137202
G25.1/G27 átalakító készlet a POWER HT+ 1.70-hez 711152602
G25.1 átalakító készlet a POWER HT+ 1.90-hez
G25.1 átalakító készlet a POWER HT+ 1.110-hez 711153002
G27 átalakító készlet a POWER HT+ 1.90-hez 711152702
G27 átalakító készlet a POWER HT+ 1.110-hez 711153302
G25/G230 átalakító készlet a POWER HT+ 1.50-hez 710984703
G25/G230 átalakító készlet a POWER HT+ 1.70-hez 710984504
G25 átalakító készlet a POWER HT+ 1.90-hez 710984801
G25 átalakító készlet a POWER HT+ 1.110-hez 710984902
Cseppfolyós gáz átalakító készlet a POWER HT+ 1.50-hez 710718605
Cseppfolyós gáz átalakító készlet a POWER HT+ 1.70-hez 710718803
Cseppfolyós gáz átalakító készlet a POWER HT+ 1.90-hez 710718903
Cseppfolyós gáz átalakító készlet a POWER HT+ 1.110-hez 710719003
Leválasztó palack készlet - POWER HT+ 1.50 – POWER HT+ 1.70 7607401
Leválasztó palack készlet -
POWER HT+ 1.90 – POWER HT+ 1.110

7606357

OCI bővítőkártya 710440803
AVS75 bővítőkártya 710503705
AVS75 bővítőkártya fali szerelőkészlettel 710503705
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5 Telepítés előtti teendők

5.1 A telepítés szabályai

FIGYELMEZTETÉS
A készülék telepítését szakembernek kell végeznie a hatályos he
lyi és országos előírásoknak megfelelően.

5.2 A telepítés előírásai

5.2.1 Vízkezelés

Sok esetben a kazán és a fűtőrendszer feltölthető csapvízzel a víz kezelé
se nélkül.

FIGYELMEZTETÉS
Ne adjon vegyszert a központi fűtés vizéhez anélkül, hogy sza
kemberrel megbeszélte volna. Például fagyásgátló, vízlágyító, a 
pH növelésére vagy csökkentésére szolgáló szerek, vegyi adalé
kok illetve inhibitorok. Ezek előidézhetik a kazán meghibásodását 
és károsíthatják a hőcserélőt.

Megjegyzés
Öblítse át a berendezést a rendszerben lévő víz mennyiségé
nek legalább háromszorosával.
A HMV kört a benne lévő vízmennyiség legalább húszszorosá
val öblítse át.

A berendezésben lévő víznek az alábbi jellemzőkkel kell rendelkeznie:

Tab.9 Fűtővíz jellemzői

Jellemző Mértékegység
A berendezés összteljesítménye (kW)
≤ 70 70–200 200–550 > 550

Savasság mértéke 
(kezeletlen víz) pH 7,5–9,5 7,5–9,5 7,5–9,5 7,5–9,5

Savasság mértéke 
(kezelt víz) pH 7,5–9,5 7,5–9,5 7,5–9,5 7,5–9,5

Vezetőképesség 
25 °C-on μS/cm ≤ 800 ≤ 800 ≤ 800 ≤ 800

Kloridok mg/liter ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150
Egyéb összetevők mg/liter < 1 < 1 < 1 < 1

A víz összkemény
sége (1)

°F 1–35 1–20 1–15 1–5
°dH 0,5–20,0 0,5–11,2 0,5–8,4 0,5–2,8
mmol/liter 0,1–3,5 0,1–2,0 0,1–1,5 0,1–0,5

(1) Az állandó fűtőberendezéseknél, ahol a maximális összteljesítmény 200 kW, a megfelelő legnagyobb összkeménység 8,4°dH (1,5 
mmol/l, 15 °F). Azon berendezéseknél, ahol az összteljesítmény 200 kW-nál nagyobb, a megfelelő legnagyobb összkeménység 2,8°dH 
(0,5 mmol/l, 5 °F).

Megjegyzés
Ha vízkezelésre van szükség, a Baxi a következő gyártókat ajánl
ja:

Cillit
Climalife
Fernox
Permo
Sentinel
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5.2.2 Gázellátás

A szerelés előtt ellenőrizze, hogy a gázmérő kapacitása elegendő-e 
(m3-ben). Ehhez figyelembe kell venni az összes készülék fogyasztását.
Ha a gázmérő kapacitása túl kicsi, tájékoztassa a gázszolgáltató vállala
tot.
A kazánokat G20 földgázzal való működésre tervezték, és átalakítható 
G25 vagy G31 gázzal való működéshez.

Megjegyzés
Ha a földgáztól (G20, G25) vagy LPG gáztól (G31) eltérő gáztí
pust szeretne használni, forduljon a kijelölt szakszervizhez.

5.2.3 Áramellátás

Tápfeszültség 230 V AC, 50 Hz

FIGYELMEZTETÉS
Figyeljen a kivezetéseken lévő polaritásokra: fázis (L=live), nulla 
(N=neutral) és földelés ( )

5.2.4 Keringető szivattyú

A kazán vízmennyiségének egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie a 
lenti táblázatban megadott értékeknél.

Tab.10 Vízmennyiségek a kazánban
Mértékegység POWER HT+ 1.50 POWER HT+ 1.70 POWER HT+ 1.90 POWER HT+ 

1.110
Minimális vízmen
nyiség

Liter/óra 800 1500 2000 2250

Üzemi vízmennyi
ség leválasztó pa
lack készlet esetén

Liter/óra 2450 3500 4600 4800

Megjegyzés
ΔT: Az előremenő víz és a visszatérő víz közötti hőmérséklet-kü
lönbség a kazánban.

1 Q vízmennyiség (liter/óra)
2 H nyomás a vízoszlop magasságában (mWC)
3 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 1330 liter/óra, 

ahol ∆T = 30 °C
4 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 2000 liter/óra, 

ahol ∆T = 20 °C
5 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 2660 liter/óra, 

ahol ∆T = 15 °C

Ábra13 Nyomásesés a POWER HT+ 1.50 
esetén

MW-3000007-01
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1 Q vízmennyiség (liter/óra)
2 H nyomás a vízoszlop magasságában (mWC)
3 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 1920 liter/óra, 

ahol ∆T = 30 °C
4 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 2880 liter/óra, 

ahol ∆T = 20 °C
5 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 3840 liter/óra, 

ahol ∆T = 15 °C

1 Q vízmennyiség (liter/óra)
2 H nyomás a vízoszlop magasságában (mWC)
3 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 2510 liter/óra, 

ahol ∆T = 30 °C
4 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 3760 liter/óra, 

ahol ∆T = 20 °C
5 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 5020 liter/óra, 

ahol ∆T = 15 °C

1 Q vízmennyiség (liter/óra)
2 H nyomás a vízoszlop magasságában (mWC)
3 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 3010 liter/óra, 

ahol ∆T = 30 °C
4 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 4520 liter/óra, 

ahol ∆T = 20 °C
5 Üzemi vízmennyiség névleges fűtési áramlásnál = 6020 liter/óra, 

ahol ∆T = 15 °C

5.3 A telepítés helyének kiválasztása

A kazán beszerelése előtt meg kell határozni a felállítás legmegfelelőbb 
helyét, figyelembe véve az előírásokat és a berendezés helyigényét.

A kazánt a vízzel telt készüléket és tartozékait elbíró erős, stabil szerke
zetre kell felszerelni.
A kazán rögzítési helyének kiválasztásakor figyelembe kell venni a füst
gázelvezetés és az égési levegő szívónyílásainak engedélyezett helyze
tét is.

Ábra14 Nyomásesés a POWER HT+ 1.70 
esetén
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Ábra15 Nyomásesés a POWER HT+ 1.90 
esetén
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Ábra16 Nyomásesés a POWER HT+ 1.110 
esetén
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FIGYELMEZTETÉS
A kazánházban vagy a kazán közelében még ideiglenesen is tilos 
gyúlékony termékeket tárolni.

FIGYELMEZTETÉS
A kazánt fagymentes helyre kell telepíteni.
Ügyeljen arra, hogy a csatornarendszer csatlakozása a kazán
hoz közel legyen a kondenzátum ürítéséhez.

5.3.1 Szellőzés

Az égéshez szükséges levegő beszívásához megfelelő szellőzést 
kell biztosítani a kazánházban, amihez a keresztmetszetnek és az 
elhelyezésnek meg kell felelnie a kazán telepítésének országában 
érvényes előírásoknak:
Ha a kazán zárt burkolatban kap helyet, a lenti rajzon feltüntetett minimális 
méreteket be kell tartani. Az alábbi kockázatok elkerülésére nyílásokat kell 
elhelyezni:

Gáz felhalmozódása
A burkolat felmelegedése

Nyílások minimális keresztmetszete: S1 + S2 = 150 cm2

A kazánok számára szükséges szellőzés

A leválasztó palackkal (opcionális) szerelt kazánok számára 
szükséges szellőzés

5.3.2 A készülék méretei

Elegendő helyet kell hagyni a kazán körül a készülék jó megközelíthetősé
ge és a karbantartás megkönnyítése érdekében.

Ábra17 A kazánok számára szükséges szel
lőzés

MW-3000011-01

Ábra18 A leválasztó palackkal (opcionális) 
szerelt kazánok számára szükséges 
szellőzés

MW-3000012-01
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A kazánok számára fenntartható hely

Ábra19 A kazánok számára fenntartható hely
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A leválasztó palack készlettel felszerelt kazánok számára fenn
tartható hely

Ábra20 A leválasztó palack készlettel felszerelt kazánok számára fenntartható hely
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5.3.3 Adattábla

Az adattábla a kazán hátulján található. Az adattáblán fontos infor
mációk találhatók a berendezésre vonatkozóan:

Sorozatszám
Modell
Gáz kategória
stb.

Ábra21 Az adattábla elhelyezkedése

MW-3000013
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FIGYELMEZTETÉS
Egy második adattábla a kézikönyv tasakjában található. A máso
dik adattáblát a kazánon jól látható helyre kell elhelyezni a telepí
tés befejeztével. Ha a kazán el van szerelve egy leválasztó palack 
készlettel, javasoljuk a kazán oldalán történő elhelyezést.

5.3.4 A külső hőmérséklet-érzékelő elhelyezésének kiválasztása 
(opcionális)

Fontos, hogy olyan helyet válasszunk, ahol a szonda megfelelően és haté
konyan mérheti a külső körülményeket.

Javasolt elhelyezés

A fűtendő terület lehetőleg északi homlokzatán.
A fűtendő terület fél-magasságában.
Az időjárás-változás hatása alatt.
A közvetlen napsugárzástól védett helyre.
Könnyen hozzáférhető helyre.

1 Javasolt elhelyezés
2 Lehetséges elhelyezés
H Lakott és a szonda által ellenőrzött magasság
Z Lakott és a szonda által ellenőrzött terület
A szonda telepítésére nem javasolt helyek

Épületrész által kitakarva (erkély, tető stb.).
Zavaró hőforrás közelében (nap, kémény, szellőzőrács stb.)

Ábra22 A külső hőmérséklet-érzékelő java
solt elhelyezése
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Ábra23 A külső hőmérséklet-érzékelő elhe
lyezésekor kerülendő helyszínek

MW-3000014
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5.4 Szállítás

A berendezést tartó raklapot raklaprakodóval, targoncával vagy négyke
rekű kocsival szállítsa.
Ne használja a berendezés felső burkolatát emeléshez.
A berendezést függőlegesen szállítsa.

Megjegyzés
Két személyre lesz szükség.
A berendezést kesztyűvel mozgassa.

5.5 Kicsomagolás és előkészületek

1. Vegye le a karton csomagolást. 
2. Vegye le a műanyag védőborítást és a polisztirol burkolatot.

3. Vegye le az előlapot. 
4. Távolítsa el a kazánt a raklaphoz rögzítő csavarokat.
5. Fogja a kazánban található kondenzcsövet, és csatlakoztassa a 

kondenzátum-elvezetőhöz.
6. Állítsa a kazánt a kívánt helyzetbe. 

FIGYELMEZTETÉS
A kazán mozgatásához két személy szükséges.

7. Szintezze be a kazánt az állítható lábak segítségével.

Ábra24 Szállítási óvintézkedések
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Ábra25 Kicsomagolás
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Ábra26 Előkészületek
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5.6 Kapcsolási rajzok

Ábra27 Csatlakozási példa használati melegvíztartállyal

MW-3000022-01
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1 Fűtési előremenő
2 Fűtésszivattyú

24 Használati melegvíztartály hőcserélőjének elsődle
ges bemenete

25 Elsődleges hőcserélő-kimenet, használati melegvíz
tartály

26 HMV szivattyú
31 Indirekt fűtésű használati melegvíztartály

119 Fűtési visszatérő vezeték
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Ábra28 Csatlakozási példa napkollektoros használati melegvíztartállyal

MW-3000023-01
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Csatlakozási lehetőség napkollektoros használati 
melegvíztartállyal
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Ábra29 Csatlakozási példa használati melegvíztartállyal és helyiségtermosztátokkal felszerelt több fűtéskörrel rendelkező sor
ba kapcsolt kazánokhoz

MW-3000024-01

OCI

345

OCI

345

OCI

345

OCI

345

OCI

345

AVS 75

OCI 
345

Opcionális interfészegység sorba kapcsolt kazánok
hoz

AVS 
75

Csatlakozási lehetőség sorba kapcsolt kazánokhoz

Ábra30 Csatlakozási példa használati melegvíztartállyal és helyiségtermosztátokkal felszerelt több fűtéskörrel rendelkező sor
ba kapcsolt kazánokhoz, padlófűtő körökkel együtt

MW-3000025-01

OCI

345

OCI

345

OCI

345

OCI

345

OCI

345

AVS 75 RVS 46

OCI 
345

Opcionális interfészegység sorba kapcsolt kazánok
hoz

AVS 
75

Csatlakozási lehetőség sorba kapcsolt kazánokhoz
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RVS 
46

Csatlakozási lehetőség padlófűtéshez

5.7 Kapcsolási rajzok

5.7.1 Kapcsolási rajz: 1 kazán + 1 közvetlen kör + 1 használati 
melegvíztartály

Ábra31 1 kazán + 1 közvetlen kör + 1 használati melegvíztartály

MW-3000018-01

T

30

38

64

31

18

27

2

27

34

9 9

7

7

7

1

31a

35

2a

119

27

99

16

33

24

26

9 27
25

30e

1 Fűtési előremenő
1a Közvetlen fűtőkör vezetéke

2 Fűtésszivattyú
2a Közvetlen fűtőkör visszatérő vezetéke

3 4 bar-os biztonsági szelep (0,4 MPa)
7 Automatikus légtelenítő
9 Leválasztó szelep

16 Zárt tágulási tartály
18 A fűtőkör feltöltése
24 Használati melegvíztartály hőcserélőjének elsődle

ges bemenete
25 Használati melegvíztartály elsődleges hőcserélőjé

nek kimenete

26 HMV szivattyú
27 Visszacsapó szelep
30 Kalibrált és szigetelt biztonsági egység

30e Ürítőszelep
31 Indirekt fűtésű használati melegvíztartály
33 Használati melegvíz hőmérséklet-érzékelője
34 Modulációs kazánszivattyú
35 Leválasztó palack (tartozék)
38 Szobahőmérséklet-érzékelő
64 Közvetlen fűtőkör

119 Fűtési visszatérő vezeték
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5.7.2 Kapcsolási rajz: 1 kazán + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör 
+ 1 használati melegvíztartály

Ábra32 1 kazán + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör + 1 használati melegvíztartály

MW-3000019-01

30

T

7

7

31

24

25

33

9 9

1a

35

2a

11930e

7

16

27 18

38 38

9

T

S

44

61

932

2727

9

117

6564

9

26

27

2c

27

34

1

3

1 Fűtési előremenő
1a Fűtés előremenő

2 Fűtésszivattyú
2a Fűtés visszatérő
2c 3 utas megkerülőszelep
3 4 bar-os biztonsági szelep (0,4 MPa)
7 Automatikus légtelenítő
9 Leválasztó szelep

16 Zárt tágulási tartály
18 A fűtőkör feltöltése
24 Használati melegvíztartály hőcserélőjének elsődle

ges bemenete
25 Elsődleges hőcserélő-kimenet, használati melegvíz

tartály
26 HMV szivattyú
27 Visszacsapó szelep
30 Kalibrált és szigetelt biztonsági egység

30e Ürítőszelep
31 Indirekt fűtésű használati melegvíztartály
33 Használati melegvíz hőmérséklet-érzékelője
34 Modulációs kazánszivattyú
35 Henger leválasztása (opcionális)
38 Távvezérlő szobahőmérséklet-érzékelővel vagy 

anélkül
44 Biztonsági eszköz a padlófűtés rendszer túlmelege

dése elleni védelem érdekében, az érvényes előírá
soknak megfelelően

61 Hőmérő
64 Közvetlen fűtéskör (például: radiátorok)
65 Fűtéskör keverőszeleppel, lehet alacsony hőmérsék

letű fűtéskör (padlófűtés vagy radiátorok)
93 Padlófűtés köre fűtésszivattyúval

117 3 utas keverőszelep
119 Fűtési visszatérő vezeték
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5.7.3 Kapcsolási rajz: Sorba kapcsolt kazánok + 1 közvetlen kör + 
1 padlófűtő kör + 1 használati melegvíztartály

Ábra33 Sorba kapcsolt kazánok + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör + 1 használati melegvíztartály

MW-3000020-01

T

30

38 38

31

9

16

24

25T

T

T

S

9

123

27

26

33

44

61

99

932

35

30e

2727

9

117

27

34

27

34

6564

73

7

1827

9

3

2 Fűtésszivattyú közvetlen köre
3 4 bar-os biztonsági szelep (0,4 MPa)
7 Automatikus légtelenítő
9 Leválasztó szelep

16 Zárt tágulási tartály
18 A fűtőkör feltöltése
24 Használati melegvíztartály hőcserélőjének elsődle

ges bemenete
25 Elsődleges hőcserélő-kimenet, használati melegvíz

tartály
26 HMV szivattyú
27 Visszacsapó szelep
30 Kalibrált és szigetelt biztonsági egység

30e Ürítőszelep
31 Indirekt fűtésű használati melegvíztartály
33 Használati melegvíz hőmérséklet-érzékelője

35 Leválasztó palack
38 Távvezérlő szobahőmérséklet-érzékelővel vagy 

anélkül
44 Biztonsági eszköz a padlófűtés rendszer túlmelege

dése elleni védelem érdekében, az érvényes előírá
soknak megfelelően

61 Hőmérő
64 Közvetlen fűtéskör (például: radiátorok)
65 Fűtéskör keverőszeleppel, lehet alacsony hőmérsék

letű fűtéskör (padlófűtés vagy radiátorok)
85 Modulációs kazánszivattyú
93 Padlófűtés köre fűtésszivattyúval

117 3 utas keverőszelep
123 Kaszkád visszatérő szonda
124 Kaszkád előremenő szonda
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5.7.4 Kapcsolási rajz: a kazán vezérlése 0/10 V-os módban

1 Fűtési előremenő
1a Fűtés előremenő
2a Fűtés visszatérő
3 4 bar-os biztonsági szelep (0,4 MPa)
7 Automatikus légtelenítő

27 Visszacsapó szelep
30e Ürítőszelep
34 Modulációs kazánszivattyú
35 Henger leválasztása (opcionális)

119 Fűtési visszatérő vezeték

Ábra34 Kazán 0/10 V-os módban

MW-3000021-01

1a

35

2a

11930e

7

1

3

27

34
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6 Telepítés

6.1 Általános információk

A telepítést az érvényes előírások, szabványok, szakmai gyakorlati szabá
lyok és az ezen kézikönyvben található ajánlások szerint kell végezni.

6.2 Előkészületek

6.2.1 Hozzáférés a kazán belső elemeihez

1. A hornyokat erőteljesen meghúzva vegye le az előlapot. 

2. Emelje fel és döntse meg a vezérlőpultot tartó panelt. 

Ábra35 Az előlap eltávolítása

MW-3000022

1

Ábra36 A vezérlőpultot tartó panel megdön
tése

MW-3000023

2

6 Telepítés

7609483 - v02 - 19092014 37



3. Kösse le a testvezetéket. 

4. Húzza meg és emelje fel a felső burkolatot. 

5. Akassza ki a vezérlőpultot tartó panelt, és tegye a kazánra. 

Ábra37 Testvezeték

MW-3000122-01

3

Ábra38 A felső burkolat eltávolítása

MW-1000010-01

3

Ábra39 A vezérlőpultot tartó panel kiakasztá
sa

MW-3000025-01

5

5
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6. Szükség esetén vegye le a levehető burkolatot. 

Tipp
A leszerelési utasítások a levehető panelen találhatók.

6.3 Vízcsatlakozások

6.3.1 A fűtőkör csatlakozása

Figyeljen a hidraulikus ábrákon látható rögzítésekre.

Tipp
Kapcsolási rajzok, oldal 33.

FIGYELMEZTETÉS
A fűtőcsövet a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell felsze
relni.
Leválasztószelep telepítése esetén a töltőcsapot és az ürítőcsa
pot a szelep és a kazán közé helyezze.
Mindig 4 bar nyomásra kalibrált biztonsági szelep szereljen a fű
tőkörre. A biztonsági szelep csatlakoztatható egy szellőzőhöz. A 
biztonsági szelep nem használható a fűtőkör leengedéséhez.

Tipp
Leválasztó palackkal történő összeszerelés esetén használja a le
választó palack szerelési utasításait.
Sorba kapcsolt készlet használata esetén használja a készlet sze
relési utasításait.

Megjegyzés
A csövek nincsenek mellékelve.

1. Távolítsa el a kazán „fűtés előremenő” kimenetén lévő porvédő du
gaszt. 

2. Csatlakoztassa az „előremenő fűtési vezetéket” a kazán „fűtés előre
menő” kimenetéhez.

Ábra40 A leszerelési utasítások elhelyezke
dése

MW-3000026-01

6

Ábra41 Az „előremenő fűtési vezeték” csatla
koztatása

M
W
-3
0
0
0
0
2
8

1

2
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3. Szerelje a töltő- és ürítőszelepeket a kazán be- és kimenetére (a 
szelepek nincsenek mellékelve). 

Megjegyzés
A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében célszerű egy 
leválasztószelepet felszerelni a fűtés előremenő és visszatérő ve
zetékére.

FIGYELMEZTETÉS
Helyezze a biztonsági szelepeket a kazán és a leválasztószelepek 
közé.

4. Távolítsa el a fűtési visszatérő bemeneten lévő porvédő dugaszt. 
5. Csatlakoztassa a „fűtési visszatérő vezetéket” a kazán „fűtési vis

szatérő” bemenetéhez.

6. Szerelje fel a keringetőszivattyút a „fűtési visszatérő” vezetékre (a 
keringetőszivattyú nem tartozék). 

6.3.2 A tágulási tartály csatlakoztatása

1. Határozza meg a tágulási tartály térfogatát a fűtőkör térfogatához 
képest. 

Tipp
A tágulási tartály térfogata, oldal 41.

2. Csatlakoztassa a tágulási tartályt a fűtőkör visszatérő csövéhez.

Ábra42 A töltő- és ürítőszelepek felszerelése

M
W
-3
0
0
0
0
2
9

3

Ábra43 A „fűtési visszatérő vezeték” csatla
koztatása

M
W
-3
0
0
0
0
3
0
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4

Ábra44 A keringetőszivattyú felszerelése

M
W
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0
0
0
0
3
1

6
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A tágulási tartály térfogata

Tab.11 A tágulási tartály térfogata a fűtőkör térfogatához képest
A tágulási tar
tály kezdeti 
nyomása

A berendezés térfogata (literben)
100 125 150 175 200 250 300 > 300

0,5 bar
(50 kPa)

4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 12,0 14,4 A berendezés térfogata 
x 0,048

1 bar
(100 kPa)

8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 24,0 A berendezés térfogata 
x 0,080

1,5 bar
(150 kPa)

13,3 16,6 20,0 23,3 26,6 33,3 39,9 A berendezés térfogata 
x 0,133

A táblázat érvényességi feltételei:
4 bar nyomásra kalibrált biztonsági szelep.
Átlagos vízhőmérséklet: 70 °C
Előremenő hőmérséklet a fűtőkörben: 80 °C
Visszatérő hőmérséklet a fűtőkörben: 60 °C
A rendszer töltési nyomása a tágulási tartály tágulási nyomásánál ala
csonyabb vagy azzal megegyezik.

6.3.3 A kondenzvíz-elvezetőcső csatlakoztatása

A kondenzvíz-elvezetőcső a kazánon belül található.

Tipp
Kicsomagolás és előkészületek, oldal 29

A kondenzvíz-elvezetőcsövet ne tömítse el.
Az elvezetőcsövet legalább méterenként 30 mm-es lejtéssel szerelje, 
legfeljebb 5 méteres vízszintes hosszal.
A kondenzvizet ne engedje a tetőcsatornába.
A kondenzvíz-elvezetőcsövet az érvényes szabványoknak megfelelően 
csatlakoztassa.
Alkalmazzon a kazán gyártója által javasolt kondenzátumsemlegesítőt.
1. Csatlakoztasson egy műanyag tömlőt a kondenzvíz-elvezető kime

nethez (DN18). 
2. Helyezze a tömlő másik végét egy szennyvízelvezető kimenetbe.

6.4 Gáz bekötése

Tipp
Gázellátás, oldal 24.

A gázcsöveken végzett munka előtt zárja el a fő gázszelepet.
A gázcsövek nincsenek mellékelve.

VESZÉLY!
A csövek átmérőjét az országban érvényben lévő szabványoknak 
megfelelően kell meghatározni.

1. Távolítsa el a kazán gázbemenetén lévő porvédő dugaszt.
2. Szerelje a gázelzáró csapot (nem tartozék) a kazán gázbemenetére.
3. Csatlakoztassa a gázbemeneti csövet a gázelzáró csaphoz. 

Ábra45 A tömlő rögzítése a kondenzvíz-elve
zető kimenethez
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W
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FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy a gázcsőben ne legyen por.
A gázcsöveket az érvényes szabványoknak megfelelően csatla
koztassa.

6.5 Levegő/égéstermék csatlakozása

6.5.1 Osztályozás

Tab.12 A füstgáz rendszer konfigurációi és ajánlásai
Konfiguráció Leírás
B23 – B23P Kéménycsatlakozás egy csatlakozó egységen keresztül (egyetlen cső egy kürtőben, a levegőt a helyi

ségből veszi).

Megjegyzés
Levegő/égéstermék vezetékének hos
szúsága, oldal 46.

A csövek maximális nyomásesése (ΔP) nem haladhatja meg a lenti táblázatban megadott adatokat. A 
csöveknek engedéllyel kell rendelkezniük az ilyen típusú használathoz és a 100 °C-ot meghaladó hő
mérséklethez.

Tab.13 Maximális nyomásesés
Modell Maximális nyomásesés ΔP (Pa)
POWER HT+ 1.50 200
POWER HT+ 1.70 200
POWER HT+ 1.90 200
POWER HT+ 1.110 200

C13 Levegő/füstgáz csatlakozás koncentrikus csövekkel egy vízszintes csonkhoz (kémény).
Az ürítőcső végdarabjait egy 50 cm-es négyzetbe kell elhelyezni.

C33 Levegő/füstgáz csatlakozás koncentrikus csövekkel egy függőleges csonkhoz (tetőn keresztüli kiveze
tés).
Az ürítőcső végdarabjait egy 50 cm-es négyzetbe kell elhelyezni.

C43 Levegő/füstgáz csatlakozás kollektív vezetékhez zárt égésterű kazánoknál.
A kéménynek vagy füstgázcsőnek alkalmasnak kell lennie az ilyen használathoz.

C53 Különálló levegő/füstgáz csatlakozás bi-flux adapterrel.
Az égéslevegő szívócsövének és az égéstermék ürítőcsöveinek végdarabjait nem szabad az épület 
szemben lévő falára tervezni.

C63 A csövek maximális nyomásesése (ΔP) nem haladhatja meg a lenti táblázatban megadott adatokat. A 
csöveknek engedéllyel kell rendelkezniük az ilyen típusú használathoz és a 100 °C-ot meghaladó hő
mérséklethez. A füstgázcső végdarabjának meg kell felelnie az EN 1856-1 szabvány előírásainak.
Ha nem a Baxi által biztosított ürítő- és szívócsöveket telepít, azoknak rendelkezni kell a tervezett típu
sú használathoz és maximális nyomáseséshez szükséges jóváhagyásokkal a lenti táblázat adatainak 
megfelelően.

Tab.14 Maximális nyomásesés
Modell Maximális nyomásesés ΔP (Pa)
POWER HT+ 1.50 270
POWER HT+ 1.70 270
POWER HT+ 1.90 320
POWER HT+ 1.110 370

C83 Füstgáz csatlakozás kollektív vezetékhez zárt égésterű kazánoknál. Egyedi égéslevegő-ellátás az épü
leten kívüli terminálon.
A kéménynek vagy füstgázcsőnek alkalmasnak kell lennie az ilyen használathoz.
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Konfiguráció Leírás
C93 Koncentrikus levegő/füstgáz csatlakozás a helyiségben és egyszerű csatlakozás a kéményre (égéshez 

szükséges levegő ellenáramban a kürtőben).
Koncentrikus levegő/füstgáz csatlakozás a helyiségben és egyszerű rugalmas csatlakozás a kéményre 
(égéshez szükséges levegő ellenáramban a kürtőben).

Megjegyzés
Csak eredeti alkatrészek használata engedélyezett a kazán és 
a kémény bekötéséhez.
A szabad keresztmetszet szabvány szerinti legyen.
A kéményt ki kell tisztítani az ürítőcső szerelése előtt.

FIGYELMEZTETÉS
A biztonságos működés garantálásához a füstgázelvezető csöve
ket biztonságosan kell rögzíteni a falhoz rögzítőkarimákkal. 

FIGYELMEZTETÉS
A kazán elvezetőcsövének minimális esése 1 cm legyen folyómé
terenként. 

6.5.2 Koaxiális csövek

Ábra46 A koaxiális csövek jellemzői a POWER HT+ 1.50 és POWER HT+ 1.70 esetén

MW-3000123-01
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Ábra47 A koaxiális csövek jellemzői a POWER HT+ 1.90 és POWER HT+ 1.110 esetén

MW-3000124-01

450 584

2
2
3

354,5 112245,5

Ez a csőtípust az égéstermék ürítéséhez és az égéslevegő beszívásához 
használjuk az épületen kívülre vagy a füstgázcsövekbe. A 90°-os koaxiális 
könyökkel minden irányban összeköthetjük a kazánt az ürítő-/szívócsö
vekkel a 360°-os forgásnak köszönhetően. Emellett használható kiegészí
tő könyökként is a koaxiális csővel vagy a 45°-os könyökkel kombinálva. 
Kívülre történő ürítés esetén az ürítő-/szívócsőnek legalább 18 mm-rel ki 
kell lógnia a falból, hogy felszerelhessük az alumínium rácsot és a tömí
tőegységet, így megakadályozva a víz szivárgását.

A 90°-os könyökrész beillesztése a cső teljes hosszát 1 méterrel csök
kenti.
A 45°-os könyökrész beillesztése a cső teljes hosszát 0,5 méterrel csök
kenti.
Az első 90°-os könyökrészt nem vesszük figyelembe az elérhető maxi
mális hossz kiszámításakor.

6.5.3 Különálló csövek

Ábra48 A különálló csövek jellemzői a POWER HT+ 1.50 és POWER HT+ 1.70 esetén

MW-3000125-01
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Ábra49 A különálló csövek jellemzői a POWER HT+ 1.90 és POWER HT+ 1.110 esetén

MW-3000126-01

2
2
2

354,5 584

600

245,5

115 115170 112

Ezt a csőtípust az égéstermék ürítéséhez használjuk az épületen kívülre 
vagy a különálló füstgázcsövekbe. Az égéslevegő az ürítési zónáktól elté
rő zónákból szívható be. A kétutas tartozék tartalmaz egy ürítőszerelvényt 
(Ø 110 mm) és egy beszívószerelvényt (Ø 110 mm).
A 90°-os könyökkel csatlakozik a kazán az ürítő- és szívócsövekhez az 
előírásoknak megfelelően. Emellett használható kiegészítő könyökként is 
a csővel vagy a 45°-os könyökkel való összekötéshez.

A 90°-os könyökrész beillesztése a cső teljes hosszát 0,5 méterrel csök
kenti.
A 45°-os könyökrész beillesztése a cső teljes hosszát 0,25 méterrel 
csökkenti.
Az első 90°-os könyökrészt nem vesszük figyelembe az elérhető maxi
mális hossz kiszámításakor.

6.5.4 Sorba kapcsolt csövek

Az ilyen típusú csöveket az égéstermékek elvezetéséhez használjuk több, 
sorba kapcsolt kazánból egy közös füstgáz-gyűjtőcsövön keresztül. A 
gyűjtőcsövet kizárólag a kazánok és a füstgázcső összekötésére szabad 
használni. A csövek 150 mm-es és 200 mm-es átmérőkben kaphatók. Ké
résre többféle tartozék is elérhető.

Tab.15 Füstgáz rendszer sorba kapcsolt kazánokhoz
Kazán modell Sorba kapcsolt kazánok maximális száma

Átmérő 125 mm (200 kW 
max.)

Átmérő 160 mm (250 kW 
max.)

Átmérő 200 mm (500 kW max.)

POWER HT+ 1.50 4 5 10
POWER HT+ 1.70 2 3 7
POWER HT+ 1.90 / 2 5
POWER HT+ 1.110 / 2 4

FIGYELMEZTETÉS
Az ilyen típusú kivonáshoz mindegyik kazánt fel kell szerelni füst
gázszeleppel (visszacsapó szelep) Ø 110/110 mm.

FIGYELMEZTETÉS
A füstgázcső hosszának kiszámítását szakembernek kell elvégez
nie a rendszer tervezési szakaszában, az érvényes szabványok 
előírásainak megfelelően.

Tipp
Ventilátor fordulatszáma a gáz típusának megfelelően, oldal 59.
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6.5.5 Levegő/égéstermék vezetékének hosszúsága

Megjegyzés
A B23 és C93 konfigurációknál a táblázatban megadott hosszúsá
gok a maximum 1 méter hosszú vízszintes csövekre érvényesek. 
Minden további méter vízszintes csőre vonjon ki 1,2 m-t az Lmax 
függőleges hosszúságból.

Tab.16 Maximális hosszúság
Konfigurá
ció

Mér
ték‐
egy‐
ség

POWER HT+ 1.50 POWER HT+ 1.70 POWER HT+ 1.90 POWER HT+ 1.110

mm Ø 80 Ø 125 Ø 80 Ø 125 Ø 110 Ø 160 Ø 110 Ø 160
1 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m
2 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m
3 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m
4 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m
5 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m
6 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m L<10 m
7 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m L<8 m
8 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m L<9 m
9 m L1 + L2<60 m

L1<15 m
– L1 + L2<27 

m
L1<15 m
L2<20 m

– L1 + L2<27 m
L1<7 m

– L1 + L2<27 
m
L1<7 m

–
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Tab.17 Levegő/égéstermék csatlakozási típusa B23p

Elrendezés Konfiguráció Mérték
egység

POWER HT+ 
1.50

POWER HT+ 
1.70

POWER HT+ 
1.90

POWER HT+ 1.110

mm Ø 80 Ø 110 Ø 80 Ø 110 Ø 110 Ø 125 Ø 110 Ø 125 Ø 160
L3<2m + 2 
könyök

(L1 + L2) me
rev

m 20 56 8 56 20 56 56 56 –

L3<2m + 2 
könyök

(L1 + L2) flexi
bilis

m 15 56 6 38 – 21 15 – –

L3<5m + 2 
könyök

(L1 + L2) me
rev

m – 56 – 56 24 56 – 43 56

L3<5m + 2 
könyök

(L1 + L2) flexi
bilis

m – 56 – 38 13 – – – –

Visszaáramlási nyomás Pa 200 200 200 200

A helyiség szellőztetése: Az NFP 45 – 204 vagy DTU 61.1 szabvánnyal 
összhangban
Az L1, L2 és L3 hosszúságokat Centrovec csövekkel kapjuk meg, amik
re a CE jelölés és a TAD (Technikai alkalmazási irányelve) vonatkozik.

Ábra50 A csatlakozások maximális hosszú
sága
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6.6 Elektromos bekötések

6.6.1 Ajánlások

Az elektromos bekötés előtt végezze el a földelést.
A villamos bekötéseket csak képzett szakember végezheti a készülék ki
kapcsolt állapotában.
Kapcsolja be a berendezést egy olyan egypólusú kapcsolót tartalmazó 
áramkörön keresztül, melynek érintkező távolsága legalább 3 mm.
A hálózati elektromos csatlakoztatáskor ügyeljen a polaritásra.

VESZÉLY!
Úgy helyezze el az elektromos kábeleket, hogy azok soha ne érje
nek a fűtőcsövekhez.
Az elektromos kábeleket tartsa távol a fűtőcsövektől, hogy azok
ban ne keletkezhessen sérülés a hő által.

6.6.2 Javasolt kábelkeresztmetszet

A kábelt figyelmesen kell kiválasztani az alábbi adatok alapján:
A berendezés és a tápellátás közötti távolság.

Ábra51 Flexibilis füstgáz rendszer B23p
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Ábra52 Merev füstgáz rendszer B23p
M
W
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Ábra53 Tetőn áthaladó füstgáz rendszer 
B23p
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Belépő nyomás védelme.
Természetes nyílások állapota.

Tab.18 A tápkábel és az áramforrás jellemzői
Kábelkeresztmetszet (mm²) 3 x 1,5
C DJ ív (megszakító) 10 A

6.6.3 Hozzáférés a sorkapcsokhoz

1. Vegye le az előlapot. 

Tipp
Hozzáférés a kazán belső elemeihez, oldal 37.

6.6.4 A sorkapcsok kábelezése

Használjon egy 3,5 mm-nél keskenyebb lapos fejű csavarhúzót.
1. Nyomja le a sorkapocs rugóját egy megfelelő csavarhúzóval. 

2. Helyezze a vezeték csupasz végét a megfelelő csatlakozóba. 

FIGYELMEZTETÉS
A lecsupaszítás hosszának 10 és 12 mm közöttinek kell lennie.

Ábra54 A rugó lenyomása

MW-3000037

1

Ábra55 A vezeték bekötése

MW-3000038

2
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3. Engedje fel a rugót. 
A vezeték csatlakoztatva van.

6.6.5 A tápegység sorkapocs ismertetése

Ábra57 Tápegység sorkapocs

MW-1000015-02

1 2

3 4

Aux 1-2    230 V TA TS

L N L N L LN N L N L N

2

4 6 8

5 7

1

3

1 Tápfeszültség, 230 V 50 Hz
2 Tápfeszültség 1. kiegészítő köre
3 Tápfeszültség 2. kiegészítő köre
4 Szoba termosztát

5 Fűtőkör szivattyúja
6 Használati melegvíz szivattyúja
7 Biztonsági érintkező
8 Kazánszivattyú

Ábra56 A vezeték csatlakoztatása

MW-3000039

3
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FIGYELMEZTETÉS
Minden csatlakozás a kazán csatlakozódobozában lévő, a célra 
szolgáló sorkapcsokhoz történik. Az elérhető teljesítmény kiveze
tésenként 180 W (1 A, cos ϕ = 0,8) és a bemenő áramnak kisebb
nek kell lenni 5 A-nél. Ha a terhelés túllépi ezeket az értékeket, a 
vezérlőt kapcsolóval kell kiváltani, amit semmiképp nem szabad a 
vezérlőszekrényre szerelni. A kimenetekből érkező áramerősség 
összege nem lehet nagyobb 4 A-nál.

6.6.6 A szonda sorkapocs ismertetése

Ábra58 Szonda sorkapocs

MW-1000016-02

1
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7

1 1. kiegészítő szonda
2 2. kiegészítő szonda
3 Külső hőmérséklet-érzékelő
4 Használati melegvíz szonda

5 1. szobahőmérséklet-érzékelő
6 2. szobahőmérséklet-érzékelő
7 3. szobahőmérséklet-érzékelő
8 Kazánszivattyú modulációja (PWM)
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6.6.7 Elektromos bekötés: 1 kazán + 1 közvetlen kör + használati 
melegvíztartály

Ábra59 1 kazán + 1 közvetlen kör + használati melegvíztartály
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11 Fűtésszivattyú
21 Külső hőmérséklet-érzékelő
26 HMV szivattyú
33 Használati melegvíz hőmérséklet-érzékelője

34 Elsődleges szivattyú
38 Távvezérlő szobahőmérséklet-érzékelővel vagy 

anélkül

6.6.8 Elektromos bekötés: 1 kazán + 1 közvetlen kör + 1 padlófű
tő kör + használati melegvíztartály

Ábra60 1 kazán + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör + használati melegvíztartály
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2 Fűtésszivattyú
11 Fűtésszivattyú
21 Külső hőmérséklet-érzékelő
26 HMV szivattyú
33 Használati melegvíz hőmérséklet-érzékelője

34 Elsődleges szivattyú
38 Távvezérlő szobahőmérséklet-érzékelővel vagy 

anélkül
44 65 °C-os biztonsági termosztát manuális visszaállí

tással a padlófűtéshez (DTU 65.8, NF P52-303-1)
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117 Irányváltó szelep 158 Előremenő hőmérséklet-érzékelő

Tipp
Telepítés konfigurálása a következőkkel: 1 kazán + 1 leválasztó 
palack + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör + használati melegvíz
tartály, oldal 64.
Kapcsolási rajz: 1 kazán + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör + 1 
használati melegvíztartály, oldal 34.

6.6.9 Elektromos bekötés: Sorba kapcsolt kazánok + 1 közvetlen 
kör + 1 padlófűtő kör + 1 használati melegvíztartály

Ábra61 Sorba kapcsolt kazánok + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör + 1 használati melegvíztartály
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2 Fűtésszivattyú
11 Fűtésszivattyú
21 Külső hőmérséklet-érzékelő
26 HMV szivattyú
33 Használati melegvíz hőmérséklet-érzékelője

34 Elsődleges szivattyú
38 Távvezérlő szobahőmérséklet-érzékelővel vagy 

anélkül
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44 Biztonsági eszköz a padlófűtés rendszer túlmelege
dése elleni védelem érdekében, az érvényes előírá
soknak megfelelően

117 Irányváltó szelep

158 Előremenő hőmérséklet-érzékelő
200 Fő kazán
201 Másodlagos kazán

Tipp
Kapcsolási rajz: Sorba kapcsolt kazánok + 1 közvetlen kör + 1 
padlófűtő kör + 1 használati melegvíztartály, oldal 35.
Sorba kapcsolt kazánok konfigurálása + 1 közvetlen kör + 1 pad
lófűtő kör + 1 használati melegvíztartály, oldal 65.

6.6.10 Elektromos kapcsolás: a kazán vezérlése 0/10 V-os mód
ban

Ábra62 Kazán vezérlése 0/10 V-os módban
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34 Elsődleges szivattyú 38 Távvezérlő szobahőmérséklet-érzékelővel vagy 
anélkül

Tipp
Kapcsolási rajz: a kazán vezérlése 0/10 V-os módban, oldal 36.
A kazánvezérlés konfigurálása 0/10 V-os módban, oldal 65.

6.6.11 Kazánok sorba kapcsolása OCI 345 interfésszel

Csatlakoztassa a kazánokat sorba az OCI 345 interfészekkel, az elektro
mos eszközökkel, amelyek a kommunikációt végzik a BUS kapcsolaton 
keresztül. Az OCI 345 interfészeket mindegyik kazánhoz három csatlako
zóval kell bekötni.

Tab.19 A kazán részegységeinek sorba kapcsolása
1. részegység 2. részegység
OCI 345 egység a kazánon X30 csatlakozó a kazán NYÁK-ján 

(az OCI 345 tartozékhoz kapott la
pos kábel)

MB csatlakozó egy OCI 345 egy
séghez a kazánon

MB csatlakozó egy OCI 345 egy
séghez a kazánon

DB csatlakozó egy OCI 345 egy
séghez a kazánon

DB csatlakozó egy OCI 345 egy
séghez a kazánon
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Ábra63 OCI 345 interfészcsatlakozás sorba kapcsoláshoz

MW-3000042

DB.MB DB.MB DB.MB

A különböző MB és DB csatlakozók összekötéséhez használja az alábbi 
jellemzőkkel rendelkező árnyékolt kábelt:

Típus Keresztmetszet Maximális hosszúság
HAR H05 VV-F 2 x 1,5 mm2 200 m

6.7 A rendszer feltöltése

6.7.1 A fűtési rendszer feltöltése

A fűtési rendszert alaposan öblítse át a feltöltés előtt.

Tipp
Meglévő rendszer átöblítése, oldal 55.
Új, és a 6 hónapnál fiatalabb rendszerek átöblítése, oldal 55.

Sok esetben a fűtőköröket tisztítás nélküli csapvízzel is fel lehet tölteni.

Tipp
Vízkezelés, oldal 23
.

1. Töltse fel a fűtési rendszert, amíg el nem éri az 1,5 és 2 bar (0,15 és 
0,2 MPa) közötti nyomást.

2. Ellenőrizze a hidraulikus csatlakozók szivárgásmentességét.
3. Teljesen légtelenítse a fűtőkört az optimális működés érdekében.

Új, és a 6 hónapnál fiatalabb rendszerek átöblítése
1. Hatékony általános tisztítószerrel távolítsa el a szennyeződéseket a 

berendezésből.
2. Alaposan öblítse át rendszert mindaddig, amíg az átfolyó víz tiszta, 

szennyezésmentes nem lesz.
Meglévő rendszer átöblítése

1. Távolítsa el az iszapot a rendszerből.
2. Öblítse át a rendszert.
3. Általános tisztítószerrel távolítsa el a szennyeződéseket a berende

zésből.
4. Alaposan öblítse át rendszert mindaddig, amíg az átfolyó víz tiszta, 

szennyezésmentes nem lesz.
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6.8 A telepítés befejezése

1. Szerelje vissza az előlapokat és a testvezetékeket.
2. Tegye félre vagy dobja ki a csomagolóanyagokat.
3. A szerelési utasítások tasakjában lévő adattáblát ragassza fel a ka

zán jól látható helyére.

6 Telepítés

56 7609483 - v02 - 19092014



7 Üzembe helyezés

7.1 Általános információk

A kazán üzembe helyezéséről az első alkalommal történő használatkor, 
hosszabb ideig történő leállás után (több mint 28 nap) vagy olyan ese
mény után beszélünk, amihez a kazán teljes újratelepítés szükséges. A 
kazán üzembe helyezése lehetővé teszi, hogy a használó átnézze a kü
lönböző beállításokat és ellenőrzéseket, amelyek a kazán teljes biztonság
ban történő elindításához szükségesek.

7.2 Üzembe helyezés előtti ellenőrzőlista

1. Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló gáz típusa megfelel-e a ka
zán adattábláján feltüntetett adatoknak. 

Megjegyzés
Ne helyezze üzembe a kazánt, ha a rendelkezésre álló gáz nem 
felel meg a kazánhoz jóváhagyott gáz típusához.

2. Contrôler le branchement des fil de masse.
3. Ellenőrizze a visszacsapó szelep és az égőfej közötti gázkört.
4. Ellenőrizze a kazán leválasztó szelepei és a fűtőtest csatlakozása 

közötti hidraulikus kört.
5. Ellenőrizze a hidraulikanyomást a fűtési rendszerben.
6. Ellenőrizze a kazán különböző elemeihez vezető elektromos tápellá

tás csatlakozásait.
7. Ellenőrizze a termosztát és a többi külső részegység elektromos 

csatlakozásait.
8. Ellenőrizze a rendszer telepítésére szolgáló helyiség szellőzését.
9. Ellenőrizze a füstgáz csatlakozásait.

10. Tesztelje a kazánt teljes terhelés mellett. 

Tipp
A levegő/gáz arány beállítása (maximum hőáramlási sebesség), 
oldal 59.

11. Tesztelje a kazánt részleges terhelés mellett. 

Tipp
A levegő/gáz arány beállítása (csökkentett hőáramlási sebesség), 
oldal 61.

7.3 Üzembe helyezési műveletek

7.3.1 Üzembe helyezés az első alkalommal

A kazán első alkalommal történő üzembe helyezésekor a vezérlőpultot 
szinkronizálni kell a kazánnal. A vezérlőpult alapértelmezett nyelvi beállítá
sa az angol.

1. Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig.
Elkezdődik a kazán és a vezérlőpult közötti szinkronizálás, és látha
tó a folyamat előrehaladása 1%-tól 100%-ig. A szinkronizálás több 
percig is tarthat.

2. Válassza ki a nyelvet. 

Tipp
A nyelv kiválasztása, oldal 86.

3. Állítsa be a dátumot és az időt. 

Tipp
Dátum és idő beállítása, oldal 85.
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7.3.2 A gázbemenet ellenőrzése

Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a kazán kikapcsolt állapotban van.

Tipp
A kazán leállítása, oldal 69.

1. Nyissa ki a fő gázszelepet.
2. Nyissa ki a kazán gázszelepét.
3. Nyissa ki az előlapot.
4. Ellenőrizze a gázellátási nyomást a gázszelepen lévő nyomáskime

netnél. 

Tipp
Gázszelepek, oldal 62.

5. Ellenőrizze a kazánban a gázblokk után készült csatlakozások tömí
tettségét.

6. Ellenőrizze a gázcső tömítettségét, ideértve a szelepeket, a vissza
csapó szelep és az égőfej között. A próbanyomás nem lehet több 60 
mbar-nál (6 kPa).

7. Szellőztesse át a gázellátó csövet: ehhez csavarozza le a gázszelep 
egységen lévő nyomáskimenetet. A cső megfelelő átszellőztetését 
követően zárja el ismét a kimenetet.

8. Ellenőrizze a kazán gázcsatlakozásainak szivárgásmentességét.

7.3.3 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése

1. Ellenőrizze a hálózati elektromos csatlakozásokat.
2. Ellenőrizze a szondák csatlakozását és elhelyezkedését.
3. Ellenőrizze a keringető szivattyú(k) csatlakozását.

7.3.4 A hidraulikakör ellenőrzése

1. Ellenőrizze a szifont, melyet teljesen fel kell tölteni vízzel.
2. Ellenőrizze, hogy a kazán hidraulikus csatlakozásai szivárgásmente

sek-e.
3. Ellenőrizze a nyomást a tágulási tartályban a rendszer feltöltése 

előtt.

7.4 Gázbeállítások

7.4.1 A ventilátor fordulatszámának beállítása

A kazán ventilátorának fordulatszámát a gáz típusának megfelelően kell 
konfigurálni a gázszelep beállítása előtt.

Tipp
Ventilátor fordulatszáma a gáz típusának megfelelően, oldal 59.

1. Nyissa meg a szerelői paramétereket 

Tipp
A szerelői paraméterek módosítása, oldal 68.

2. Válassza ki a Kazán menüt a  gomb elforgatásával.
3. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.
4. Módosítsa a 2441-es paramétert Vent.fűtési ford.szám max. a gáz 

típusának megfelelően. A  gombbal kiválaszthatja és módosíthat
ja a paramétert. 

Tipp
Ventilátor fordulatszáma a gáz típusának megfelelően, oldal 59.

5. Erősítse meg a beállítást a  gomb megnyomásával.
6. Válassza ki a Kazán szabályozás menüt a  gomb elforgatásával.
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7. Módosítsa a 9512-es Szüks. ford.szám gyújtás, 9524-es Szüks. seb. 
LF és 9529-es paramétert Szüks. seb. HF a gáz típusának megfe
lelően. A  gombbal kiválaszthatja és módosíthatja a paramétert. 

Tipp
Ventilátor fordulatszáma a gáz típusának megfelelően, oldal 59.

Ventilátor fordulatszáma a gáz típusának megfelelően

Tab.20 Ventilátor fordulatszáma a G20 típusú gáz esetében
Paraméter Teljesít

mény
Mértékegy
ség

POWER HT+ 
1.50

POWER HT+ 
1.70

POWER HT
+ 1.90

POWER HT+ 
1.110

9524 Szüks. seb. LF minimum ford/perc 1500 1270 1250 1300
9524 Szüks. seb. LF minimum a 

sorba kap
csolt kazá
noknál

ford/perc 1700 1470 1450 1500

9529 Szüks. seb. HF
2441 Vent.fűtési ford.szám max.

maximum ford/perc 6650 6450 6500 6900

9512 Szüks. ford.szám gyújtás Gyújtás ford/perc 2300 2100 2400 2500

Tab.21 Ventilátor fordulatszáma a G25 típusú gáz esetében
Paraméter Teljesít

mény
Mértékegy
ség

POWER HT+ 
1.50

POWER HT+ 
1.70

POWER HT
+ 1.90

POWER HT+ 
1.110

9524 Szüks. seb. LF minimum ford/perc 1500 1270 1250 1300
9524 Szüks. seb. LF minimum a 

sorba kap
csolt kazá
noknál

ford/perc 1700 1470 1450 1500

9529 Szüks. seb. HF
2441 Vent.fűtési ford.szám max.

maximum ford/perc 6650 6450 6500 6900

9512 Szüks. ford.szám gyújtás Gyújtás ford/perc 2300 2100 2400 2500

Tab.22 Ventilátor fordulatszáma a G31 típusú gáz esetében
Paraméter Teljesítmény Mértékegy

ség
POWER HT+ 
1.50

POWER HT+ 
1.70

POWER HT
+ 1.90

POWER HT+ 
1.110

9524
Szüks. seb. LF

minimum ford/perc 1500 1270 1500 1300

9524 Szüks. seb. LF minimum a 
sorba kap
csolt kazá
noknál

ford/perc 1700 1470 1650 1500

9529 Szüks. seb. HF
2441 Vent.fűtési ford.szám max.

maximum ford/perc 6400 6100 6200 6700

9512 Szüks. ford.szám gyújtás Gyújtás ford/perc 3000 2500 2400 3000

7.4.2 A levegő/gáz arány beállítása (maximum hőáramlási sebes
ség)

Csavarja ki a mérőnyílás dugóját.
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1. Csavarja ki a bal oldali dugót, amely a füstgáz mérőpontjának felel 
meg. 

2. Csatlakoztassa a füstgáz-elemző készüléket a bal oldali csatlakozó
hoz. 

Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy jól tömítse el a szonda körüli nyílást a mé
rés alatt.
Helyezze a szondát a füstgáz mérőnyílásába legalább 8 cm-re a 
POWER HT+ 1.50 és a POWER HT+ 1.70 esetében.
Helyezze a szondát a füstgáz mérőnyílásába legalább 9 cm-re a 
POWER HT+ 1.90 és a POWER HT+ 1.110 esetében.

3. Állítsa a kazán hőáramlási sebességét 100%-ra. 

Tipp
A kazán használata a termikus teljesítménynek megfelelően, oldal 
93.

4. Mérje meg a füstgáz CO2 arányát.
5. Hasonlítsa össze a mért értékeket az ellenőrzési és beállítási érté

kek táblázatában lévő alapértékekkel. 

Tipp
CO2 ellenőrzése és az értékek beállítása, oldal 62

Megjegyzés
+/– 0,5% eltérés elfogadható.

6. Szükség esetén állítsa be a levegő/gáz arányt a gázáramlási arány 
beállítócsavarjával. 

Tipp
Gázszelepek, oldal 62.

Megjegyzés
Tekerje a gázbeállító csavart jobbra a CO2 tartalom csökkenté
séhez.
Tekerje a gázbeállító csavart balra a CO2 tartalom növeléséhez.

Megjegyzés
A beállítás +/– 0,2%-os eltérése elfogadható, ha az első nyílást el
távolítja.

Ábra64 A füstgáz-elemző készülék csatla
koztatása

MW-3000044-01
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7.4.3 A levegő/gáz arány beállítása (csökkentett hőáramlási se
besség)

1. Csavarja ki a bal oldali dugót, amely a füstgáz mérőpontjának felel 
meg. 

2. Csatlakoztassa a füstgáz-elemző készüléket a bal oldali csatlakozó
hoz. 

Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy jól tömítse el a szonda körüli nyílást a mé
rés alatt.
Helyezze a szondát a füstgáz mérőnyílásába legalább 8 cm-re a 
POWER HT+ 1.50 és a POWER HT+ 1.70 esetében.
Helyezze a szondát a füstgáz mérőnyílásába legalább 9 cm-re a 
POWER HT+ 1.90 és a POWER HT+ 1.110 esetében.

3. Állítsa a kazán hőáramlási sebességét 0%-ra. 

Tipp
A kazán használata a termikus teljesítménynek megfelelően, oldal 
93

4. Mérje meg a füstgáz CO2 arányát. 
5. Hasonlítsa össze a mért értékeket az ellenőrzési és beállítási érté

kek táblázatában lévő alapértékekkel. 

Tipp
CO2 ellenőrzése és az értékek beállítása, oldal 62

Megjegyzés
+/– 0,5% eltérés elfogadható.

6. Szükség esetén állítsa be a levegő/gáz arányt az OFFSET beállító
csavarral. 

Tipp
Gázszelepek, oldal 62.

Megjegyzés
Tekerje a gázbeállító csavart jobbra a CO2 tartalom növelésé
hez.
Tekerje a gázbeállító csavart balra a CO2 tartalom csökkentésé
hez.

Megjegyzés
A beállítás +/– 0,2%-os eltérése elfogadható, ha az első nyílást el
távolítja.

Ábra65 A füstgáz-elemző készülék csatla
koztatása

MW-3000046-01
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7.4.4 Gázszelepek

1 Gázáramlás állítócsavarja
2 OFFSET állítócsavar:

Vegye ki a dugót
Használjon egy 4 mm-es hatlapú csavarkulcsot

3 Gáznyomás kimenete

1 Gázáramlás állítócsavarja
2 OFFSET állítócsavar:

Vegye ki a dugót
Használjon egy lapos fejű csavarhúzót

3 Zárt tűztér nyomásjele
4 Gáznyomás kimenete

Tab.23 Új gázszelep beállítási értékei a POWER HT + esetében
Az állítócsavar le van csavarva ameddig csak lehet, majd az alábbi táblá
zatban megadott tekerésszámmal kell letekerni.

Kazán modell Névleges fűtési áram
lási sebesség:
A gázáramlás-állító
csavar tekerésének 
száma

Minimális fűtési áram
lási sebesség:
Az OFFSET állítócsa
var tekerésének szá
ma

POWER HT+ 1.50 12 5 + 3/4
POWER HT+ 1.70 13 5 + 3/4
POWER HT+ 1.90 2 + 2/3 5 + 3/4
POWER HT+ 1.110 2 + 1/3 5 + 3/4

7.4.5 CO2 ellenőrzése és az értékek beállítása

Tab.24 A G20 gáztípus értékeinek ellenőrzése és beállítása
Mér
tékegy‐
ség

POWER HT+ 1.50 POWER HT+ 1.70 POWER HT+ 1.90 POWER HT+ 1.110

A Venturi-cső átmérője mm 24 30 34 38
A fúvókák átmérője mm 3,70 (2. sz.) 5,30 (2. sz.) 5,60 (2. sz.) 6,40 (2. sz.)
Minimum CO2
(1)

% 8,5 8,5 8,5 9,0

Maximum CO2 (1) % 9,0 9,0 9,0 9,2

Ábra66 POWER HT+ 1.50 – POWER HT+ 
1.70

MW-3000045-01
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Mér­
tékegy‐
ség

POWER HT+ 1.50 POWER HT+ 1.70 POWER HT+ 1.90 POWER HT+ 1.110

Maximum CO ppm < 250 < 250 < 250 < 250
(1) A CO2 értéke felszerelt előlap esetén érvényes. Az előlap eltávolítása esetén (nyitott tűztér) a leolvasott érték 0,2%-kal kevesebb.

Tab.25 A G25 gáztípus értékeinek ellenőrzése és beállítása
Mér
tékegy‐
ség

POWER HT+ 1.50 POWER HT+ 1.70 POWER HT+ 1.90 POWER HT+ 1.110

A Venturi-cső átmérője mm 24 30 34 38
A fúvókák átmérője mm 4,20 (2. sz.) Változtatható keve

rőfúvókák: a felső 
rész átmérője 5,70 
mm, az alsó rész 
átmérője 6,50 mm.

6,30 (2. sz.) Változtatható keve
rőfúvókák: a felső 
rész átmérője 6,80 
mm, az alsó rész át
mérője 7,70 mm.

Minimum CO2 (1) % 8,5 8,6 8,6 9,0

Maximum CO2 (1) % 8,9 8,9 8,8 9,1

Maximum CO ppm < 250 < 250 < 250 < 250

Tab.26 A G31 gáztípus értékeinek ellenőrzése és beállítása
Mér
tékegy‐
ség

POWER HT+ 1.50 POWER HT+ 1.70 POWER HT+ 1.90 POWER HT+ 1.110

A Venturi-cső átmérője mm 24 30 34 38
A fúvókák átmérője mm 2,95 (2. sz.) 4,0 (2. sz.) 4,5 (2. sz.) 5,0 (2. sz.)
Minimum CO2 (1) % 9,5 9,5 9,9 9,5

Maximum CO2 (1) % 10 10 10 10

Maximum CO ppm < 250 < 250 < 250 < 250

7.4.6 Más gáztípusra való átállás műveletei

FIGYELMEZTETÉS
Csak megfelelően képesített szakember végezheti el az alábbi 
műveleteket.

A kazánt gyárilag H (G20) földgázzal való működésre állították be.
Átalakító készletek rendelkezésre állnak más típusú gázokhoz: G25 és 
G31.

1. Zárja el a fő gázszelepet.
2. Távolítsa el a Venturi-csövet a gázszeleppel összekötő csövet. 

Tab.27 Csatlakozási különbségek
Hivatkozás Modell
A POWER HT+ 1.50
B POWER HT+ 1.70

POWER HT+ 1.90
POWER HT+ 1.110

Ábra68 Az összekötőcső eltávolítása
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3. Vegye le a Venturi-egységet. 
4. Szerelje fel az átalakító készletben lévő Venturi-egységet.
5. Szerelje vissza az összekötőcsövet a gázszelepre. 

Tab.28 Nyomaték

Hivatkozás Modell A Venturi-cső végének rögzítése A gázszelep végének rögzítése
A POWER HT+ 1.50 Kapocs G1” anya, nyomaték: 40 Nm
B POWER HT+ 1.70

POWER HT+ 1.90
POWER HT+ 1.110

Anya, nyomaték: 40 Nm Anya, nyomaték: 40 Nm

6. Nyissa ki a fő gázszelepet.
7. Ellenőrizze a szerelvény feszességét, és győződjön meg arról, hogy 

nincsenek szivárgások.
8. Állítsa be a gázszelepet az átalakító készlet kézikönyvében mega

dott paraméterek szerint.
9. Állítsa be a ventilátor fordulatszámát az új gáz típusának megfelelő

en. 

Tipp
CO2 ellenőrzése és az értékek beállítása, oldal 62

10. Végezze el a levegő-gáz arány beállítását. 

Tipp
A levegő/gáz arány beállítása (maximum hőáramlási sebesség), 
oldal 59.
A levegő/gáz arány beállítása (csökkentett hőáramlási sebes
ség), oldal 61.

11. Cserélje le a gázbeállítási címkét a kazánhoz kapott címkével, és pi
pálja ki a megfelelő gázbeállítási értékeket.

7.5 Ellenőrzések és beállítások üzembe helyezés után

7.5.1 Telepítés konfigurálása a következőkkel: 1 kazán + 1 levá
lasztó palack + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör + használati me
legvíztartály

Tipp
Kapcsolási rajz: 1 kazán + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör + 1 
használati melegvíztartály, oldal 34.
Elektromos bekötés: 1 kazán + 1 közvetlen kör + 1 padlófűtő kör 
+ használati melegvíztartály, oldal 52.

1. Menjen a szerelői paraméterekhez. 

Tipp
A szerelői paraméterek módosítása, oldal 68.

2. A kazán alábbi paramétereinek beállítása: 

Tab.29 Kazánbeállítások
Paraméter száma Paraméter Beállítás
5715 Fűtési kör 2 Be

Ábra69 A Venturi-egység eltávolítása
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Paraméter száma Paraméter Beállítás
6020 Funkció bővítő modul 1 Fűtési kör 2
6024 Funkc.bemenet EX21 modul 1 Határoló termosztát FK

Tipp
A szerelői paraméterek listája, oldal 74.

7.5.2 Sorba kapcsolt kazánok konfigurálása + 1 közvetlen kör + 1 
padlófűtő kör + 1 használati melegvíztartály

Tipp
Kapcsolási rajz: Sorba kapcsolt kazánok + 1 közvetlen kör + 1 
padlófűtő kör + 1 használati melegvíztartály, oldal 35.
Elektromos bekötés: Sorba kapcsolt kazánok + 1 közvetlen kör 
+ 1 padlófűtő kör + 1 használati melegvíztartály, oldal 53.

1. Menjen az 1. kazán szerelői paramétereihez. 

Tipp
A szerelői paraméterek módosítása, oldal 68.

2. Állítsa be az alábbi paramétereket az 1. kazánon. 

Tab.30 Az 1. kazán beállításai
Paraméter száma Paraméter Beállítás
5710 Fűtési kör 1 Be
5715 Fűtési kör 2 Be
5731 Érzékelő bemenet BX2 Kaszkád előrem.hőmérséklet
5932 Érzékelő bemenet BX3 Kaszk.visszatérő érz.B70
6020 Funkció bővítő modul 1 Fűtési kör 2
6600 Eszköz cím 1
6640 Óra mód Master

Tipp
A szerelői paraméterek listája, oldal 74.

3. Menjen az 2. kazán szerelői paramétereihez. 

Tipp
A szerelői paraméterek módosítása, oldal 68

4. Állítsa be az alábbi paramétereket az 2. kazánon. 

Tab.31 Az 2. kazán beállításai
Paraméter száma Paraméter Beállítás
5710 Fűtési kör 1 Ki
6600 Eszköz cím 2
6640 Óra mód Slave távbeállítás nélkül

7.5.3 A kazánvezérlés konfigurálása 0/10 V-os módban

Tipp
Kapcsolási rajz: a kazán vezérlése 0/10 V-os módban, oldal 36.
Kapcsolási rajz: a kazán vezérlése 0/10 V-os módban, oldal 36.

1. Menjen a szerelői paraméterekhez. 

Tipp
A szerelői paraméterek módosítása, oldal 68.

2. Adja meg a paramétereket a lenti táblázatnak megfelelően: 
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Tab.32 Kazánbeállítások
Paraméter száma Paraméter Beállítás
5710 Fűtési kör 1 Ki
6020 Funkció bővítő modul 1 Multifunkcionális
6046 Funkció bemenet H2 modul 1 Fogyasztói igény VK1 10V
6049 Feszültség érték 1 H2 mod1 0
6050 Működési ért.1 H2 modul 1 0
6051 Feszültség érték 2 H2 mod1 10
6052 Működési ért.2 H2 modul 1 800(1)

(1) Ez a paraméterbeállítás csak egy példa. A 800-as érték azt jelenti, hogy 10 V-on az alapérték 80 °C lesz.

Tipp
A szerelői paraméterek listája, oldal 74.

7.5.4 A fő kazán és a másodlagos kazán konfigurálása a sorba 
kötéskor

Tipp
Kazánok sorba kapcsolása OCI 345 interfésszel, oldal 54.

1. Nyissa meg a telepítési paramétereket a fő kazánon. 

Tipp
A szerelői paraméterek módosítása, oldal 68.

2. Állítsa be az alábbi paramétereket a fő kazánon: 

Tab.33 A sorba kapcsolt kazánok fő kazánjának konfigurálása
Paraméter száma Paraméter Beállítás Leírás
5977 Funkció bemenet H5 Nincs A termosztát kikapcsolása az 

M1 (1–2) sorkapcson
6030 Relé QX21 modul 1 HC1 fűtési kör sziv. Q2 Ellenőrizze az 1. kör szivattyú

ját
6040 Érz. bemenet BX21 modul 1 Közös előremenő érz. B10 Ellenőrizze a sorba kapcsolt 

rendszer előremenő hőmér
sékletét

6041 Érz. bemenet BX22 modul 1 Kaszk.visszatérő érz.B70 Ellenőrizze a sorba kapcsolt 
rendszer visszatérő hőmér
sékletét

6200 Save sensors Igen Módosítások mentése.
A beállítás a beállítás után 
azonnal automatikusan vis
szaáll Nem-ra.

6630 Cascade master Mindig A fő kazán azonosítása
6640 Óra mód Önállóan A sorba kapcsolt fő kazán órá

jának beállítása

Tipp
A szerelői paraméterek listája, oldal 74.

3. Nyissa meg a telepítési paramétereket a másodlagos kazán(ok)on. 

Tipp
A szerelői paraméterek módosítása, oldal 68.

4. Állítsa be az alábbi paramétereket a másodlagos kazán(ok)on: 
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Tab.34 A sorba kapcsolt kazánok másodlagos kazánjainak konfigurálása
Paraméter száma Paraméter Beállítás Leírás
5710 Fűtési kör 1 Ki A termosztát kikapcsolása az 

M1 (1–2) sorkapcson
6600 Eszköz cím 2...3...4... Sorba kötés aktiválása
6640 Óra mód Slave távbeállítással A sorba kapcsolt kazán órájá

nak beállítása egy fő kazánnal

Tipp
A szerelői paraméterek listája, oldal 74.
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8 Működés

8.1 A vezérlőpult használata

8.1.1 Felhasználói paraméterek módosítása

1. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

Így hozzáférhet a felhasználói paraméterekhez. A  gombbal kivá
laszthatja és módosíthatja őket.

Tipp
A felhasználói paraméterek listája, oldal 72.

8.1.2 A szerelői paraméterek módosítása

1. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához. 

2. Tartsa lenyomva a  és MENU  gombokat egyszerre legalább 6 má
sodpercig. 

Ábra70

MENU

14:1318. Február 2014

Kedd

1.5 bar

MENU

MW-3000052-HU-02

Ábra71

MENU

14:1318. Február 2014

Kedd

1.5 bar

MENU

MW-3000052-HU-02

Ábra72

MENU

----------------------------------------------------

Info

Idő és dátum

MENU

6"

MW-3000082-HU-02
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3. Válassza ki a Beüzemelés menüt a  gomb elforgatásával. 

4. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

A Beüzemelés üzemmód paraméterek most már elérhetők. A 
gombbal kiválaszthatja és módosíthatja őket.

Tipp
A szerelői paraméterek listája, oldal 74.

8.2 A kazán beindítása.

1. Kapcsolja be a kazánt a BE/KI kapcsolóval. 
2. Nyissa ki a gázcsapot.
3. Nyomja meg a  gombot a billentyűparancsok menü megnyitásá

hoz.
4. Válassza ki a Készenléti állapot/működés paramétert a  gomb el

forgatásával.
5. Nyomja meg a  gombot a kazán beindításához. 

Megjelenik a  szimbólum.

8.3 A kazán leállítása

Megjegyzés
Válassza a Védelem vagy Készenléti állapot üzemmódot.

Tipp
Védelmi mód aktiválása, oldal 70
A kazán Készenléti állapot üzemmódba állítása, oldal 69

1. Kapcsolja ki a kazánt az ON/OFF kapcsolóval.
2. Zárja el a gázcsapot.

8.3.1 A kazán Készenléti állapot üzemmódba állítása

1. Nyomja meg a  gombot a billentyűparancsok menü megnyitásá
hoz.

Ábra73

MENU

----------------------------------------------------

Beüzemelés

Végfelhasználó

MW-3000083-HU-02

Ábra74

MENU

Végfelhasználó

Beüzemelés

Tervező

MW-3000084-HU-02

Ábra75 A kazán beindítása.

MW-3000050

1
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2. Válassza ki a Készenléti állapot/működés paramétert a  gomb el
forgatásával.

3. Nyomja meg a  gombot a kazán készenlétbe állításához. 
Megjelenik a  szimbólum.

8.4 Fagyvédelem

A kazán elektronikus kezelőrendszere fagyvédelmi funkcióval is rendelke
zik. Ha a vízhőmérséklet 5 °C alá esik, az égőfej beindul, hogy a vízhő
mérséklet 30 °C legyen.
Ez a funkció csak akkor működik, ha a kazán be van kapcsolva, a gázellá
tás nyitva van és a hidraulikanyomás megfelelő.

8.4.1 Védelmi mód aktiválása

1. Nyomja meg a  gombot a billentyűparancsok menü megnyitásá
hoz.

2. Válassza ki a FK1 működési mód paramétert a  gomb elforgatá
sával. 

3. Erősítse meg a kiválasztást a  gomb megnyomásával.
4. Válassza ki a Védelem paramétert a  gomb elforgatásával.
5. Erősítse meg a kiválasztást a  gomb megnyomásával.

Megjelenik a  szimbólum.

Megjegyzés
Amikor a Védelem üzemmód aktív:

Az elektromos áramkörök továbbra is áram alatt lesznek.
Aktiválódott a fagyvédelmi funkció.

Ábra76 Védelem

MENU

HMV push

FK1 működési mód

Komfort alapjel HC1

MW-3000051-HU-02
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9 Beállítások

9.1 A paraméterek listája

9.1.1 Billentyűparancsok menü

Tab.35 Billentyűparancsokkal elérhető funkciók 
Paraméter Leírás Beállítási tartomány
Készenléti állapot/működés Kazán készenlét/indítás Készenléti állapot: Kazán készenléti módban.

Megjelenik a  szimbólum.
A kazán üzemmódjai inaktiválódnak.
Aktiválódott a fagyvédelmi funkció.

Be: A kazán beindítása.
316:HMV push Használati melegvíz kényszerí

tett előállítása.
Be:

Használati melegvíz kényszerített előállításának 
aktiválása.
Megjelenik a  szimbólum.
Ha egy használati melegvíztartály csatlakozik a 
kazánkörhöz, a kazán elsőbbséget ad a HMV-tar
tályfűtés kényszerítésének, a többi paramétertől 
függetlenül.

Ki: Használati melegvíz kényszerített előállításának 
inaktiválása.

FK1 működési mód A kazán üzemmódja. Komfort:
A fűtés mindig aktiválva van.
Megjelenik a , 1 2 3  és  szimbólum.

Csökkentett:
Fűtés leállítva.
Megjelenik a , 1 2 3  és  szimbólum.

Automatikus:
A fűtés a programozott időtartománytól függ.
Megjelenik a  és 1 2 3  szimbólum.

Védelem:
A kazán leállítva és a fagyvédelem aktív.
Megjelenik a  szimbólum.

Komfort alapjel HC1 Helyiséghőmérsékleti alapérték 
komfort üzemmódban.

 

HMV fűtés Használati melegvíz előállításá
nak beállítása.

Be: Lehetővé teszi a használati melegvíz készítését.
Ki:

Letiltja a használati melegvíz készítését.
Az  szimbólum eltűnik a kijelzőről.

Eco: Nincs használatban.
HMV névleges alapjel Használati melegvíz hőmérsék

letének alapértéke.
 

9.1.2 Információ menü

Tab.36 Menü Info
Információ Leírás Érték
Helyiséghőmérséklet Akkor jelenik meg, ha a vezérlőrendszer helyiséghőmérséklet-be

rendezésként van konfigurálva
 

Helyiséghőmérséklet min  
Helyiséghőmérséklet max  
Kazán hőmérséklet Kazán előremenő hőmérséklete °C
Külső hőmérséklet Külső hőmérséklet °C
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Információ Leírás Érték

Külső hőm. minimum

Minimum külső hőmérsékletérték tárolva

Megjegyzés
A külső érzékelőt csatlakoztatni kell.

°C

Külső hőm. maximum

Maximum külső hőmérsékletérték tárolva

Megjegyzés
A külső érzékelőt csatlakoztatni kell.

°C

HMV hőmérséklet 1 Használati melegvíz hőmérséklete

Megjegyzés
A megjelenő érték a kazán használati melegvízkö
rén lévő érzékelőtől érkezik.

°C

Kollektor hőmérséklet 1 A napkollektor-érzékelő pillanatnyi hőmérséklete (napkollektoros 
telepítéskor)

°C

Fűtési kör 1 állapot Az 1. fűtőkör üzemmódja BE/KI
Fűtési kör 2 állapot A 2. fűtőkör üzemmódja BE/KI
Fűtési kör 3 állapot A 3. fűtőkör üzemmódja BE/KI
HMV állapot Használati melegvízkör üzemmód Terhelés
Kazán állapot A kazán üzemmódja BE/KI
Szolár állapot A napkollektor működését jelzi (napkollektoros telepítéskor) -
Felhasználói telefonos szolg. xxxxxxxxxx Sz.

9.1.3 A felhasználói paraméterek listája

Tab.37 Menü Idő és dátum
Paraméter száma Paraméter Leírás
1 Óra / perc Az idő beállítása
2 Nap / hónap A nap és a hónap beállítása
3 Év Az év beállítása

Tab.38 Menü Kezelő egység
Paraméter száma Paraméter Leírás Gyári beállítás
20 Nyelv Az interfész nyelvének beállítása English
27 Programozás tiltás A programozási zár beállítása

Ki: a paraméterek megjeleníthetők és módosíthatók.
Be: a paraméterek megjeleníthetők, de nem módosítha
tók.

Ki

Tab.39 Menü Időprogram
Paraméter száma Paraméter Leírás
1. fűtőkör 2. fűtőkör 3. fűtőkör
500 520 540 Napok kivál. Napok vagy napcsoportok kiválasztása az órás prog

ramhoz.
514 534 554 Hétfő-Vas Az alapértelmezett órás program kiválasztása.
501 521 541 1. fázis be 1. órás periódus kezdete.
502 522 542 1. fázis ki 1. órás periódus vége.
503 523 543 2. fázis be 2. órás periódus kezdete.
504 524 544 2. fázis ki 2. órás periódus vége.
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Paraméter száma Paraméter Leírás
1. fűtőkör 2. fűtőkör 3. fűtőkör
505 525 545 3. fázis be 3. órás periódus kezdete.
506 526 546 3. fázis ki 3. órás periódus vége.
516 536 556 Alapértékek Az órás program paramétereinek nullázása (Igen / 

Nem).

Tab.40 Menü Időprogram 4/HMV
Paraméter száma Paraméter Leírás
560 Napok kivál. Napok vagy napcsoportok kiválasztása az órás programhoz.
574 Hétfő-Vas Az alapértelmezett órás program kiválasztása.
561 1. fázis be 1. órás periódus kezdete.
562 1. fázis ki 1. órás periódus vége.
563 2. fázis be 2. órás periódus kezdete.
564 2. fázis ki 2. órás periódus vége.
565 3. fázis be 3. órás periódus kezdete.
566 3. fázis ki 3. órás periódus vége.
576 Alapértékek Az órás program paramétereinek nullázása (Igen / Nem)

).

Tab.41 Menü Szabadság program
Paraméter száma Paraméter Leírás Gyári beállítás
1. fűtőkör 2. fűtőkör 3. fűtőkör
641 651 661 Előválasztás A szabadság időszakának kiválasztása Periódus 1
642 652 662 Indítás Az aktuális szabadság kezdő napjának és hónapjá

nak kiválasztása.
643 653 663 Vége Az aktuális szabadság befejező napjának és hónapjá

nak kiválasztása.
648 658 668 Működési 

szint

Kazán üzemmódja a szabadság időszak alatt.
Fagyvédelem
Csökkentett

Fagyvédelem

Tab.42 Menü Fűtési kör 1 – Fűtési kör 2 – Fűtési kör 3
Paraméter száma Paraméter Leírás Gyári beállítás
1. fűtőkör 2. fűtőkör 3. fűtőkör
700 1000 1300

Működési 
mód

A vezérlőegység fel van szerelve a kazánra:
Védelem: fűtés leállítva.
Automatikus: a fűtés az órás programtól függ.
Csökkentett: a fűtés állandóan csökkentett mód
ban van.
Komfort: a fűtés állandóan komfort módban van.

A vezérlőegység helyiséghőmérséklet-szabályozó
rendszerként van beszerelve:

Védelem: a kazán beindul, amikor a helyiség hő
mérséklete a fagyvédelmi alapérték alá esik.
Automatikus: a fűtés az órás programtól függ.
Csökkentett: a helyiséghőmérséklet alapértéke a 
csökkentett alapérték (712, 1010, 1310 paramé
ter)
Komfort: a helyiséghőmérséklet alapértéke a kom
fort alapérték (710, 1010, 1310 paraméter)

Komfort

710 1010 1310 Komfort 
alapjel

20 °C
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Paraméter száma Paraméter Leírás Gyári beállítás
1. fűtőkör 2. fűtőkör 3. fűtőkör
712 1012 1310 Csökkentett 

alapjel
16 °C

9.1.4 A szerelői paraméterek listája

Tab.43 Menü Kezelő egység
Paraméter szá
ma

Paraméter Leírás Gyári beállí
tás

24 Világítás Ki
Ideiglenesen
Folyamatosan

Ideiglenesen

29 Egységek °C, bar
°F, PSI °C, bar

40 Alkalmazás, mint Kezelő egység 1 : A vezérlőrendszer fel van szerelve a kazánra.
Beltéri egység 1 : A vezérlőrendszer helyiséghőmérséklet-berende
zésként van konfigurálva az 1. fűtőkörhöz .
Beltéri egység 2 : A vezérlőrendszer helyiséghőmérséklet-berende
zésként van konfigurálva az 2. fűtőkörhöz .
Beltéri egység 3 : A vezérlőrendszer helyiséghőmérséklet-berende
zésként van konfigurálva az 3. fűtőkörhöz .

Kezelő 
egység 1

42 Eszköz 1 kijelölés Az 1. helyiséghőmérséklet egységhez hasonlóan a vezérlőrendszer 
működése hozzárendelhető a CC1-hez vagy a két fűtőkörhöz:

Fűtési kör 1
Fűtési körök 1 és 2
Fűtési körök 1 és 3
Összes fűtési kör

Összes 
fűtési kör

43 Action operation Helyi : A helyiséghőmérséklet-berendezés csak a hozzá tartozó fűtő
kört szabályozza.
Központilag : Csak az 1. helyiséghőmérséklet-berendezés központo
sítható. Ez szabályozza a használati melegvizet és a készenléti 
üzemmódot.

Központilag

54 Helyiség érz. 
utánállítás

–3 °C és +3 °C között 0 °C

70 Software verzió   

Tab.44 Menü Vezeték nélküli
Paraméter szá
ma

Paraméter Leírás

120 Összekötés Az alapegység vezeték nélküli kapcsolatának aktiválása.
121 Teszt üzemmód A tesztüzemmóddal ellenőrizhetjük a vezeték nélküli kommunikációt.
130 Beltéri egység1 A kapcsolat ellenőrzése.
131 Beltéri egység2 A kapcsolat ellenőrzése.
132 Beltéri egység 3 A kapcsolat ellenőrzése.
133 Külső hőmérséklet-

érzékelő
A kapcsolat ellenőrzése.

134 Repeater A kapcsolat ellenőrzése.
135 Üzemben A kapcsolat ellenőrzése.
140 Összes eszköz 

törlése
Minden eszköz törlése
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Tab.45 Menük Fűtési kör 1 – Fűtési kör 2 – Fűtési kör 3
Paraméter száma Paraméter Leírás Mérték

egység
Gyári beállí
tás1. fűtő

kör
2. fűtőkör 3. fűtő

kör
714 1014 1314 Fagyvédelem 

alapjel
°C 6

720 1020 1320 Fűtési görbe 
meredekség

A fűtési görbe meredeksége: A szabályozó ki
számítja az előremenő hőmérséklet alapérté
két, amit felhasznál a vezérlőrendszer, a külső 
időjárási körülményektől függően.

– 1. fűtőkör: 
1,5
2. fűtőkör: 
0,7
3. fűtőkör: 
0,7

730 1030 1330 Nyári/téli fűtési 
határ

Hőmérsékleti limit a fűtési/fagyvédelmi üzem
mód kapcsolásához. Elindítja vagy leállítja a 
fűtést az év során a külső hőmérséklet-válto
zásnak megfelelően. Ez a kapcsoló automati
kusan működik Automata üzemmódban.

 20

732 1032 1332 24-órás fűtési 
korlát

A fűtés leáll, ha a külső hőmérséklet megegye
zik a helyiség hőmérsékletével + 732 paramé
ter (Komfort módban inaktív).

°C 0

740 1040 1340 Előremenő 
hőm.alapjel min.

A kiszámított előremenő alapértéket az alapér
ték korlátozza.

°C 25

741 1041 1341 Előremenő 
hőm.alapjel max.

A kiszámított előremenő alapértéket az alapér
ték korlátozza.

°C 80

742 1042 1342 Szobaterm.előrem
.hőm.alapjel

Az előremenő alapérték alkalmazásra kerül a 
helyiséghőmérséklet termosztát üzemmódban. 
‘ ---‘ a kazán modulációs üzemmódban műkö
dik.

°C 80

746 1046 1346 Fűtés igény 
késleltetés

 

750 1050 1350 Teremhőmérséklet 
ráhatás

A helyiséghőmérséklet és a külső hőmérsék
let hatása az előremenő hőmérséklet kiszá
mítására: ---%: Egyszerű szabályozás a kül
ső időjárási körülményeknek megfelelően
1…99%: Szabályozás a külső időjárási körül
ményeknek megfelelően a helyiséghőmér
séklet hatásával.
100%: Szabályozás csak a helyiséghőmér
sékletnek megfelelően.

% 50

760 1060 1360 Helyiséghőmérs. 
korlátozás

Leállítja a fűtés keringetőszivattyúját, ha a he
lyiséghőmérséklet meghaladja az aktuális alap
értéket + paraméter 760, 1060, 1360

°C 0,5

809 1109 1409 Folyamatos 
szivattyú üzem

Nem : A fűtőkör/kazánszivattyú leállhat a hő
mérséklet gyors esésekor, illetve a helyiség
hőmérséklet alapértékének elérésekor.
Igen : A fűtőkör/kazánszivattyú a hőmérsék
let gyors esésekor, illetve a helyiséghőmér
séklet alapértékének elérésekor is tovább 
működik.

– nem

834 1134 1434 Meghajtó 
futásideje

A használt keverőszelepen lévő szervomotor 
ütemének beállítása

másod
perc

30
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Paraméter száma Paraméter Leírás Mérték­
egység

Gyári beállí­
tás1. fűtő­

kör
2. fűtőkör 3. fűtő­

kör
850 1150 1450 Padló szárítás Szabályozott estrich-szárítási funkció:

Ki : A funkció érvénytelen.
Szárító/funkcionális fűtés : Aktív 7 napig, 3 
napig 25 °C-os T° hőmérsékletnél, és 4 na
pig 55 °C-os T° hőmérsékletnél
Szárító fűtés : Aktív 18 napig, 6 napig 25 °C 
és 55 °C között napi 5 °C-os emelkedés mel
lett, 6 napig 55 °C-os T° hőmérsékletnél, 6 
napig 55 °C é 25 °C között napi 5 °C-os 
csökkenés mellett.
Normál/szárító fűtés : Először a „Működő fű
tés” ciklus, majd a „Készen áll az elfoglalás
ra”.
Normál fűtés : Először a „Készen áll az elfog
lalásra”, majd a „Működő fűtés”.
Kézi : A szabályozás a „Kézi vezérlésű szárí
tás” alapértékén alapszik.

S Ki

851 1151 1451 Padló szárítás 
kézi alapjel

A „Kézi” vezérlésű szárítási funkció előremenő 
hőmérsékletének alapértéke mindegyik fűtő
körnél külön állítható be.

°C 25

855 1155 1455 Padló szárítás 
akt.alapjel

Megjeleníti a vezérelt estrich-szárítási funkció 
aktuális napját. A ‘ ---‘ esetén a funkció inaktív.

- ‘---’

856 1156 1456 Days 
complete.current

Megjeleníti a vezérelt estrich-szárítási funkció 
aktuális előremenő hőmérsékletének alapérté
két. A ‘ ---‘ esetén a funkció inaktív.

- ‘---’

Tab.46 Menü Használati melegvíz
Paraméter szá
ma

Paraméter Leírás Gyári beállítás

1600 Működési mód Ki Állandó működés a fagyálló alapértékén
Be A HMV betöltése automatikusan megtörténik a névleges 
alapértéken
Eco A hőmérséklet karbantartási funkció inaktív

Be

1610 Névleges alapjel HMV alapérték a kiengedéskor 60 °C
1612 Csökkentett alapjel Csökkentett alapérték a kiengedési időn kívül 35 °C
1620 Engedélyezés Indítás engedélyezve:

Időprogram 4/HMV : Ez a beállítás HMV előkészítést biztosít 
egy kijelölt időzítőprogrammal.
Fűtési körök időprogramja : A HMV kiengedése a fűtőkörök el
foglalásának // időszakában történik.
24h/nap : Átfolyórendszerű kazánok alapértelmezett beállítá
sa.

Időprogram 4/HMV

1640 Legionella elleni 
védelem

Ki
Időszakosan
Rögzített nap

Ki

1641 Időszakos legionella 
ell.véd.

Meghatározza, hogy hány nap elteltével kell újra aktiválni a legi
onellózis elleni funkciót.

7

1642 Legionella véd. 
hétköznap

Meghatározza, hogy melyik napon kell aktiválni a legionellózis 
elleni funkciót.

Hétfő

1644 Leg.elleni védelem 
ideje

Meghatározza a legionellózis elleni funkció kezdésének idejét. 
(óra/perc)

– –/– –

1660 Cirkulációs sziv. 
eng.

A fűtésszivattyú leválasztásra kerül a kiengedési idő alatt:
Időprogram 3/HC3
HMV engedélyezés
Időprogram 4/HMV
Időprogram 5

HMV 
engedélyezés
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Paraméter szá­
ma

Paraméter Leírás Gyári beállítás

1663 Cirkuláció alapjel A szabályozó felügyeli a T°-hőmérsékletet a legionellózis elleni 
funkció működése alatt.

45 °C

1680 Működési mód 
váltás

Hx bemeneteken keresztül történő külső kapcsolás esetén elő
ször meg kell határozni azt az üzemmódot, amibe a kapcsolót ál
lítani kell.

Nincs
Ki

Nincs

Tab.47 Menü Kazán
Paraméter szá
ma

Paraméter Leírás Mérték
egység

Gyári beállí
tás

2214 Kézi üzem alapjel Kézi vezérlési módban a közös előremenő hőmérséklet 
alapértéke fix értékként is beállítható.

min. 3

2441 Vent. kimenet fűtés 
max.

Max. ventilátor-fordulatszám fűtési üzemmódban. °C 5

2470 Fűtés igény 
késl.spec.műk.

°C 5

Tab.48 Menü Napkollektor (kiegészítő bővítőmodullal)
Paraméter szá
ma

Paraméter Leírás Mérték
egység

Gyári beállí
tás

3810 Hőmérséklet kül. be Min. ΔT a napkollektor érzékelője és a napkollektoros 
HMV-tartály között a szolárszivattyú működtetéséhez

°C 8

3811 Hőmérséklet kül. ki Max. ΔT a napkollektor érzékelője és a napkollektoros 
HMV-tartály között a szolárszivattyú működtetéséhez

°C 4

3830 Kollektor indítás 
funkció

A szolárpanel pontos T° méréséhez (üres csövek) ( --- = 
inaktiválva)

min 30

3831 Koll.sziv. min. 
futásideje

A gyűjtőszivattyú minimális működése másod
perc

30

3850 Kollektor 
túlhőm.védelem

Ha fennáll a kollektor túlmelegedésének veszélye, a tartály 
feltöltése folytatódik, a felesleges hő kiküszöböléséhez.

°C 120

Tab.49 Menü Konfiguráció
Paraméter szá
ma

Paraméter Leírás Gyári beállí
tás

5710 Fűtési kör 1 Az 1. fűtőkör aktiválása:
Ki
Be

Be

5715 Fűtési kör 2 A 2. fűtőkör aktiválása:
Ki
Be

Ki

5721 Fűtési kör 3 A 3. fűtőkör aktiválása:
Ki
Be

Ki

5730 HMV érzékelő A HMV érzékelő kiválasztása:
HMV érzékelő B3 : HMV érzékelő a tartályhoz
Termosztát : A HMV-hez használt érzékelő egy termosztát
HMV kilépő érzékelő B38 : HMV érzékelő átfolyórendszerű melegvi
zes kazánhoz

HMV 
érzékelő B3
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Paraméter szá­
ma

Paraméter Leírás Gyári beállí­
tás

5731 HMV szabályozó 
elem

Működtetőelem típusa a használati melegvíz-szükséglet szabályozásá
hoz:

Nincs töltési igény : Nem működik
Töltő szivattyú : A HMV feltöltése szivattyúval történik.
Váltószelep : A HMV feltöltése megkerülőszeleppel történik.

Váltószelep

5890 Relé QX1 Nincs
Cirkulációs szivattyú Q4 : HMV keringetőszivattyú.
HMV el.fűtőpatron K6
Kollektor szivattyú Q5 : Keringetőszivattyú a panelkörökhöz.
Fogy.köri sziv.VK1 Q15 : A VK1 fogyasztói keringetőszivattyú hasz
nálható egy kiegészítő fogyasztói kazánhoz.
Kazán szivattyú Q1 : A csatlakoztatott szivattyú a kazánvíz keringeté
séhez használatos.
Bypass szivattyú Q12
Riasztás kimenet K10: A hiba jelenlétét relé jelzi. Az érintkező zárása 
2 perces késleltetésben van.
2. szivattyú ford. HC1 Q21
2. szivattyú ford. HC2 Q22
2. szivattyú ford. HC3 Q23
HC3 fűtési kör sziv. Q20 : A fűtőkör a CC3 szivattyúval aktiválva. (Zó
na V3V)
Fogy.köri sziv.VK2 Q18
Rendszer szivattyú Q14 : A csatlakoztatott szivattyú a fő szivattyú
ként használatos.
Hőterm. elzárószelep Y4
Vegy.tüz.kazán sziv.Q10 : Szilárd tüzelésű kazán integrálása: Kerin
getőszivattyú a kazánkörben.
Időprogram 5 K13 : A relé vezérlése az 5. időzítőprogram vezérlésé
nek megfelelően történik.
Puffer visszatérő sz. Y15
Napk. sziv. külső csere K9
Napk. szab. egys. puffer K8
Napk.szab.egys. uszoda K18 : Érintkező a medence napenergiával 
történő fűtéséhez (több hőcserélő használata esetén).
Fogy.köri sziv.VK2 Q18
Kaszkád szivattyú Q25 : A kazánszivattyú minden sorba kapcsolt ka
zánnál közös.
Transzfer szivattyú Q11
HMV keverő szivattyú Q35
HMW inter. cirk. sziv. Q33
Hőigény K27
Hűtési igény K28 : Az 1. hűtőkör hűtési követelményei.
HC1 fűtési kör sziv. Q2 : A CC1 szivattyúval rendelkező fűtőkör akti
válva.
HC2 fűtési kör sziv. Q6 : A CC2 szivattyúval rendelkező fűtőkör akti
válva.
HMV szabályozó elem Q3 : A melegvíztartály szivattyúja/elosztósze
lepe.
Átfoly.vízmel.szab. elem Q34Szivattyú/elosztószelep az átfolyórend
szerű melegvizet előállító kazánhoz.
Víz feltöltés K34 : Szolenoid töltőszelep parancsa.
2. kazán sziv. ford. Q27 : 2. kazán szivattyújának fordulatszáma.
Kimenet állapot K35
Állapot információ K36
Égéstermék zsalu K37
Ventilátor leállítás K38 : Ventilátor leállítási funkciója az utóbbi tápel
látásának leválasztásához, ha nincs használatban.

HC1 fűtési 
kör sziv. Q2
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Paraméter szá­
ma

Paraméter Leírás Gyári beállí­
tás

5931 Érzékelő bemenet 
BX2

Nincs : Nem működik az érzékelő bemenete.
HMV érzékelő B31 : A HMV-tartály alsó részében lévő érzékelő.
Kollektor érzékelő B6 : Napkollektor érzékelője.
HMV cirk.érzékelő B39 : Keringetés/HMV-készítés érzékelője.
Puffer érzékelő B4 : A tárolótartály felső részében lévő érzékelő.
Puffer érzékelő B41 : A tárolótartály alsó részében lévő érzékelő.
B8 égéstermék hőm. : Füstgáz-érzékelő
Közös előremenő érz. B10 : Közös áramlásérzékelő (kaszkád).
Vegy.tüz.kazán hőm.érz.B22 : Szonda a szilárd tüzelésű kazánhoz.
HMV töltés érz. B36
Puffer érzékelő B42 : A tárolótartály harmadik szondája (középen).
Közös vissz. érzékelő B73
Kaszk.visszatérő érz.B70 : Kaszkád visszatérő szonda.
Uszoda érzékelő B13 : Medence-érzékelő.
Napkoll. előremenő érz. B63 : Szoláris előremenő érzékelő a haté
konyság méréséhez.
Napkoll. vissz. érzékelő B64 : Szoláris visszatérő érzékelő a haté
konyság méréséhez.
Primer hőcserélő érz. B26

Nincs

5932 Érzékelő bemenet 
BX3

Tipp
Érzékelő bemenet BX2

Nincs

5970 Funkció bemenet H4 Nincs : A HMV-tartállyal szerelt kazánok alapértelmezett beállítása.
Frekvencia mérés : Átfolyórendszerű kazánok alapértelmezett beállí
tása.
Hiba/riasztás üzenet

Nincs

5971 Érintkező típus H4 Alaphelyzetben zárt, NC
NO

Hiba/
riasztás 
üzenet

5973 H4 frekvencia érték 
1

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 15

5974 Működési érték 1 H4 Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 20
5975 H4 frekvencia érték 

2
Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 162

5976 Működési érték 2 H4 Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 120
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Paraméter szá­
ma

Paraméter Leírás Gyári beállí­
tás

5977 Funkció bemenet H5 Nincs
Optg mode change HCs+DHW : Fűtés és HMV-kör váltási üzemmód
ja
Optg mode changeover DHW : HMV-kör váltási üzemmódja
Optg mode changeover HCs : A fűtőkörök üzemmódja paraméter 
üzemmódra vált: 900-1200-1500
Optg mode changeover HC1: A fűtőkörök üzemmódja paraméter 
üzemmódra vált: 900-1200-1500
Optg mode changeover HC2: A fűtőkörök üzemmódja paraméter 
üzemmódra vált: 900-1200-1500
Optg mode changeover HC3: A fűtőkörök üzemmódja paraméter 
üzemmódra vált: 900-1200-1500
Hőtermelés kizárva : A generátor zárolva. Minden fűtőkör és HMV-hő
mérsékleti követelmény figyelmen kívül hagyva. (Fagyálló aktív°
Hiba/riasztás üzenet : A szabályozón megjelenő hibaüzenetek beme
neti okai
Fogyasztói igény VK1 : A szabályozón megjelenő hibaüzenetek be
meneti okai
Fogyasztói igény VK2 : A szabályozón megjelenő hibaüzenetek be
meneti okai
Uszoda helyi fűtés enged. : Medence-előírások
Hőmenny.felesleg kisütés : Lehetővé teszi, hogy egy külső generátor 
kényszerítse a kapcsolókat (fűtőkör, HMV, Hx szivattyú), hogy elo
szlassa a felesleges hőt
Uszoda szolár fűt.eng. : Ez a funkció lehetővé teszi a napkollektoros 
medencefűtés kioldását egy külső forrás által.
Működési szint HMV : A hőmérséklet szintje egy érintkezővel állítható 
(külső időzítőprogram) a belső időzítőprogram helyett.
Működési szint HC1 : A hőmérséklet szintje egy érintkezővel állítható 
(külső időzítőprogram) a belső időzítőprogram helyett.
Működési szint HC2 : A hőmérséklet szintje egy érintkezővel állítható 
(külső időzítőprogram) a belső időzítőprogram helyett.
Működési szint HC3 : A hőmérséklet szintje egy érintkezővel állítható 
(külső időzítőprogram) a belső időzítőprogram helyett.
Helyiségtermosztát HC1 : Ezen a bemeneten egy helyiséghőmérsék
leti termosztátkérés generálható az 1. fűtőkörhöz.
Helyiségtermosztát HC2: Ezen a bemeneten egy helyiséghőmérsék
leti termosztátkérés generálható a 2. fűtőkörhöz.
Helyiségtermosztát HC3: Ezen a bemeneten egy helyiséghőmérsék
leti termosztátkérés generálható a 3. fűtőkörhöz.
HMV áramláskapcsoló : Az áramlási sebességvezérlő csatlakoztatá
sa az átfolyórendszerű vízmelegítőn.
HMV termosztát : A HMV-tartály termosztátjának csatlakoztatása
Impulzus mérés : Impulzus-számláló
Checkb sign flue gas damper : A füstgázszelep helyzetének visszajel
zése
Kazán áramláskapcsoló : Az áramlási sebesség vezérlőjének indítási 
engedélyezése
Kazán nyomáskapcsoló : Indítás engedélyezése a nyomáskapcsoló
val

Helyiségter
mosztát 
HC1

5978 Érintkező típus H5 Alaphelyzetben zárt, NC
NO

NO

6020 Funkció bővítő 
modul 1

Nincs
Multifunkcionális : A be- és kimenetekhez rendelhető funkciók
Fűtési kör 1 : Az „1. fűtőkör” c. fejezethez tartozó beállítások
Fűtési kör 2: A „2. fűtőkör” c. fejezethez tartozó beállítások
Fűtési kör 3 : A „3. fűtőkör” c. fejezethez tartozó beállítások
Visszatérő hőm. szabályozó : Nincs használatban
Napkollektor HMV : A „Termikus napenergia” c. fejezethez tartozó be
állítások
Primer szab./rsz. sziv. : Nincs használatban

Fűtési kör 2
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Paraméter szá­
ma

Paraméter Leírás Gyári beállí­
tás

6021 Funkció bővítő 
modul 2

Tipp
Funkció bővítő modul 1

Fűtési kör 3

6022 Funkció bővítő 
modul 3

Tipp
Funkció bővítő modul 1

Nincs

6024 Funkc.bemenet 
EX21 modul 1

Nincs
Határoló termosztát FK

Nincs

6026 Funkc.bemenet 
EX21 modul 2

Tipp
Funkc.bemenet EX21 modul 1

a következő 
nélkül:

6028 Funkc.bemenet 
EX21 modul 3

Tipp
Funkc.bemenet EX21 modul 1

a következő 
nélkül:

6030 Relé QX21 modul 1 Tipp
QX1 relékimenet

a következő 
nélkül:

6031 Relé QX22 modul 1 Tipp
QX1 relékimenet

a következő 
nélkül:

6032 Relé QX23 modul 1 Tipp
QX1 relékimenet

a következő 
nélkül:

6033 Relé QX21 modul 2 Tipp
QX1 relékimenet

a következő 
nélkül:

6034 Relé QX22 modul 2 Tipp
QX1 relékimenet

a következő 
nélkül:

6035 Relé QX23 modul 2 Tipp
QX1 relékimenet

a következő 
nélkül:

6036 Relé QX21 modul 3 Tipp
QX1 relékimenet

a következő 
nélkül:

6037 Relé QX22 modul 3 Tipp
QX1 relékimenet

a következő 
nélkül:

6038 Relé QX23 modul 3 Tipp
QX1 relékimenet

a következő 
nélkül:

6040 Érz. bemenet BX21 
modul 1

Tipp
BX2 szondabemenet

a következő 
nélkül:

6041 Érz. bemenet BX22 
modul 1

Tipp
BX2 szondabemenet

a következő 
nélkül:

6042 Érz. bemenet BX21 
modul 2

Tipp
BX2 szondabemenet

a következő 
nélkül:

6043 Érz. bemenet BX22 
modul 2

Tipp
BX2 szondabemenet

a következő 
nélkül:

6044 Érz. bemenet BX21 
modul 3

Tipp
BX2 szondabemenet

a következő 
nélkül:

6045 Érz. bemenet BX22 
modul 3

Tipp
BX2 szondabemenet

a következő 
nélkül:

6046 Funkció bemenet H2 
modul 1

Tipp
a H5 bemeneti funkció

a következő 
nélkül:
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Paraméter szá­
ma

Paraméter Leírás Gyári beállí­
tás

6047 Érintkező típus H2 
modul 1

Alaphelyzetben zárt, NC
NO

NO

6049 Feszültség érték 1 
H2 mod1

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6050 Működési ért.1 H2 
modul 1

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6051 Feszültség érték 2 
H2 mod1

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6052 Működési ért.2 H2 
modul 1

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6054 Funkció bemenet H2 
modul 2

Tipp
a H5 bemeneti funkció

a következő 
nélkül:

6055 Érintkező típus H2 
modul 2

Alaphelyzetben zárt, NC
NO

NO

6057 Feszültség érték 1 
H2 mod2

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6058 Működési ért.1 H2 
modul 2

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6059 Feszültség érték 2 
H2 mod2

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6060 Működési ért.2 H2 
modul 2

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6062 Funkció bemenet H2 
modul 3

Tipp
a H5 bemeneti funkció

a következő 
nélkül:

6063 Érintkező típus H2 
modul 3

Alaphelyzetben zárt, NC
NO

NO

6065 Feszültség érték 1 
H2 mod3

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6066 Működési ért.1 H2 
modul 3

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6067 Feszültség érték 2 
H2 mod3

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6068 Működési ért.2 H2 
modul 3

Paraméterek definíciója a kollektor jellemzőihez 0

6097 Kollektor érz. típusa Gyűjtőszonda típusa:
NTC
Pt 1000

NTC

6100 Külső érzékelő 
utánállítás

A külső hőmérséklet értéke +/– 3-mal eltérhet 0 °C

6110 Épület időállandő A berendezésben használt érzékelőket rögzíti nem
6200 Save sensors A gyártó adatai  
6212 Ellenőrző szám 

hőforrás 1
 

6213 Ellenőrző szám 
hőforrás 2

 

6215 Ellenőrző szám 
tároló tart.

 

6217 Ellenőrző szám 
fűtési körök

 

6230 Info 1 OEM  
6231 Info 2 OEM  

9 Beállítások

82 7609483 - v02 - 19092014



Tab.50 Menü Hiba
Paraméter szá
ma

Paraméter Leírás Gyári beállí
tás

6704 Softw diagn.kód 
kijelzés

A szoftver hibaelhárítási kódjának megjelenítése:
Nem
Igen

Igen

6705 Software hibakereső 
kód

Hibaelhárítási kód jelenleg függőben  

6706 Égő szab.fázis kizáró 
poz.

Zárolt fázis a hiba előfordulásának helyét jelezve  

6710 Riasztás relé reset Riasztási relé visszaállítása  
6800 Előzmény 1 Legutoljára bekövetkezett hiba  
6805 Software hibakereső 

kód 1
Legutoljára jelentkezett hibaelhárítási kód  

6806 Égő szabályozó fázis 
1

Legutolsó zárolt fázis a hiba előfordulásának helyét jelezve  

6810 – 6996 Előzmény 2 à 
Előzmény 20

Hibaelőzmények  

Tab.51 Menü Szerviz/speciális működés
Paraméter 
száma

Paraméter Leírás Gyári beállí
tás

7045 Karbantartás óta eltelt 
idő

A kazán üzemidejének nullázása a kazán szervizelését követően 0 hónap

7130 Kéményseprő funkció Kéményseprő funkció:
Ki
Be

Ki

7131 Égő kimenet Égőfej teljesítménye a kéményseprés funkció alatt:
Részleges terhelés
Teljes terhelés
Max. fűtési terhelés

Teljes 
terhelés

7140 Kézi vezérlés Manuális vezérlési funkció:
Ki
Be

Ki

7143 Szabályozó stop 
funkció

Szabályozó leállítási funkció:
Ki
Be

Ki

7145 Szabályozó stop 
alapjel

Alapérték teljesítménye a szabályozó leállítási funkció alatt: 0% – 
100%

100%

7146 Légtelenítési funkció Szellőzési funkció:
Ki
Be

Ki

7147 Légtelenítés típusa Szellőzési ciklus üzemmódja:
Nincs
Fűtési kör folyamatos
Fűtési kör szakaszos
HMV folyamatos
HMV szakaszos

Nincs

7170 Felhasználói telefonos 
szolg.

  

7231 Újratölt.idő az 
akt.héten

kijelzett érték 0 mp

7232 Újratölt.idő dátuma kijelzett érték 0 mp
7233 Utántöltések száma kijelzett érték 0
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Tab.52 Menü Állapot
Paraméter 
száma

Paraméter Leírás Gyári beállí
tás

8000 Fűtési kör 1 állapot   
8001 Fűtési kör 2 állapot   
8002 Fűtési kör 3 állapot   
8003 HMV állapot   
8005 Kazán állapot   
8007 Szolár állapot   
8008 Vegyes tüz. kazán 

állapot
  

8009 Égők állapota   
8010 Puffer állapot   
8011 Uszoda állapot   

Tab.53 Menük Hőterm. hibakeresés
Paraméter 
száma

Paraméter Leírás Gyári beál
lítás

8310 Kazán hőmérséklet
Szabályozó 
hőmérséklet

Kijelzett érték  

8311 Kazán alapjel
Szabályozás alapjel

8313 Ellenőrző érzékelő
8314 Kazán visszatérő hőm.
8315 Kazán 

visszat.hőm.alapjel
8316 Égéstermék 

hőmérséklet
8321 Primer hőcs. 

hőmérséklet
8323 Vent.fordulatszám
8326 Égő moduláció
8330 1. fokozat üzemóra Érték nullázása  
8526 24-órás szolár 

energ.hozam
8527 Teljes kinyert szolár 

en.
8530 Szolár hőterm. 

üzemóra
8531 Kollektor túlhőm. 

időtartam
8532 Kollektor sziv.üzemidő

Tab.54 Menük Kazán szabályozás
Paraméter 
száma

Paraméter Leírás Gyári beál
lítás

9512 Szüks. ford.szám 
gyújtás

Gyújtási sebesség kezelői felületen állítható alapértéke.
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Paraméter 
száma

Paraméter Leírás Gyári beál­
lítás

9524 Szüks. seb. LF Forgási sebesség kezelői felületen állítható alapértéke részleges terhe
lésnél.

 

9529 Szüks. seb. HF Forgási sebesség kezelői felületen állítható alapértéke névleges terhe
lésnél.

 

6624 Kézi hőforrás letiltás   

9.2 A paraméterek beállítása

9.2.1 Dátum és idő beállítása

1. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához. 

2. Válassza ki a Idő és dátum menüt a  gomb elforgatásával. 

3. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 
Megjelenik a Óra / perc paraméter.

Ábra77

MENU

14:1318. Február 2014

Kedd

1.5 bar

MENU

MW-3000052-HU-02

Ábra78

MENU

----------------------------------------------------

Info

Idő és dátum

MW-3000053-HU-02

Ábra79

MENU

Info

Idő és dátum

Kezelő egység

MW-3000054-HU-02
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4. Erősítse meg a paraméter kiválasztását a  gomb megnyomásával. 

A paraméter villog, vagyis módosítható.
5. Módosítsa a paramétert a  gomb elforgatásával.
6. Erősítse meg a beállítást a  gomb megnyomásával.
7. Szükség esetén állítsa be a másik beállítási paramétert. 

Tipp
A felhasználói paraméterek listája, oldal 72.

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

9.2.2 A nyelv kiválasztása

1. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához.
2. Válassza ki az Kezelő egység menüt a  gomb elforgatásával. 

3. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 
Megjelenik a Nyelv paraméter.

Ábra80

MENU

Óra / perc

Idő és dátum

12:00

MW-3000055-HU-02

Ábra81

MENU

----------------------------------------------------

Info

Idő és dátum

MW-3000056-HU-02

Ábra82

MENU

Kezelő egység

1.fűtési kör időprogram

Idő és dátum

MW-3000057-HU-02

9 Beállítások

86 7609483 - v02 - 19092014



4. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 
A jelenleg használt nyelv villog.

5. Módosítsa a paramétert a  gomb elforgatásával.
6. Erősítse meg a beállítást a  gomb megnyomásával. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

9.2.3 Az üzemmód módosítása

1. Nyomja meg a  gombot a billentyűparancsok menü megnyitásá
hoz.

2. Válassza ki a FK1 működési mód paramétert a  gomb elforgatá
sával. 

3. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

4. Válassza ki a megfelelő üzemmódot. 

Tipp
Billentyűparancsok menü, oldal 71

5. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

9.2.4 Használati melegvíz kényszerített készítése

1. Nyomja meg a  gombot a billentyűparancsok menü megnyitásá
hoz.

Ábra83

MENU

Kezelő egység

Nyelv

Magyar

MW-3000058-HU-02

Ábra84

MENU

----------------------------------------------------

Készenléti állapot/működés

Automatikus letöltés

MW-3000059-HU-02

Ábra85

MENU

FK1 működési mód

Nem elfogadott érték

Automatikus

MW-3000060-HU-02
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2. Válassza ki a 316:HMV push paramétert a  gomb elforgatásával. 
3. Nyomja meg a  gombot a használati melegvíz kényszerített előál

lításának elkezdéséhez. 

Megjegyzés
Nyomja meg a  gombot másodszor a használati melegvíz kény
szerített előállításának leállításához.

Tipp
Billentyűparancsok menü, oldal 71

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

9.2.5 A szobahőmérséklet alapértékének beállítása (Komfort 
üzemmód)

1. Nyomja meg a  gombot a billentyűparancsok menü megnyitásá
hoz.

2. Válassza ki a Komfort alapjel HC1 paramétert a  gomb elforgatá
sával. 

3. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

4. Fordítsa el a  gombot a hőmérséklet alapértékének módosításá
hoz. 

Tipp
Billentyűparancsok menü, oldal 71

5. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

9.2.6 A használati melegvíz előállítási módjának módosítása

1. Nyomja meg a  gombot a billentyűparancsok menü megnyitásá
hoz.

Ábra86

MENU

----------------------------------------------------

Készenléti állapot/működés

Automatikus letöltés

MW-3000061-HU-02

Ábra87

MENU

----------------------------------------------------

Készenléti állapot/működés

Automatikus letöltés

MW-3000062-HU-02

Ábra88

MENU

Komfort alapjel HC1

MW-3000063-HU-02
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2. Válassza ki a HMV fűtés paramétert a  gomb elforgatásával. 
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.
4. Válassza ki a megfelelő üzemmódot. 

Tipp
Billentyűparancsok menü, oldal 71.

5. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

9.2.7 A használati melegvíz hőmérsékleti alapértékének beállítá
sa

1. Nyomja meg a  gombot a billentyűparancsok menü megnyitásá
hoz.

2. Válassza ki a HMV névleges alapjel paramétert a  gomb elforga
tásával. 

3. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

4. Fordítsa el a  gombot a hőmérséklet alapértékének módosításá
hoz. 

Tipp
Billentyűparancsok menü, oldal 71

5. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

9.2.8 A szobahőmérséklet alapértékének beállítása (Csökkentett 
üzemmód)

1. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához.
2. Válassza ki a Fűtési kör 1 menüt a  gomb elforgatásával.

Ábra89

MENU

Komfort alapjel HC3

HMV működési mód

HMV névleges alapjel

MW-3000064-HU-02

Ábra90

MENU

----------------------------------------------------

HMV fűtés

Komfort alapjel

MW-3000066-HU-02

Ábra91

MENU

Névleges alapjel

MW-3000067-HU-02
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3. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 
Megjelenik a Működési mód paraméter.

4. Válassza ki a Csökkentett alapjel menüt a  gomb elforgatásával. 
5. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

A szobahőmérséklet alapértéke (Csökkentett üzemmód) villog.

6. Fordítsa el a  gombot a hőmérséklet alapértékének módosításá
hoz. 

7. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

9.2.9 Szabadság időszak programozása

Ezekkel a funkciókkal programozhatjuk be a kazánt a szabadság idősza
kában vagy a hosszabb távollétek esetén. Különböző paramétereket hasz
nálunk a nyolc szabadságprogram egyikének beprogramozásához.

Tipp
Ha a funkció aktív, megjelenik a  szimbólum.

1. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához.

MENU

----------------------------------------------------

Szabadság fűtési kör 1

Fűtési kör 1

MW-3000068-HU-03

MENU

Fűtési kör 1

Csökkentett alapjel

MW-3000129-HU-02

MENU

Csökkentett alapjel

MW-3000070-HU-03

9 Beállítások

90 7609483 - v02 - 19092014



2. Válassza ki a Szabadság fűtési kör 1 menüt a  gomb elforgatásá
val. 

3. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 
Megjelenik a Előválasztás paraméter.

4. Válassza ki a programozni kívánt szabadság időszakát a  gomb 
elforgatásával. 

5. Erősítse meg a  gomb megnyomásával. 

Ábra92

MENU

----------------------------------------------------

Info

Idő és dátum

MW-3000071-HU-02

Ábra93

MENU

Időprogram 4/HMV

Szabadság fűtési kör 1

Fűtési kör 1

MW-3000072-HU-02

Ábra94

MENU

Szabadság fűtési kör 1

Előválasztás

Periódus 1

MW-3000073-HU-02

Ábra95

MENU

Szabadság fűtési kör 1

Előválasztás

Periódus 1

MW-3000074-HU-02
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6. Válassza ki a Indítás paramétert a  gomb elforgatásával. 
7. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

8. A  gombbal válassza ki és erősítse meg a szabadság időszak 
kezdetét. 

9. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

10. Válassza ki a Vége paramétert a  gomb elforgatásával. 

11. A  gombbal válassza ki és erősítse meg a szabadság időszak vé
gét. 

12. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

Ábra96

MENU

Nap / hónap

Periódus 1 : Indítás

Szabadság fűtési kör 1

- - / - -

MW-3000075-HU-02

Ábra97

MENU

Nap / hónap

Periódus 1 : Indítás

Szabadság fűtési kör 1

- - / - -

MW-3000076-HU-02

Ábra98

MENU

Nap / hónap

Periódus 1 : Indítás

Szabadság fűtési kör 1

25/06

MW-3000077-HU-02

Ábra99

MENU

Nap / hónap

Periódus 1 : Vége

Szabadság fűtési kör 1

- - / - -

MW-3000078-HU-02
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13. Válassza ki a Működési szint paramétert a  gomb elforgatásával. 
14. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

15. A  gomb elforgatásával válassza ki a kazán üzemmódját a sza
badság időszak alatt. 

16. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

9.2.10 A kazán használata a termikus teljesítménynek megfelelően

A kazán használata a termikus teljesítménynek megfelelően lehetővé teszi 
a gázszelep kalibrálását.

Tipp
A levegő/gáz arány beállítása (maximum hőáramlási sebesség), 
oldal 59.
A levegő/gáz arány beállítása (csökkentett hőáramlási sebes
ség), oldal 61.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg egyszerre a  és MENU  gombokat. 

Áb
ra100

MENU

15/08Nap / hónap

Periódus 1 : Vége

Szabadság fűtési kör 1

MW-3000079-HU-02

Áb
ra101

MENU

Működési szint

Szabadság fűtési kör 1

Fagyvédelem

MW-3000080-HU-02

Áb
ra102

MENU

14:13

1.5 bar

18. Február 2014

Kedd

MENU

MW-3000085-HU-02
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2. Válassza ki a Szabályozó stop funkció paramétert a  gomb elfor
gatásával. 

3. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. 
A Szabályozó stop funkció Be jelenik meg.

4. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. 
A 304:Szabályozó leállítás jelenik meg.

5. A  gomb megnyomásával módosítsa a termikus teljesítmény érté
két 0-ról 100%-ra a  gomb elforgatásával. 

6. A  gomb megnyomásával erősítse meg a termikus teljesítményt. 

Megjegyzés
Nyomja meg a MENU  gombot, hogy visszatérjen a fő kijelzőre, és új
ra aktiválja a vezérlőrendszert.

Áb
ra103

MENU

----------------------------------------------------

Kéményseprő funkció

Szabályozó stop funkció

MW-3000086-HU-02

Áb
ra104

MENU

Kéményseprő funkció

Szabályozó stop funkció

Kézi vezérlés

MW-3000087-HU-02

Áb
ra105

MENU

Szabályozó stop funkció

Be

MW-3000088-HU-02

Áb
ra106

MENU

80%Beállítás?

304:Szabályozó leállítás

Szabályozó stop alapjel

0% 100%

MW-3000089-HU-02
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9.2.11 Fűtőkör kiválasztása

A vezérlőpult legfeljebb három különböző fűtőkört képes kezelni.
1. A kezdőképernyőn a  gomb elforgatásával válasszon ki egyet a 

három fűtőkör közül.
2. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.
3. A  gomb elforgatásával átmenetileg módosíthatja a kiválasztott 

fűtőkör hőmérsékleti alapértékét.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

A kiválasztott fűtőkör aktív.

9.2.12 A paramétermódosítás zárolása/kioldása

A MENU  gombhoz társított minden funkció zárolható, amivel megakadályoz
hatjuk, hogy illetéktelen személyek módosítsák a paramétereket.

A paramétermódosítás zárolása
1. Nyomja meg a MENU  gombot a felhasználói paraméterek menü meg

nyitásához.
2. Válassza ki az Kezelő egység menüt a  gomb elforgatásával. 
3. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

4. Válassza ki a 27-es menüt, a Programozás tiltás lehetőséget a 
gomb elforgatásával. 

5. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

Áb
ra107

MENU

Idő és dátum

Kezelő egység

1.fűtési kör időprogram

MW-3000090-HU-02

Áb
ra108

MENU

Ki

Kezelő egység

Programozás tiltás

MW-3000091-HU-02
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6. Válassza ki a Be beállítást a  gomb elforgatásával. 
7. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

A paraméterek megjeleníthetők, de nem módosíthatók.
A paramétermódosítás kioldása

Egy ideiglenes kioldási fázison kell áthaladni a Programozás tiltás para
méter módosításához, amivel a paramétermódosítás zárolható/kioldható.

1. Nyomja meg a MENU  gombot a felhasználói paraméterek menü meg
nyitásához.

2. Nyomja meg egyszerre a  és a  gombot nagyjából 6 másod
percre. A Ideiglenesen engedélyezve jelenik meg. 

Megjegyzés
A kioldás átmeneti és 1 percig tart.

3. Nyomja meg a MENU  gombot a felhasználói paraméterek menü meg
nyitásához.

4. Válassza ki a Kezelő egység menüt a  gomb elforgatásával. 
5. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

Áb
ra109

MENU

Be

Kezelő egység

Programozás tiltás

MW-3000092-HU-02

Áb
ra110

MENU

14:13

1.5 bar

18. Február 2014

Kedd

6"

MW-3000093-HU-02

Áb
ra111

MENU

Idő és dátum

Kezelő egység

1.fűtési kör időprogram

MW-3000094-HU-02
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6. Válassza ki a 27-es menüt, a Programozás tiltás lehetőséget a 
gomb elforgatásával. 

7. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

8. Válassza ki a Ki beállítást a  gomb elforgatásával. 
9. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

A paraméterek módosíthatók.

9.2.13 Időzítő programozása

Megjegyzés
Az üzemmód aktiválása Automatikus

Tipp
Az üzemmód módosítása, oldal 87.

A különböző időzítőprogramozási funkciókkal beprogramozhatjuk a kazán 
beindítását és automatikus leállítását előre meghatározott időtartományok
ban. Az időzítőprogramozás a hét napjaira, hétfőtől vasárnapig végezhető 
el. A napok csoportjai előre meg vannak határozva.

Tab.55 Hetes intervallumok
A Napok kivál. (500, 520, 540) paraméterek értékei az 1., 2. és 3. fűtőkörnél, és a Napok kivál. (560) paraméter értékei a hasz
nálati melegvíz esetén.

Előbeállítás kiválasztva Programozott napok
Hétfő-Vas Hétfő - kedd - szerda - csütörtök - péntek - szombat - vasár

nap
Hétfő-Péntek Hétfő - kedd - szerda - csütörtök - péntek
Szombat-Vas Szombat - vasárnap
Hétfő Hétfő
Kedd Kedd
Szer Szerda
Csüt Csütörtök
Pén Péntek
Szombat Szombat

Áb
ra112

MENU

Be

Kezelő egység

Programozás tiltás

MW-3000096-HU-02

Áb
ra113

MENU

Ki

Kezelő egység

Programozás tiltás

MW-3000095-HU-02
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Előbeállítás kiválasztva Programozott napok
Vasárnap Vasárnap

Tab.56 Napos időtartományok
A Alapbeállítás kiválasztása? (514, 534, 554) paraméterek értékei az 1., 2. és 3. fűtőkörnél, és a Alapbeállítás kiválasztása? 
(574) paraméter értékei a használati melegvíz esetén.
Előbeállítás kiválasztva Programozott órák
Időprogram 1 06:00...23:00
Időprogram 2 06:00...23:00 – 17:00...23:00
Időprogram 3 06:00...08:00 – 11:00...13:00 – 17:00...23:00

1 Működési időszak a komfort hőmérsékleten
2 Működési időszak csökkentett módban
Alapértelmezett időtartományok

Tab.57 Időtartományok a kiválasztott napok szerint

Napok csoportja Programsor 514 (fűtés) 574 (HMV)

Előre beállított progra
mok

Előre beállított programok
Be 1 – Ki 1 Be 2 – Ki 2 Be 3 – Ki 3

Hét–Vas 06:00 – 08:00 11:00 – 13:00 17:00 – 23:00
Hét–Pén 06:00 – 08:00 17:00 – 23:00
Szo–Vas 06:00 – 23:00
Egy nap Programsorok 501 502 503 504 505 506 (fűtés) – 561 562 563 564 565 566 (HMV)

Nap intervallum
Előre beállított programok

Be 1 – Ki 1 Be 2 – Ki 2 Be 3 – Ki 3
Hétfő–kedd–szerda–csü
törtök–péntek–szombat–
vasárnap

06:00 – 08:00 11:00 – 13:00 17:00 – 23:00
 

Időzítőprogram kiválasztása
1. Válasszon ki egy fűtőkört. 

Tipp
Fűtőkör kiválasztása, oldal 95.

2. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához.

Áb
ra114

Példa egy időtartományra

05. Március 2010

Péntek
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3. Válassza ki a 1.fűtési kör időprogram menüt a  gomb elforgatásá
val. 

Megjegyzés
A 2-es és 3-as fűtőkörhöz válassza ki a paramétereket 2.fűtési 
kör időprogram
vagy a Időprogram 3/HCP elemet.
A használati melegvízkörhöz válassza ki a Időprogram 4/HMV 
paramétert.

4. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.
Megjelenik a Napok kivál. paraméter (500, 520, 540 vagy 560).

5. Erősítse meg a paraméter kiválasztását a  gomb megnyomásával. 

Az aktuális kiválasztás villog.
6. Válasszon ki egy hetes intervallumot a  gomb elforgatásával. 

Tipp
1. Táblázat, oldal 97.

7. Erősítse meg a hetes intervallum kiválasztását a  gomb megnyo
másával.

8. Válassza ki a Alapbeállítás kiválasztása? paramétert (514, 534, 554 
vagy 574) a  gomb elforgatásával. 

Áb
ra115

MENU

----------------------------------------------------

Info

Idő és dátum

MW-3000071-HU-02

Áb
ra116

MENU

Hétfő-Vas

1.fűtési kör időprogram

Napok kivál.

MW-3000130-HU-02

Áb
ra117

MENU

Alapbeállítás kiválasztása?

1.fűtési kör időprogram

Hétfő-Vas

MW-3000131-HU-02
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9. Erősítse meg a paraméter kiválasztását a  gomb megnyomásával. 

Az aktuális kiválasztás villog.
10. Válassza ki a kívánt időtartományt a  gomb elforgatásával. 

Tipp
2. Táblázat, oldal 98.

11. Erősítse meg az időtartomány kiválasztását a  gomb megnyomá
sával. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő képernyőre.

Az időtartományok testre szabása
1. Válasszon ki egy fűtőkört. 

Tipp
Fűtőkör kiválasztása, oldal 95.

2. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához.
3. Válassza ki a 1.fűtési kör időprogram menüt a  gomb elforgatásá

val. 

Megjegyzés
A 2-es és 3-as fűtőkörhöz válassza ki a paramétereket 2.fűtési 
kör időprogram
vagy a Időprogram 3/HCP elemet.
A használati melegvízkörhöz válassza ki a Időprogram 4/HMV 
paramétert.

4. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.
Megjelenik a Napok kivál. paraméter (500, 520, 540 vagy 560).

5. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 
Az aktuális kiválasztás villog.

6. Válasszon ki egy heti intervallumot. 

Tipp
1. Táblázat, oldal 97.

7. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

Áb
ra118

MENU

Beállítás Időprogram 1

1.fűtési kör időprogram

Hétfő-Vas

MW-3000132-HU-02

Áb
ra119

MENU

----------------------------------------------------

Info

Idő és dátum

MW-3000071-HU-02

Áb
ra120

MENU

Hétfő-Vas

1.fűtési kör időprogram

Napok kivál.

MW-3000133-HU-02
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8. Válassza ki a 1. fázis be paramétert (501, 521, 541 vagy 561) a 
gomb elforgatásával. 

9. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 
Az első időtartomány kezdete villog.

10. Válassza ki az első időtartomány végét a  gomb elforgatásával. 

Megjegyzés
Válassza a --:-- értéket, ha nem szeretné az első időtartományt 
beprogramozni.

11. Erősítse meg a beprogramozott értéket a  gomb megnyomásával.

12. Válassza ki a 1. fázis ki paramétert (502, 522, 542 vagy 562) a 
gomb elforgatásával. 

Áb
ra121

MENU

06:00

Hétfő-Vas : 1. fázis be

1.fűtési kör időprogram

MW-3000134-HU-02

Áb
ra122

MENU

06:00

Hétfő-Vas : 1. fázis be

1.fűtési kör időprogram

MW-3000135-HU-02

Áb
ra123

MENU

22:00

1.fűtési kör időprogram

Hétfő-Vas : 1. fázis ki

MW-3000136-HU-02
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13. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 
Az aktuális kiválasztás villog.

14. Válassza ki az első időtartomány kezdetét a  gomb elforgatásá
val.

15. Erősítse meg a beprogramozott értéket a  gomb megnyomásával.
16. Ismételje meg a programozást a második és harmadik időtartomány

hoz. 

Tab.58 Az időtartományok paraméterei

 Első időtartomány Második időtartomány Harmadik időtartomány
Az időtartomány kezdete 1. fázis be (501, 521, 541 

vagy 561)
2. fázis be (503, 523, 543 
vagy 563)

3. fázis be (505, 525, 545 vagy 
565)

Az időtartomány vége 1. fázis ki (502, 522, 542 vagy 
562)

2. fázis ki (504, 524, 544 
vagy 564)

3. fázis ki (506, 526, 546 vagy 
566)

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő képernyőre.

Időtartomány másolása

Megjegyzés
Egyik nap időtartománya átmásolható egy másik napra. Több nap 
időtartománya nem másolható át.

1. Válasszon ki egy fűtőkört. 

Tipp
Fűtőkör kiválasztása, oldal 95.

2. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához.
3. Válassza ki a 1.fűtési kör időprogram menüt a  gomb elforgatásá

val. 

Megjegyzés
A 2-es és 3-as fűtőkörhöz válassza ki a paramétereket 2.fűtési 
kör időprogram
vagy a Időprogram 3/HCP elemet.
A használati melegvízkörhöz válassza ki a Időprogram 4/HMV 
paramétert.

4. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.
Megjelenik a Napok kivál. paraméter (500, 520, 540 vagy 560).

Áb
ra124

MENU

22:00

1.fűtési kör időprogram

Hétfő-Vas : 1. fázis ki

MW-3000137-HU-02

Áb
ra125

MENU

----------------------------------------------------

Info

Idő és dátum

MW-3000071-HU-02
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5. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 
Az aktuális kiválasztás villog.

6. Válasszon ki egy napot. 

Megjegyzés
Egyik nap időtartománya átmásolható egy másik napra. Több nap 
időtartománya nem másolható át.

Tipp
Időzítő programozása, oldal 97.

7. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.
8. Válasszon egy előre meghatározott vagy testre szabott időtarto

mányt. 

Tipp
Időzítőprogram kiválasztása, oldal 98.
Az időtartományok testre szabása, oldal 100.

9. Válassza ki a Másolás? paramétert (515, 535, 555 vagy 575) a 
gomb elforgatásával. 

10. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.
Megjelenik a Másolás paraméter.

11. Válassza ki a célnapot a  gomb elforgatásával. 
12. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával. 

Megjegyzés
Szükség esetén ismételje meg a más napokra történő másolást.
A MENU  gombbal térhet vissza a fő képernyőre.

Az időzítőprogramok lenullázása
1. Nyomja meg a MENU  gombot a paraméterek megnyitásához.

Áb
ra126

MENU

Hétfő

1.fűtési kör időprogram

Napok kivál.

MW-3000138-HU-02

Áb
ra127

MENU

Másolás?

Hétfő

1.fűtési kör időprogram

MW-3000139-HU-02

Áb
ra128

MENU

Hétfő

1.fűtési kör időprogram

KeddMásolás

MW-3000140-HU-02
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2. Válassza ki a 1.fűtési kör időprogram menüt a  gomb elforgatásá
val. 

Megjegyzés
A 2-es és 3-as fűtőkörhöz válassza ki a paramétereket 2.fűtési 
kör időprogram
vagy a Időprogram 3/HCP elemet.
A használati melegvízkörhöz válassza ki a Időprogram 4/HMV 
paramétert.

3. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.
Megjelenik a Napok kivál. paraméter (500, 520, 540 vagy 560).

4. Válassza ki a Alapértékek paramétert (516, 536, 556 vagy 576) a 
 gomb elforgatásával. 

5. Erősítse meg a paraméter kiválasztását a  gomb megnyomásával.
A Nem paraméter villog.

6. Válassza ki a Igen paramétert a  gomb elforgatásával. 
7. Erősítse meg a paraméter kiválasztását a  gomb megnyomásával. 

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő képernyőre.

Az időzítőprogramok lenullázása sikeresen megtörtént.

Áb
ra129

MENU

----------------------------------------------------

Info

Idő és dátum

MW-3000071-HU-02

Áb
ra130

MENU

Nem

Alapértékek

1.fűtési kör időprogram

MW-3000141-HU-02

Áb
ra131

MENU

Igen

Alapértékek

1.fűtési kör időprogram

MW-3000142-HU-02
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9.2.14 A fűtés ideiglenes előremenő hőmérsékletének beállítása

1. A vezérlőpult főképernyőjén fordítsa el a  gombot a hőmérséklet 
növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

2. Erősítse meg a menü kiválasztását a  gomb megnyomásával.

9.2.15 Sorba kapcsolt kazánok kezelése

A sorba kapcsolt kazánokat a fő kazán vezérli és kezeli.
1. Állítsa be az alábbi paramétereket a fő kazánon: 

Tab.59 A fő sorba kapcsolt kazán konfigurálása
Paraméter száma Paraméter Beállítás Leírás
3540 Aut.hőterm.szekv.átváltás Üzemórák száma Működési idő a fő kazán sorrend

jének automatikus változása előtt.
3541 Aut.hőterm.szekv.kizárás Első

Első és utolsó
Utolsó
Nincs

A kazán vagy kazánok kihagyása 
a periodikus sorrendváltozásból.

Tipp
A szerelői paraméterek listája, oldal 74.

9.3 Belépés az információs menübe

1. Menjen a paraméterek menübe a MENU  gomb megnyomásával.
2. Válassza ki az Info menüt a  forgógombbal. 
3. Erősítse meg a  forgógomb megnyomásával.

Áb
ra132

MENU

Ideiglenes helyiség alapjel

MW-3000143-HU-02

Áb
ra133

MENU

----------------------------------------------------

Info

Idő és dátum

MW-3000098-HU-02
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4. A  forgógomb segítségével lépjen végig a különböző információs 
elemeken. 

Tipp
Információ menü, oldal 71.

Áb
ra134

MENU

49.0 °C

Info

Kazán hőmérséklet

MW-3000099-HU-02
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10 Karbantartás

10.1 Általános információk

Javasoljuk a kazán rendszeres átvizsgálását és szervizét.
A kazán karbantartását és tisztítását évenként legalább egyszer el kell 
végeztetni egy szakemberrel.
Végeztessen vizsgálatot és kéményseprést legalább évente egyszer, 
vagy az országban érvényes előírásoknak megfelelően többször.

FIGYELMEZTETÉS
A berendezés szervizének elmulasztása a garancia elvesztéséhez 
vezet.

FIGYELMEZTETÉS
Ezeket a műveleteket csak szakember végezheti.

FIGYELMEZTETÉS
Csak eredeti pótalkatrészeket szabad felhasználni.

10.2 Standard ellenőrzési és karbantartási műveletek

10.2.1 Az évenkénti szerviz elvégzése

1. Ellenőrizze a tömítések külső megjelenését és feszességét a gázkö
rön és az égéskörön.

2. Ellenőrizze, van-e a tűztérben szennyeződés. A tisztításhoz hasz
náljon porszívót. 

Tipp
A hőcserélő tisztítása, oldal 109

3. Ellenőrizze az ajtóban és a tűztér aljában lévő szigetelés állapotát, 
valamint a tűztér ajtajában lévő tömítések állapotát.

4. Ellenőrizze a gyújtás- és lángérzékelő elektródák állapotát és elhe
lyezkedését, valamint az égőfej és annak tartóeszközének állapotát. 

Tipp
Az égőfej ellenőrzése, oldal 109

5. Ellenőrizze, van-e a szifonban szennyeződés. 

Tipp
A szifon tisztítása, oldal 111

6. A karbantartási művelet során a kazán aljában összegyűlt vizet szá
rítsa fel.

7. Ellenőrizze, hogy az ürítő és levegőbeszívó csövek akadálymente
sek-e.

8. Ellenőrizze a ventilátor megfelelő működését.
9. Ellenőrizze az égést és a gázszelep megfelelő beállítását. 

Tipp
Az égés ellenőrzése, oldal 112

10. Ellenőrizze a nyomást a fűtési rendszerben.
11. Ellenőrizze a nyomást a tágulási tartályban.

10.2.2 Az égőfej eltávolítása

1. Kapcsolja le a kazán tápellátását.
2. Zárja el a gázbemeneti szelepet.
3. Zárja el a fűtőkörök szelepeit.
4. Hozzáférés a kazán belső elemeihez 

Tipp
Hozzáférés a kazán belső elemeihez, oldal 37.
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5. Kösse le a ventilátor táp- és parancskábeleit. 

6. Kösse le a gyújtóelektródát, a biztonsági termosztátot és a lángérzé
kelőt. 

7. Távolítsa el a Venturi egységet a gázszeleppel összekötő csövet. 

Hivatkozás Modell
A POWER HT+ 1.50
B POWER HT+ 1.70

POWER HT+ 1.90
POWER HT+ 1.110

8. Távolítsa el az égőfejet a hőcserélőhöz rögzítő anyákat. 

Áb
ra135

A ventilátor kábeleinek eltávolítása

M
W
-3
0
0
0
1
2
7
-0
1

5

Áb
ra136

Kábelek eltávolítása az elektródáról, 
a termosztátról és az érzékelőről

M
W
-3
0
0
0
1
2
8
-0
1

6

6

Áb
ra137

Az összekötőcső eltávolítása

7

M
W
-3
0
0
0
1
0
7
-0
1

7

A B

Áb
ra138

A rögzítőanyák eltávolítása

M
W
-3
0
0
0
1
0
8
-0
1

8
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9. Távolítsa el a ventilátort, a Venturi-csövet és az égőfejet, hogy hoz
záférjen a hőcserélő belsejéhez. 

10.2.3 A hőcserélő tisztítása

1. Távolítsa el az égőfejet. 

Tipp
Az égőfej eltávolítása, oldal 107.

2. Tisztítsa meg a csöveket a hőcserélőben háztartási ecet segítségé
vel. 

3. Öblítse át vízzel. 

Megjegyzés
A víz a kondenzvíz-elvezető szifonon áthaladva hagyja el a hő
cserélőt.

4. Húsz perc elteltével mossa le a szennyeződést nagynyomású víz
permettel. 

FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy a vízpermetet ne irányítsa közvetlenül a hő
cserélő mögötti szigetelő felületre.

5. Szárítsa meg a hőcserélőt.
6. Ellenőrizze az égőfejet. 

Tipp
Az égőfej ellenőrzése, oldal 109

7. Tisztítsa meg a szifont. 

Tipp
A szifon tisztítása, oldal 111

8. Szerelje vissza az égőfejet. 

Tipp
Az égőfej visszaszerelése, oldal 111

10.2.4 Az égőfej ellenőrzése

1. Távolítsa el az égőfejet. 

Áb
ra139

A ventilátor, a kollektor és az égőfej 
eltávolítása

M
W
-3
0
0
0
1
0
9
-0
1

9

Áb
ra140

A hőcserélő tisztítása

M
W
-3
0
0
0
1
0
0

2

3

Áb
ra141

Tisztítás vízpermettel

M
W
-3
0
0
0
1
0
14

5
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Tipp
Az égőfej eltávolítása, oldal 107.

2. Ellenőrizze az égőfej felszínének épségét. A sérült égőfejet és a tö
mítést cserélje ki.

3. Ellenőrizze a biztonsági termosztátot. 

Megjegyzés
Cserélje ki a sérült biztonsági termosztátot.

4. Porszívóval tisztítsa meg az égőfejet. 

Megjegyzés
Ne használjon kefélt, mert az az égőfej sérülését okozhatja.

5.
Tab.60 A lángérzékelő elektróda és az égőfej hézagjainak és tűréshatá

sainak vizsgálata

Hézag POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70, 
POWER HT+ 1.90

POWER HT+ 1.110

L1 7,5 mm +/– 1 mm tűréshatárral 5 mm +/– 1 mm tűréshatárral

Ellenőrizze a hézagot a lángérzékelő elektróda és az égőfej között. 

Megjegyzés
Cserélje ki a sérült lángérzékelő elektródát.

6.
Tab.61 A gyújtóelektróda és az égőfej hézagjainak és tűréshatásainak 

vizsgálata

Hézag POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70, 
POWER HT+ 1.90

POWER HT+ 1.110

L2 10 mm +/– 1 mm tűréshatárral 7,5 mm +/– 1 mm tűréshatárral

Ellenőrizze a hézagot a gyújtóelektróda és az égőfej között. 

Megjegyzés
Cserélje ki a sérült gyújtóelektródát.
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7.
Tab.62 A gyújtóelektróda és az égőfej hézagjainak és tűréshatásainak 

vizsgálata
Hézag POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70, POWER HT+ 1.90, 

POWER HT+ 1.110
Gyújtóelektróda és testelő elektróda 4 mm +/– 0,5 mm tűréshatárral

Ellenőrizze a hézagot a gyújtóelektróda és a testelő elektróda kö
zött. 

Megjegyzés
Cserélje ki a sérült gyújtóelektródát.

8. Ellenőrizze az égőfej belső felületén lévő tömítés épségét. A felület
nek tisztának és épnek kell lennie. Cserélje ki a sérült tömítést.

9. Szerelje vissza az égőfejet. 

Tipp
Az égőfej visszaszerelése, oldal 111

10.2.5 A szifon tisztítása

1. Távolítsa el az égőfejet. 

Tipp
Az égőfej eltávolítása, oldal 107.

2. Férjen hozzá a szifonhoz. 

Tipp
Hozzáférés a kazán belső elemeihez, oldal 37

3. Kösse le a csövet a tűztérről (csak a POWER HT+ 1.50 és POWER 
HT+ 1.70 esetében). 

4. Kösse le a csövet a füstgázok hőcserélőjéről.
5. Kösse le a kondenzvíz-elvezetőcsövet. 

Megjegyzés
Fogóval távolítsa el a rugós feszítőbilincseket.

6. Csillagfejű csavarhúzóval vegye ki a rögzítőcsavart, majd távolítsa el 
a szifont a fűtőtestről.

7. Tisztítsa meg a szifon alját vízzel.
8. Teljesen töltse fel a szifont. 

VESZÉLY!
Töltse fel a szifont a tetejéig. Ha a szifon üres, az égéstermékek 
mérgezést okozhatnak.

9. Tegye vissza a szifont a fűtőtestre, és helyezze vissza a rögzítőcsa
vart a csillagfejű csavarhúzó segítségével.

10. Kösse vissza a tűztér csövét, a füstgáz hőcserélőjének csövét, és 
végül a kondenzvíz-elvezetőcsövet. 

Megjegyzés
Fogóval tegye a helyére a rugós feszítőbilincseket.

11. Szerelje vissza az égőfejet. 

Tipp
Az égőfej visszaszerelése, oldal 111.

10.2.6 Az égőfej visszaszerelése

1. Szerelje vissza a Venturi egységet a gázszeleppel összekötő csö
vet.

2. Szerelje vissza az égőfejet, a Venturi-csövet és a ventilátort. 
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FIGYELMEZTETÉS
Vegye figyelembe az égőfej rögzítőcsavarjainak nyomatékát: 5 
Nm +/– 0,5.

FIGYELMEZTETÉS
Mindig használjon új tömítést a gázellátás visszakötésekor.

3. Kösse vissza a gyújtóelektródát, a biztonsági termosztátot a tűztér 
ajtajára, valamint a lángérzékelőt. 

Megjegyzés
Ne felejtse el visszaszerelni a gyújtótranszformátort az égőfejre.

4. Nyissa ki az összes szelepet. 
5. Ellenőrizze az égőfej tömítettségét egy szivárgásellenőrző spray-vel.
6. Tegye a helyükre a kazán fedeleit. 

Megjegyzés
A POWER HT+ 1.50 és POWER HT+ 1.70 modelleken tegye vis
sza a helyére az égőfej előtti panelt.

7. Kösse vissza a testvezetéket.
8. Indítsa be a kazánt. 

Tipp
Üzembe helyezési műveletek, oldal 57.

10.2.7 Az égés ellenőrzése

Az égés ellenőrzése (maximális hőáramlási sebesség)
1. Csavarja le a füstcsonk mérőnyílásának dugóját. 
2. Csatlakoztassa a füstgáz-elemző készüléket. 

Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy jól tömítse el a szonda körüli nyílást a mé
rés alatt.
Helyezze a szondát a füstgáz mérőnyílásába legalább 8 cm-re a 
POWER HT+ 1.50 és a POWER HT+ 1.70 esetében.
Helyezze a szondát a füstgáz mérőnyílásába legalább 9 cm-re a 
POWER HT+ 1.90 és a POWER HT+ 1.110 esetében.

3. Állítsa a kazán hőáramlási sebességét 100%-ra. 

Tipp
A kazán használata a termikus teljesítménynek megfelelően, oldal 
93.

4. Mérje meg a füstgáz CO2 arányát.
5. Hasonlítsa össze a mért értékeket az ellenőrzési és beállítási érté

kek táblázatában lévő alapértékekkel. 

Tipp
CO2 ellenőrzése és az értékek beállítása, oldal 62.

Megjegyzés
+/– 0,5%-os eltérés elfogadható, ha az előlap zárva van.

6. Szükség esetén módosítsa a levegő/gáz arányát. 

Tipp
A levegő/gáz arány beállítása (maximum hőáramlási sebesség), 
oldal 59.
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7. Szükség esetén, koaxiális csövek használatakor ellenőrizze az 
égéstermékek visszajutását az áramlásba. A szonda ekkor az égés
levegő szívóköréhez csatlakoztatott kimenethez csatlakozik. 
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Az égés ellenőrzése (csökkentett hőáramlási sebesség)
1. Csavarja le a füstcsonk mérőnyílásának dugóját. 
2. Csatlakoztassa a füstgáz-elemző készüléket. 

Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy jól tömítse el a szonda körüli nyílást a mé
rés alatt.
Helyezze a szondát a füstgáz mérőnyílásába legalább 8 cm-re a 
POWER HT+ 1.50 és a POWER HT+ 1.70 esetében.
Helyezze a szondát a füstgáz mérőnyílásába legalább 9 cm-re a 
POWER HT+ 1.90 és a POWER HT+ 1.110 esetében.

3. Állítsa a kazán hőáramlási sebességét 0%-ra. 

Tipp
A kazán használata a termikus teljesítménynek megfelelően, oldal 
93.

4. Mérje meg a füstgáz CO2 arányát. 
5. Hasonlítsa össze a mért értékeket az ellenőrzési és beállítási érté

kek táblázatában lévő alapértékekkel. 

Tipp
CO2 ellenőrzése és az értékek beállítása, oldal 62.

Megjegyzés
+/– 0,5%-os eltérés elfogadható, ha az előlap zárva van.

6. Szükség esetén módosítsa a levegő/gáz arányát. 

Tipp
A levegő/gáz arány beállítása (maximum hőáramlási sebesség), 
oldal 59.
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7. Szükség esetén, koaxiális csövek használatakor ellenőrizze az 
égéstermékek visszajutását az áramlásba. A szonda ekkor az égés
levegő szívóköréhez csatlakoztatott kimenethez csatlakozik. 

Áb
ra149

A szívókörben lévő levegő ellenőrzé
se

7

MW-3000113-01

10 Karbantartás

7609483 - v02 - 19092014 115



11 Hibaelhárítás

11.1 Hibakódok

A Hibakód
B Másodlagos hibakód
C A hiba leírása

Megjegyzés
A MENU  gombbal térhet vissza a fő kijelzőre.

A  szimbólum továbbra is látható lesz a vezérlőpulton.
Egy perc elteltével, ha a hiba nem oldódik meg, a hibakód má
sodszor is megjelenik a vezérlőpulton.

Tab.63 Hibakódok listája

Kijelző A hiba leírása
10 10: Külső hőm. érzékelő Külső hőmérséklet-érzékelő
20 20:Kazán érzékelő 1 Visszaáramló hőmérséklet-érzékelő
28 28:Füstgáz hőm. érzékelő Füstgáz-érzékelő
40 40:Visszatérő érzékelő 1 Visszatérő érzékelő
50 50:HMV érzékelő 1 Használati melegvíz-érzékelő (csak melegvíztartállyal ren

delkező fűtőmodellekhez)
52 52:HMV érzékelő 2 Napkollektoros használati melegvíz-érzékelő (ha tartalmaz 

szolár berendezést)
73 73:Kollektor érz. 1 Napkollektoros érzékelő (ha tartalmaz szolár berendezést)
83 83:BSB rövidzárlat Kommunikációs probléma a kazán NYÁK-ja és a vezérlőegy

ség között. Valószínűleg rövidzárlatos a fűtés.
84 84:BSB cím ütközés Kezelje a vezérlőegységek közötti ütközéseket (belső ano

mália)
109 109: Kazán hőm. felülvizsg. Levegő van a kazánkörben (anomália)
110 110: SLT kizárás Biztonsági termosztát leállt a túlmelegedés miatt (szivattyú 

blokkolva, vagy levegő van a fűtőkörben)
111 111:Korl.termosztát leállítás Biztonsági termosztát leállt a túlmelegedés miatt
117 117:Víznyomás túl magas A hidraulikus kör nyomása túl magas
118 118:Víznyomás túl alacsony A hidraulikus kör nyomása túl alacsony
125 125:Kazán hőm. túl magas Biztonsági leállítás a keringés hiánya miatt (érzékelő által 

végzett ellenőrzés)
128 128:Láng elvesztése Láng elaludt
130 130:Füstgáz hőm. túl magas Leállítás a füstgázérzékelő által a túlmelegedés miatt
133 133:Biztonsági idő túllépve Gyújtáshiba (4 kísérlet)
151 151:Belső BMU A NYÁK melegedésének belső hibája
152 152:Paraméterezés Általános paraméterek beállítási hibája
160 160:Vent. ford.sz. határért. Ventilátor működési hibája
171 171:Alarm kontaktus 1 aktív Hiba ACI-lap
321 321:HMV kilépő érzékelő A használati melegvíz szonda sérült
343 343:Szolár beépítés hiány. Általános paraméterek beállítási hibája a szolár berendezé

sen (ha tartalmaz szolár berendezést)
384 384:Külső világítás Fény hibás (parazita láng — belső anomália)
385 385:Hálózati feszültséghiány A tápegység feszültsége túl alacsony
386 386:Ventilátor ford. eltérés A ventilátor nem érte el a küszöbsebességet
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Kijelző A hiba leírása
430 430:Túl alacsony din.víznyom Biztonsági leállítás a keringés hiánya miatt (nyomásérzékelő 

által végzett ellenőrzés)

Megjegyzés
1. A felsorolás nem teljes. Más hibakódok is megjelenhetnek. 

Forduljon a kijelölt műszaki szakszervizhez.
2. Ha a hibakód megjelenése tartós, forduljon a kijelölt műszaki 

szakszervizhez.

Megjegyzés
Ha a hibakód egyidejűleg megjeleníti a  és  szimbólumokat, 
forduljon a kijelölt műszaki szakszervizhez.

11.1.1 Automatikus hibakódtörlés

Ha a hibakóddal egy időben a  szimbólum is megjelenik, a hibakód au
tomatikusan törlődik a kiváltó ok megszűnésekor.
A kritikus értéket túllépő előremenő vagy visszatérő hőmérséklet hibakó
dot vált ki. A hibakód automatikusan törlődik, ha a hőmérséklet a kritikus 
szint alá esik.

11.1.2 Hibakódok törlése

Ha egy hibakód lehetséges oka megoldásra került, de a hibakód továbbra 
is megjelenik, tegye a következőket a hibakód törléséhez:

1. Nyomja meg a  gombot.
A vezérlőpulton megjelenik a Törlés? Igen parancs.

2. Erősítse meg a  gomb megnyomásával.
A hibakód néhány másodperc elteltével eltűnik.
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12 Leszerelés

12.1 Leszerelési műveletek

Fontos figyelmeztetés
A kazánon és a fűtőrendszeren csak képzett szakemberek dol
gozhatnak.

A kazán ideiglenes vagy végleges leszereléséhez tegye a következőket:
1. Állítsa le a kazánt.
2. Szüntesse meg a kazán tápellátását.
3. Zárja el a kazán gázszelepét.
4. Engedje le a központi fűtés rendszerét, vagy biztosítsa a fagy elleni 

védelmet.
5. Zárja be a kazán ajtaját, hogy a levegő ne tudjon keringeni a belse

jében.
6. Távolítsa el a kazánt a kéménnyel összekötő csövet, és zárja le du

góval a fúvókát.

12.2 Visszaszerelési műveletek

Fontos figyelmeztetés
A kazánon és a fűtőrendszeren csak képzett szakemberek dol
gozhatnak.

Ha a kazánt mindenképpen újra üzembe kell helyezni, tegye a következő
ket:

1. Állítsa vissza a kazán tápellátását.
2. Vegye le a szifont.
3. Töltse fel a szifont vízzel. 

A szifonnak a jelölésig kell vízzel töltve lennie.
4. Tegye a helyére a szifont.
5. Töltse fel a központi fűtés rendszert.
6. Indítsa be a kazánt.
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13 Függelék

13.1 Megfelelőségi nyilatkozat
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