Kondenzacios fali
gazkészuléek

Luna Duo-tec+
Fltés okosan -

Uj generacios kondenzacios
készllék

BAXI Luna Duo-Tec 1.12+ ERP
kondenzacios fali flitokészulék, 12kW

BAXI Luna Duo-Tec 1.24+ ERP
kondenzacios fali flitékészulék, 24kW
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BAXI Luna Duo-Tec 1.28+ ERP
kondenzaciés fali fitékészulék, 28kW
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BAXI Luna Duo-Tec 28+ ERP kondenzacios
fali kombi készulék, F:24kW, HMV:28kW

BAXI Nuvola Duo-Tec 16+ ERP kondenzacios
fali hokoézpont (45l inox tarolo), 16kW
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. BAXI Nuvola Duo-Tec 24+ ERP kondenzacids
- fali h6kézpont (451 inox tarold), 24kW

BAXI Luna Duo-Tec 33+ ERP kondenzacios A \V]| lag
fali kombi készulék, F:28kW, HMV:33kW legnagyobb /.
3 gazkesziilek y /|
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BAXI Luna Duo-Tec 24+ ERP kondenzacios
fali kombi készulék, F:20kW, HMV:24kW

BAXI Luna Duo-Tec 40+ ERP kondenzacioés
fali kombi készulék, F:32kW, HMV:40kW
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Keészulékbe zart intelligens futési megoldasok

P Az U] fejlesztésti Duo-tec+ sorozat egy intelligens technologiat tartalmazo,
i gondolkodo kesziilekcsalad. A Baxi a tervezés es gyartas soran kiemelten
nagy hangsulyt fektetett a keszllekeket hosszu évek ota hasznalok
tapasztalataira. A végeredmeny egy minden eddiginél csendesebb,
megbizhatobb és gazdasagosabb miukodest kondenzacios gazkeszulek lett.

A Duo-tect+ kondenzacios készulekek a széles modulacios tartomany és az
innovativ vezerles miatt, minden pillanatban a legkedvezobb mukodesi
feltételekkel tizemelnek. Gazdasagosan mikoddtethetdek akar kismeretd,
alacsony hovesztesegl epuletekben is. A BAXI Luna Duo-tec+ kondenzacios
készulekcsalad a maximalis komfortérzetet kepes biztositani.

= Akorszerl elektronikanak, magas hatasfoknak és a kompakt méreteknek
. koszonhetden a Luna Duo-tec+ sorozat a legjobb valasztas 0j epitest vagy
\ o megléevo epulet futesere. A Luna Duo-tec+ kondenzacios készilekcsalad
\\\ kivehetd nagy meretl digitalis vezerldegysegenek egyik jellemzdje a hattéer

vilagitas es az LCD kijelzd, mely felhasznobarat vezeérlést biztosit.
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A Baxi LUNA DUO-TEC+

kondenzacios keszilekcsaladban | s
a fit6- es kombi kivitelek mellett \ .
megtalalhatok a beépitett tarolos \ b
kesziilekek is. e

A LUNA DUO-TEC+ keszulekek beépitett ‘- I
tarolos valtozata - a NUVOLA DUO-TEC+ - S )

a kondenzacios technologianak, a kiemelkedden ) i
szeles modulacios tartomanynak €s az innovativ o -
vezerlesnek koszonhetden rendkivil gazdasagos s ®
ftesi alternativat biztosit. A beépitett 45 l-es B B BV
nemesacél tarolo hasznalataval komfortos hasznalati Az ) Luna kondenzacios gazkeszulekek sororata elnyerte az EPD

minositest az LCA (eletciklus-ertekeles) vizsgalat alapjan.
(Environmental Product Declaration, a kdrnyezetvedelmi eléirasoknak

melegviz-ellatast tesz lehetdve csaladi hazak, lakasok részere. megfelelden elballiott termek)



Atlathato, egyszeriien
kezelheto vezerles oo o> ———— )

A Luna Duo-tec+ sorozat kezel&feliilete kdnnyen

attekinthet®. A nagy méretli, hattérvilagitassal ellatott LCD . % ﬁ.“] . {"'t| E -
¥4 1 4 = u I
kijelzén minden, a készulék mikddésével kapcsolatos melegviz-hdmérséklet - \ hémeérséklet-szabalyzo

Ki/be kapcsolas és
E_‘ reset

. . P n P . s gz szabalyzé gombok ombok
lényeges informacié az On rendelkezésére all. Miikddése yeo 9 g

magatol értetédd, kdnnyen elsajatithato. Uzemméd valasztd Szervizcsatlakozas
gomb

Innovativ megoldasok

m  Komplett Uj feljesztésli hangszigetelés a
h&cserélén
= A hidraulikus csatlakozas megegyezik a
jelenlegi sorozatok csatlakozasaval
m Magasabb HMV komfort, kdszénhetéen az
elektronikus aramlasmeérének
m Kils6 hozzaférés a tagulasi tartalyhoz

i
MODULACIOS TARTOMANY| <C ’
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1 . 7 VEZETEK
NELKOULI
TAVVEZERLO
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Heti programozasu szobatermosztat

m  Vezetékes és vezeték nélkili kivitelben —
alkalmazasaval lehetségessé valik
a kazan modulacidja a belsé :@ : I

{
| hémérséklet fliggvényében i
= u - I

1.7 modulacios tartomany = hatasfok és megtakaritas novelés

Minden hétermeld egység feladata a flitési rendszer segitségével
az adott épllet hdveszteségének poétlasa és igy a megfeleld
komfort biztositasa. Napjainkban el6térbe kertlt az épitmények
hévédelme. A j6 mindségli hészigetelések és nyilaszardk

\\ alkalmazasaval az épuletek hévesztesége jelentésen csokkent,

a BAXI
keszulékekhez
gyartott szivattyu

.

Teljesitmény
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" atmeneti (6szi és tavaszi) idészakban ez az érték még
alacsonyabb. Az ilyen épliletekben a gazkésziilékek a flitési idény

. I v l I /_ l jelent6s részében a modulaciés tartomany alsé szegmensében
j / dL, / vagy az alatt kénytelenek tizemelni. Ez egyenetlen miikddést (sok
/ b ki és bekapcsolast) eredményez. A Luna Duo-tec+ kondenzacios
1d6 | gazkészulék sorozat széles modulaciés tartomanya csdkkenti ezt

<> Luna Duo-tec s Hagyomanyos gazkazén a problémat, amivel egyenletesebb miikddés, magas éves atlagos
hatasfok és jelentés megtakaritas érhetd el.

GAC: (folyamatos gazszabalyozas)

A Luna Duo-tec+ kondenzaciés gazkészilék sorozat teljesen Uj tipusu szabalyzé

rendszerrel van ellatva (GAC): az alkalmazott Uj vezérl6 elektronika az Uj tipusu gazszeleppel egyltt az

égési folyamatok automatikus vezérlését biztositja, ezzel az alabbi el6nydket garantalja a belizemelének és végfelhasznalénak:

= a belzemelési idé csdkkentése a gazszelepen tértéend beavatkozas elhagyasaval

m a gazkészllék mikodése alkalmazkodik a gazminéségéhez, az égéstermék elvezetés hosszusagahoz, hatasfok csékkenés nélkdl

m a gazkészllék vezérlése folyamatosan fenntartja a maximalis hatasfokot, a gazfogyasztas és kérnyezetszennyezés csékkentése
érdekében



Alkalmazasaval akar 35%-os energiamegtakaritast érhet el a hagyomanyos miikédési elvii késziilékekhez
viszonyitva. Ha hosszu tavra tervez és egy megbizhaté, de kiemelked6 lizembiztonsagu késziiléket keres — az On
kazanja a LUNA DUO-TEC+. A késziilékcsalad beépitett tarolos valtozatanak, a NUVOLA DUO-TEC+ kazannak az
alkalmazasaval egy id6ben akar tobb csapoléegység megfelelé HMV ellatasa is biztosithato.

= hattérvilagitassal rendelkezd digitalis kijelz6 szamos

= a maximalis teljesitmény 14,5 — 100% kozotti fokozatmentes programozasi lehetdséggel
teljesitményszabalyozast biztosit m teljes kord, automatikus védelem fustgaz-visszaaramias,
u lehetdvé teszi, hogy a késziilék szinte minden tulnyomas, vizhiany, tilmelegedés és fagyveszély ellen
Uzemallapotban folyamatosan mikddjon, elérve a lehetd m elektronikus h&mérséklet-szabalyozas
legmagasabb hatasfokot
m csokken a ki-bekapcsolasok szama, megnévekszik a kazan m beépitett, kétfokozatl automatikus keringet8szivattyd
élettartama u beépitett zart tagulasi tartaly a flitési rendszerhez

biztonsagi szelep (3 bar)
= abelzemelési idd csékken, nem szikséges manualis

beavatkozas a gazszelepen m akészilék firdékad folé is szerelhetd (IPX5D védettség)
m akésziulék mikoédése alkalmazkodik a gazminéséghez és m  Kis helyigény(, kénnyen beépithetd
az égéstermék elvezetés hosszisagahoz m egyszerlen, eldlrél szerelhetd
um folyamatosan a legmagasabb hatasfokon tud zemelni a m a fitékészulék tartalmazza a motoros haromjaratu

készulék valtdészelepet
Névleges HMV héterhelés kW 24,7 28,9 34 41,2 16,5 24,7
Névleges fiitési héterhelés kW 12,4 24,7 28,9 20,6 24,7 28,9 33 12,4 20,6
Maximalis HMV hételjesitmény kW 24 28 33 40 16 24
Maximalis f(itési hételjesitmény 80/60°C kW 12 24 28 20 24 28 32 12 20
Maximalis flitési hételjesitmény 50/30°C kW 131 26,1 30,5 21,8 26,1 30,6 34,9 131 21,8
Minimalis flitési hételjesitmény 80/60°C kW 2 3,4 4 3.4 3,8 4,7 57 2,6 4
Minimalis flitési hételjesitmény 50/30°C kW 2,2 3,7 43 3,7 41 51 6,3 2,4 3,7
Szezonalis helyiségfiit. hatasfok (n.)* % 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Névleges hatasfok 80/60°C** % 97,8 97,6 97,6 97,7 97,7 97,7 97,7 97,8 97,7
Névleges hatasfok 50/30°C** % 105,8 105,7 105,7 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8
Hatasfok 30%-os terhelésen % 107,8 107,6 107,6 107,6 107,6 107,7 107,7 107,8 107,6
NOx 5 osztaly (EN 297 - EN 483) mg/kWh 23,5 17,3 18,1 16,1 19,3 30,7 26,5 24,3 16,1
Fltési tagulasi tartaly Grtartalma | 8 8 8 8 8 10 10 7,5 7,5
Flitési eléremend szabalyozasi tartomany °C 25-80 25-80 25-80 25-80 25-80 25-80  25-80 25-80 25-80
HMV hémérséklet szabalyozasi tartomany °C 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60
Maximalis HMV hozam (AT=25K) liter/perc 13,8 16,1 18,9 22,9 9,2 13,8
Maximalis HMV hozam (AT=35K) liter/perc 9,8 11,5 13,5 16,4 6,6 9,8
Fitési rendszer maximalis nyomasa bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maximalis nyomas a HMV-kérben bar 8 8 8 8 8 8
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (60/100) m 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (80/125) m 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (80/80)*** m 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Magassag x szélesség x mélység mm 763x450x345 950x600x466
Témeg kg 34,5 34,5 36 38,5 38,5 39,5 41 62 62
Gaztipus Foldgaz/PB
Elektromos védettség IPX5D

* a foldgaz égéshdjéhez viszonyitott érték; ** a foldgaz flitéértékéhez viszonyitott érték; *** levegéoldali cs6hossz: max. 15m
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€ ektus bar en félreérthetd tartalma miatt, és fenntartja maganak a
a kere:

delmi es miiszaki felteteleit. Ez a prospektus nem tekinthet




