Termék informacio a 811/2013/EU és 813/2013/EU rendeletek szerint

Termék adatlap (811/2013/EU rendelet szerint)

(a) A beszallitd neve vagy védjegye Baxi

(b) A beszallité altal adott tipusazonositd Luna Duo-Tec 28+

(c) Helyiségf(ités: atlagos hémérsékletl alkalmazas Igen Vizmelegitd: névleges terhelési profil XL

lis helyiségfiits iahaték agi , L . . - .

(d) Szez?na Is helylsegfuto energiahatekonysagi A Vizmelegités energiahatékonysagi osztaly A
osztaly
Névleges hételjesitmény, beleértve a rasegité

() oy o (07C JEST THENY, E GATE 8 TasPel 24 | kw
flt6berendezés névleges hételjesitményét is

(f) Helyiségftés: Eves energiafogyasztas kWh GJ
Vizmelegités: Eves elektromos fogyasztds kWh Eves tiizelGanyag fogyasztas GJ

(g8) Szezonalis helyiségf(itési hatasfok 93 % Vizmelegitési hatdsfok 86 %

(h) Zajszint, beltér 50 dB(A)

. A kombinalt f(it6 csak csucsidGszakon kiviil képes

(O N Nem
mUkodni

) Kilonleges dvintézkedések a szerelés, telepités  |MielStt barmilyen telepitési, szerelési vagy karbantartasi miveletet végezne,

y és karbantartds szamdra: olvassa el és tartsa be a hasznalati- és szerelési Utmutaté elGirasait.




Termékismertet6 adatlap a 811/2013 EU és a 813/2013 EU rendeletek szerint.

Modell: Luna Duo-Tec 28+

Kondenzacios kazan: Igen

Alacsony hémérséklet( (**) kazan: Igen

B1 tipusu kazan: Nem

Kapcsolt helyiségf(ité berendezés: Nem Ha igen, rendelkezik-e kiegészit6 fit6berendezéssel:| Nem

Kombinalt flit6berendezés: Igen

Elem Jel Erték Me. Elem Jel Erték Me.
Szezonalis helyiségfiitési

Mért hételjesitmén P 24 kw 93 %

jesi Yy rated hatasfok ns 0

Helyiségf(it6 kazanok és kombinalt kazanok esetében: Helyiségf(it6 kazdnok és kombinalt kazanok esetében:

Hasznos hételjesitmény Hatasfok

Mért h6t"eljelsitt‘nényen és P, 24,0 W Mért hc’St"tee(sitl:nényen és n. 87,9 %

magas hémérsékleten (*) magas hémérsékleten (*)

A mért hételjesitmény A mért hételjesitmény

30 %-an és alacsony P, 8,0 kw 30 %-an és alacsony n, 98,0 %

hémérsékleten (**) hémérsékleten (**)
Kiegészits flit6berendezés
Mért hételjesitmény P sup - kw
Energiabevitel jellege

Villamossegédenergia-fogyasztas Egyéb elemek

Teljes terhelés mellett el max 0,042 kw Készenléti hGveszteség P sty 0,035 kw

Részterhelés mellett el min 0,013 kw A gyujtoégé energiafogyasztasa Pign - kw

. PR . P . . Nincs

Készenléti izemmaddban P 0,003 kw Eves energiafogyasztds Que adat GJ
Hangteljesitményszint, beltéri Lwa 50 daB
NOy kibocsajtas NO y 17,0 mg/kWh

Kombinalt flit6berendezések esetében:

Névleges terhelési profil XL Vizmelegitési hatasfok N wh 86 %

Napi villamosenergia-fogyasztas Q clec 0,232 kWh Napi tlizel6anyag-fogyasztds Q fyer 22,470 kWh

Eves villamosenergia-fogyasztas AEC 51 kWh Eves tiizelGanyag-fogyasztas AFC 17 GJ

Elérhet6ség: Baxi S.p.A. 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy Via Trozzetti, 20

(*) A magas hémeérséklet a flit6berendezés bemenetén 60 °C-os visszatéré hémérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hGmérsékletet jelent.
(**) Az alacsony hémérséklet kondenzdciés kazdnok esetében 30 °C-os, alacsony hémérsékleti kazdnok esetében 37 °C-os, egyéb fiit6berendezések
esetében pedig 50 °C-os visszatéré h6mérsékletet jelent (a fiit6berendezés kimenetén).

Késziilék cseréje esetén fontos, hogy megtegye a le- és szétszereléssel kapcsolatos megfelel6 dvintézkedéseket, valamint konnyitse meg a
késziilék egyes alkotéelemeibdl keletkezé hulladék ujrahsznositasat és artalmatlanitasat.

Miel6tt barmilyen telepitési, szerelési vagy karbantartasi miiveletet végezne, figyelmessen olvassa el és tartsa be a hasznalati és szerelési
Utmutato elGirasait.




