
MICRA

MŰSZAKI ADATOK

HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉS

3" MERÜLŐ SZIVATTYÚ

Centrifugálszivattyú. Egybeépített  szivattyú és 
motor. A járókerék és axiális gyűrűk Noryl, a 
befúvó pedig önkenő poliacetil. A szivattyú 
bélés, a tengely és tengelykapcsoló, a szűrő és 
a köpeny rozsdamentes acél. Az alaptartó és a 
fej a beépített visszacsapó szeleppel, sárgaréz. 
A merülő aszinkron - sárgaréz csapágyakon 
futó - kétpólusú motor teljes egészében AISI 
304 rozsdamentes acél. A forgórész, Kingsbury 
axiális blokkra szerelt, vörösréz. 
Az axiális csapágyegység és a perselyek 
hűtése víz által biztosított, kiküszöbölve ezáltal 
az olajszennyeződés veszélyét. A légmentesen 
záródó állórész burkolata AISI 304L rozsda-
mentes acél. Beépített automatikus,  újrainduló  
hővédelemmel  ellátott  motor.

Szállítható közeg: tiszta, szilárd vagy súroló 
hatású szennyeződésektől mentes, nem 
viszkózus, kémiailag semleges, a víz tulajdon-
ságaihoz közeli jellemzőkkel rendelkező folya-
dék.
Folyadék hőmérséklet-tartomány:
0°C-tól +35°C-ig
Védelmi fokozat: IP 68.
Szigetelési osztály: F.
MICRA 50 - 1 m.
MICRA 75 - 1,2 m.
MICRA 100 - 1,4 m.
Igény szerint szerelőkészlet áll rendelkezésre, 
ami tartalmazza: az egyfázisú elektromos 
szivattyút, 15m kábelt, kezelőpanelt és a 
kondenzátort.
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*A dupla kondenzátoros vezérlőpanel optimalizálja az indítónyomatékot.
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