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ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY

A TRICOX Kft. dltal forgalmazott PPs égéstermék-elvezeti rendszerek

megnevezésii épitési termék az MSZ EN 14471:2006 ._,Egéstemlék-elvfrmlt‘a berendezések.
Rendszer  jellegii  égéstermék-elvezetd  berendezések  milanyag  béléscsovekkel,
Kovetelmények és vizsgilati modszerek™ cimil harmonizilt szabviny kovetelményeinek

megfelel.

Az Epitésiigyi Mindségellenérzd Innovacios Kht. Kézponti Laboratdriuma
ezen okirattal bizonyitja az

TRICOX Kft.
2040 Budadrs, Gyir u. 2.

mint az ATB jogosultja részére, hogy az

Cox Geelen bv.
Emmastraat 92, 6245 HZ Eijsden, Hollandia
€54
Willi Skoberne
Albert Einstein Ring 20,
64342 Secheim-Jugenheim, Németorszig
altal gyartott termek

a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet megfeleldség igazolasra vonatkozo

eldirdsait kielégiti. A termék jelen ALKALMAZASTECNIKAI BIZONYITVANY hatoldalén
felsorolt eléirdsok betartdsa esetén épitdipari felhasznilasra alkalmas,

Az ATB
véltozatlan termékjellemzok mellett
2013. november 30-ig ERVENYES,

Budapest, 2008. november 26.
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Az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany 3 oldalt tartalmaz.

Az EMIEht az MSZT & a [QNET dltal ax MSZ EN (30 9007 2007 szeriml lemisilon szerveset,
KBiA-NI-4-2006.05.11
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A termék megfeleldség-igazolds alapjat képez6 dokumentumok:
Az azonossagi bizonylat szama: 0036-CPD-9184 001-2007
Tanusito, vagy kijelolt szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH

Cime: WestendstraBe 199 - 80686 Miinchen, Németorszag

Azonosité szama: 0036

A termékek meghatarozasa:

Egyfala EN 14471 T120 H1 O W2 O20 E E L (D 60-80) fekete
Egyfalt EN 14471 T120 H1 O W2 020 I E L (D 60-80) fehér
Egyfali EN 14471 T120 P1 O W2 020 I E L (D 100-200) sziirke

Koaxialis EN 14471 T120 H1 O W2 O00 E E L0 (D 60/100-80/125)
Koaxialis EN 14471 T120 H1 O W2 000 I E L1 (D 60/100-80/125)
Koaxialis EN 14471 T120 P1 O W2 000 E E L0 (D 100/150-100/160)

A termékek felhasznalasi teriilete:

Az EN 14471 T120 H1 O W2 020 jeli égéstermék-clvezetd berendezések gaz &s
olajiizemti  tiizeldberendezések legfeljebb 120°C  homersckletit égéstermeékeinek
nagynyomast iizemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszerli kondenzéacid
megengedett.

Az EN 14471 T120 P1 O W2 000 jeli égéstermék-clvezetd berendezések gaz és
olajiizemii  tiizeloberendezések legfeliebb 120°C  homérsékleti  €égéstermekemek

tilnyomasos {izemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszerli kondenzécid
megengedett.

A termékek forgalmazasanak feltételei:

1. Az égéstermék-elvezetd rendszer ¢pitdelemeit az MSZ EN 14471:2006 szamu
szabvany ZA melléklete szerinti tartos jeldléssel kell ellatni.

2. A cséelemek és idomdarabok csomagolasanak a szabalyszerii szallitas, rakodas soran
keletkezé mechanikai igénybevételekkel szemben ellenallonak kell lennie.

3. A termékekhez magyar nyelvii termékismertetot, szerelési és lizemeltetési utasitast
kell mellékelni.

4, Valamennyi termékhez legaldbb széllitasi tételenként gyartményismertetot és a
3/2003 (L. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti: ii) elsd
lehetbség szerinti szallitéi megfelel6ségi nyilatkozatot (2+) kell mellékelni.
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A termékek alkalmazastechnikai feltételei:

1. Az ATB-ben nem szabélyozott kérdésekben az Orszagos Telepiilésrendezési és

Epitési Kovetelmények, az MSZ EN 1443:2003, MSZ-04-82-1:1985,
MSZ-04-82-2:1985, MSZ-04-82-4:1985 szami szabvényok és a gyartd eldirdsai
érvényesek.

A kémények keresztmetszetét ugy kell megvalasztani, hogy az égéstermék minden
rendeltetésszeril lizemallapotban a szabadba tdvozzon. Egy késziiléket mas névleges
teljesitményti késziilékre akkor szabad csak kicserélni, ha a teljes kiirtére elvégzett
méretezés kedvezd eredményt ad. A hd- és aramldstechnikai méretezést egy
tiizeldberendezés esetén az MSZ EN 13384-1:2004; t6bb tiizeldberendezés esetén az
MSZ EN 13384-2:2003 szamt szabvany el6irasai szerint kell elvégezni.

A zart égestertl tiizeloberendezések biztonsdgos tizemét méretezéssel kell igazolni az
MSZ EN 13384-2:2003 szamu szabvany el6irasai szerint.

A kéményrendszer gdztomérségének meg kell felelnie az MSZ EN 1443:2003 szamu
szabvany dltal eldirt kovetelményeknek. A kémény hasznédlatba vétele elétt
gaztomorség ellendrzést kell végezni. A szivargas mértéke nem haladhatja meg:
—N1 nyomasosztaly (depresszios elvezetés, épiileten beliili kémény) esetén

40 Pa vizsgélati nyomason a 2 I/sm? ;
—N2 nyomdsosztily (depresszios elvezetés, épiileten kiviili kémény) esetén

20 Pa vizsgélati nyomason a 3 Vsm? ;
~P1 nyomasosztily (tilnyomdsos elvezetés, épiileten beliili kémény) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 I/sm> Z
—P2 nyomasosztaly (tulnyomasos elvezetés, épiileten kiviili kémény) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 Vsm” :
—H1 nyomésosztaly (nagynyomasu elvezetés, épiileten beliili kémény) esetén

5000 Pa vizsgalati nyoméson a 0,006 I/sm> i
~H2 nyomasosztily (nagynyomadst elvezetés, épiileten kiviili kémény) esetén

5000 Pa vizsgalati nyomdson a 0,12 I/sm*
értéket.
A hasznélatba vétel utani, évenkénti rendszerességgel végzett vizsgalatok sordn a
kéményrendszerek tomorség ellendrzését égési levegd Osszetétel mérésével is el lehet
végezni. A rendszer akkor tekinthet tomornek, ha a mért CO, < 0,2 tf%, vagy a mért
03 2 20,6 tt%.

A kéményrendszerek hosszirdnyu mozgasat — a szilard alatamasztasto! eltekintve — a
figyelembe veheté hotagulds mértékének megfeleld mértékben biztositani kell.

Kiilso fali szerelés esetén a kéményrendszert legalabb 2 méterenként a falhoz kell
rogziteni. A legfelsd rogzitési pont feletti magassag legfeljebb 1,5 méter lehet.
Az épiiletek kiilsé falan elhelyezett szerelt kémények kivitelezése soran a fali tartok
maximdlis tavolsagait az oldalirainyti szélterhelést is figyelembe véve kell
megallapitani. A szerelt kémény fali konzolra terhelve vagy padozatra Allitva,
aknaban vagy aknén kiviil egyarant elhelyezheto.
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6.

Ha iizemszeriien kondenzatum képzOdése varhatd, a kondenzatum elvezetésérdl
szabalyszertien gondoskodni kell.

Ha a kondenzviz elvezetése nem a tiizel6berendezésen beliil torténik, akkor a
kondenzviz elvezetést szifonnal kell ellatni, melyben a vizzdr magassigat a
legnagyobb tervezett nyomasnak megfeleloéen kell méretezni 50% biztonsaggal, hogy
az égéstermék ne juthasson ki. A vizzérat gy kell kialakitani, hogy a vizzar
magassaga barmikor ellendrizhet6 legyen. A kondenzviz elvezetd csévet nem éghetd,
korr6zidallo anyagbol kell késziteni és a kondenzviz mennyiségének megfelelden kell
méretezni. Epiileten kiviil vagy fagyveszélyes helyen 1évé kémények esetén iigyelni
kell a kondenzviz vezeték ¢€s szifon fagymentes elhelyezésére. A kondenzviz
csatorna-héalozatba torténd vezetésénél az érvényben lévd viziigyi eldirasokat kell
betartani.

Thlnyomasos €géstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe csak
egy darab tiizel6berendezés csatlakoztathatd. A géztiizeld berendezést €s a fiiggdleges
égéstermék-elvezetd berendezést dsszekotd fiistcsoszakaszon legaldbb egy tisztitast,
ellenérzést lehetové tevod idomnak (nyildsnak) kell lennie. A kitorkollds mddositd
szerkezetet bonthato koétéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatni.

A merev fali PPs rendszerb6l a gyart6i utasitidsok €s a vonatkozd eldirdsok
betartasaval tobb gaztiizeld berendezés un. kaszkad kapcsoldsos égéstermék-elvezetd
rendszere is kiépithet6 legfeljebb 4 kazanig.

A tulnyomasos égéstermék-elvezeté berendezést az épiileten belill akndban kell
elhelyezni. A felallitasi helyiségen beliil nem sziikséges akna, ha a helyiség
rendelkezik legalabb egy 150 cm” vagy két legalabb 75 cm? szabad keresztmetszetti
szabadba vezetd nyiléssal, illetve szell6z6 vezetékkel. A bélelenddé aknanak legalabb
90 perc tlizallosagi hatarértékiinek kell lennie.

10. Az egyhéjt égéstermék-elvezetd berendezést teljes hosszdban és keresztmetszetében

hatso szell6zéssel kell ellatni. Négyszog keresztmetszetli akna esetén az akna belsd
fala és az égéstermék-elvezeté berendezés kiils6 fala kozti tdvolsag legaldbb 2 cm,
kor keresztmetszetii akna esetén legalabb 3 cm kell, hogy legyen. A hatsé szell6zés
leveg6 be- és kilépd nyildsainak keresztmetszeti mérete legaldbb az égéstermek-
elvezetd berendezés ¢és akna tavolsdagabol adddo szellozd keresztmetszettel
megegyez6 kell, hogy legyen. Tulnyomdsos lizemii, levegd-égéstermék elvezetd
berendezésekbe nyomaskiegyenlité nyilds beépitése tilos!



EE':’:E% 5/5 ATB—40/1/2008

Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhaté az elsé oldalon
meghatarozott hataridéig, illetve ezen hatdridén belill mindaddig, amig a gyartott termék
miiszaki specifikaciéja, termékjellemzéi, kovetelményei, gyartastechnolégisja valamint a
gyartési helye valtozatlanok maradnak.

A valtozasokat az ATB jogosultja koteles az EMI Kht.-nak 30 napon beliil bejelenteni,
mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

Az ATB-t §sszeallitotta; B B M Ellenc’irizte
Osko Jozsef Saszmann Ivan
vizsgalé mérnsk tudomanyos osztalyvezetd
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