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EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELY
A termék megnevezése: Viega viz, ivoviz, fiitési, lefolyd- és vizelvezetd rendszerek
| A termék tervezett A Viega csokapcsolis-technikai elemek koziil a
| felhasznalisi teriilete: virosintvény menetes idomok és siargaréz menetes

idomok elsisorban vizellitishoz, mig a virisréz és
virosontvény forraszhaté idomok vizellitishoz és
| fitéshez is haszndlhatok. A Viega vizelvezetés-technikai
| elemek fiirdokdadak és zuhanyozik, mosdok és bidék,
| kionték, mosogaték és gépek, WC-k és vizeldék
vizelvezetéséhez, fiirddszobdk, erkélyek és pincék
viztelenitéséhez, lakohdzi szennyvizek visszatorlédasanak
megakadilyozisira haszndlhatok. A Viega rendszer-
technikai elemek (sanfix, sanpress, profipress
. csdrendszerek, Easytop szerelvények) fiitési illetve
| vizellatasi célra hasznalhatok.

| Kérelmezé: Viega GmbH & Co. KG.
' mint az EME jogosultja Postfach 430/440, DE, 57428 Attendorn, Németorszag
|
A termék gydrtdja: Viega GmbH & Co. KG.
Postfach 430/440, DE, 57428 Attendorn, Németorszig
A termék EMI Kht. Viega vizelvezetés-technika ( lefolyoesdvek és idomok,

. szakrendi jelzete (SZRJ): szerelvények, biizelzarok SZRJ:5.3.1., 5.3.2., 5.3.4.)

. Viega csékapcesolds-technika ( menetes, forraszthato illetve
sajtolt rigzitést csdkotd idomok SZRJ:5.5.2,, 5.5.5., 5.5.7.)
Viega rendszer-technika ( acél-, réz-, miianyag csovezetékek
SZRJ:5.4.1., 5.4.2., 5.4.3,, fiitési- padlofiitési és vizellatasi
szerelvények SZRJ:5.1.2., 5.1.6., 5.2.2.)
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Az EME érvényessége az EMI Kht. honlapjan ellendrizhets. KBiA-11-04.2-2008.02.20.
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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az EME -t az Epitésiigyi Mindségellentrzé Innovécios Kht. dllitotta-ki.

— az épitési termékek miiszaki kdvetelményeinek, megfeleldség igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl szolo 3/2003. (1. 25.)
BM-GEKM-KvVM egyiittes rendelet,

— a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kizleményben szerepld kijeldlés,

— az EME-vel azonos jelzetd, 1999, februar 22-én kiadott AVJ, majd 2004. marcius 1-én
meghosszabbitott, 2009. februdr 28-ig érvényes EME, valamint a Kérelmezé szdmara
atadott  A-2013/2004, A-2003/2008 illetve A-2171/2009 sziami Utdellendrzési
Jegyzikinyvekben részletezett vizsgalati eredmények értékelése

alapjan.

Az EME jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kdzvetleniil vagy
képviselje titjan kérte, és aki részére az EME-t az EMI Kht, kiallitotta - felelds azért, hogy a
termék megfeleljen az EME el6irdsainak, tovabba, hogy a felhasznilé minden informéciét
megkapjon, amely a tervezett célra vald felhasznalashoz szilkséges.

Az EMI Kht, - mint jévéhagyd szervezet - jogosult annak ellendrzésére, hogy az EME
elGirdsait betartjdk-e, a termék megfelel-e a miiszaki specifikacionak. Az utéellendrzést az
EMI Kht, — a kérelmezd koltségére — laboratériumban, gyértdsi helyen, a kérelmezd
telephelyén és a termék beépités referencia helyén veégezheti.

EME-t kizar6lag annak jogosultja hasznalhatja fel miiszaki specifikdciokeént a megfeleldseg
igazolas kiallitasahoz. Az EME jogosultja azt nem ruhdzhatja 4t mésra. Az EME csak a
feltiintetett gyartasi helyeken elGallitott termékre vonatkozik.

Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizilt eurépai szabvanyt adnak ki a
termékre vonatkozéan, a 3/2003. (L 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében az
EMI Kht-nak a szabvany kozzétételét kivetden egy éven beliil az EME-t vissza kell vonnia,
kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttol lényegesen eltér.

Az EMI Kht. visszavonhatja a termékre vonatkozd EME-t, ha az utéellen6rzés nem végezhetd
el, vagy az ellen6rzés eredménye nem megfeleld, vagy a termekrdl kideril, hogy a tervezett
rendeltetési célra nem alkalmas, Az EME jogosultja kiteles bejelenteni, ha a termek jellemz6i
vagy a gyartasi koriilmények mcgvaltoznak Ezt kovetéen az EMI Kht. dénti el, hogy az EME
tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy 0j eljarast kell kezdeményezni az EME visszavondsa
mellett. Ha ennek eldontéséhez vizsgalatokra van szilkség, az EMI Kht. erre az id6re
felfliggesztheti az EME érvényességét.

Az EME-t az EMI Kht. magyar nyelven, és a kérelmez6 igénylése alapjan, angol, német vagy
francia, esetleg méas nyelvii forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME magyar nyelvii
kiaddsa.

Az EME-t csak teljes terjedelmeben szabad mésolni, vagy mds adathordozon kdzreadni.
Kivonatos kozlésé¢hez az EMI Kht. irdsos hozzajarulasa sziikséges. Kivonatos kdzlés esetén
ezt a tényt fel kell tintetni. A reklam ismertetGk szévege és abrii nem lehetnek ellentétben az
Epit6ipari Miiszaki Engedély tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az EME, mint miiszaki specifikacio, nem helyettesiti a termék forgalmazasihoz, felhasz-
nalasihoz, beépitéséhez, hasznalatahoz szilkseéges egyeéb engedélyeket (pl. egeszsegiigyi,
épitési hatosagi), tanusitvanyokat (pl. tlzvédelmi, termék megfelelGség igazoldsi).

Az EME alapjén kiadott megfeleléség igazolds nem jogositja fel sem a gyartdt, sem a
forgalmazot a CE megfeleléségi jellés feltiintetésére a terméken vagy annak csomagolasén.

KBiA-11-04.2-2008,02.20.
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AZ EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

ADATOK
A termék gyartasi helye(i)

Viega GmbH & Co. KG.

Ennester Weg 9. DE-57439 Attendorn, Németorszag
Bielefelder Str. 94. DE-57368 Lennestadt-Elspe, Németorszdg
Am Schaidweg 7. DE-94559 Niederwinkling, Németorszig
An der Miihle 4. DE-99518 GroBheringen, Németorszag

A termék és a termék tervezett felhasznalisdnak leirdsa

Viega viz, ivoviz, fiitési, lefolyo- és vizelvezetd rendszerek ( Viega vizelvezetés-technikai
elemek, Viega csékapcsolas-technikai elemek, Viega rendszer-technikai elemek )

A Viega vizelvezetés-technikai elemek koziil a katalogus
V1. fejezete szerinti ( Multiplex, Rotaplex, Simplex, Citaplex, Templopex, Domoplex,
Omniplex, Duoplex, Varioplex ) termékek fiirdGkadak és zuhanyozdk vizelvezetéséhez,

- V2. fejezete szerinti idomok, szerelvények, blizelzirék mosdok és bidék vizelvezetéséhez,

- V3. fejezete szerinti lefolyd szerelvények kidntdk, mosogatok és gépek vizelvezetéséhez,

- V4. fejezete szerinti lefolyocsivek, idomok WC-k és vizeldék vizelvezetéseéhez

alkalmazhatok az osszeépitési feltételek szerinti kialakitasban, mig az

- XIl. fejezete szerinti Advantix termékek fiird6szobék, erkélyek, pincék viztelenitéséhez, az

- X2, fejezete szerinti ( Grundfix, Grundfix Plus, Optifix, Sperrfix ) termékek pedig a
lakohazi szennyvizek visszatorloddsanak megakadilyozdsara

hasznalhatdk.

A Viega csékapcsolds-technikai elemek kozil a katalogus

- R2. fejezete szerinti vorisontvény menetes idomok, valamint

- R3. fejezete szerinti sargaréz menetes idomok elsésorban vizelldtashoz, mig az
- R4, fejezete szerinti vordsréz és vorosontveény forraszhato idomok
vizellatashoz és fitéshez is alkalmazhatdlk.

A Viega rendszer-technikai elemek kizil a katalogus

- L1. fejezete szerinti miianyag csdves ("sanfix Fosta" PE-X/AIVPE-X csével és "sanfix
Plus" PE-X¢ csovel, védGesoben vagy anélkiil ) rendszerek virdséntvény présidomokkal,
J1. fejezete szerinti Easytop vorosintvény szerelvényekkel hasznalhatdk, ivoviz és fiitési
rendszerekben egyarant,

- G3. fejezete szerinti "sanpress" préskoteési rendszer rozsdamentes acél csivekkel,
viirdsontvény présidomokkal, J1. fejezete szerinti Easytop virdstntvény szerelvényekkel
hasznalhatd, elsGsorban vizellatisi célokra,

Al. fejezete szerinti "profipress" rézcsdves préskotési rendszer vordsréz és virosontvény
présidomokkal, J1. fejezete szerinti Easytop virdsintvény szerelvényekkel hasznilhatd,
ivoviz és fiitési rendszerekben egyarant.

A Viega viz, ivoviz, fiitési, lefolyo- €s vizelvezetd rendszerek miiszaki adatait, felhasznalasi
teriiletét a gydrtmanykatalégus fent jelzett termékismertetd fejezetei részletesen ismertetik,
mig a szerelési és beépitési utasitisokat az alkalmazdstechnikai Otmutatok és segédletek
tartalmazzik.

KBiA-1I-04.2-2008.02,20,
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2. TERMEKJELLEMZOK ES VIZSGALATI MODSZEREK

A termék miiszaki kivetelményei és azok vizsgalati/megitélési modszerei
Alkalmassdgi, megfeleloség igazolasi és tipusvizsgilati értékek

2.1  Megfeleldség igazolasi és tipusvizsgalati értékek lefolyd csdvekre, idomokra, szerelvényekre, Gsszefolyokra

Termékjellemzik és Kavetelmény érték Vizsgalati/értékelési *Megf. | *Tipus-
mértékegysegeik modszer igar.-i | vizsg.-i
MSZ EN 274-1:2002; 4.3
30 liter - 95°C - 1 perc,
Ciklikus hmérseklet 1 perc sziinet, :
B ias 30 liter - 20°C - 1 perc, MSZ EN 274-2:2002 3, + +
1 perc sziinet.
5 ciklus
Feliiletvédelem ; ; MSZ EN 248:2003
(MNiCr bevonat) MEZFN2 L2003 8.2 so-kid kamris . o
F ; MSZ EN 274-1:2002; 4.6 : ;
Viznyeld képesség (1's) 3 tibl4zat MSZ EN 274-1:2002; 5. + +
Témérség (bar) ??ﬁﬁ” ATEL2002 07 MSZ EN 274-2:2002 6.1 ; +
Méretek (mm) MSZ EN 274-1:2002; 4.5 MSZ EN 274-2:2002; 4. - +
Jeldlés MSZ EN 274-1:2002; 5 szemrevételezés * +
Zaroviz magassaga
- biizelzirdk MSZ EN 274-1:2002 4.4.2 MSZ EN 274-2:2002 4, N +
- dsszefolvok MSZ EN 1253-1:2003 8.3 MSZ EN 1253-2:2003 5.1
Vienveldk miikidése MSZ EN 1253-1:2003 MSZ EN 1253-2:2004 + o+
Terhelhetiségi osztaly Gyérmanyismertetd MSZ EN 1253-2:2003 4, + +
2.2 Megfelelésép igazolisi és tipusvizsgalati értékek fém csiivekre, csdidomokra, szerelvényekre
Termékjellemzik és Kivetelmény érték Vizsgalati/értékelési *Megf. | *Tipus-
mértékegységeik madszer igaz.-i | vizsg.-i
Réz szerelvények, idomok, dokumenticidval megegyezd milibizonylat ellentrzése &
csbvek anyagmindsége (-) anyagok
Rozsdamentes acélestvek és | 1.4521 miibizonylat ellendérzése i )
ivek anyagmindsége (-) 1.4401
Méretek (mm, ™) MSZ EN IS0 228-1, -2:2003 méretellendrzés i 1
IS0 7-1; ISO 7-2 idomszerekkel
Jeldlések (-) gyartd ill. tipusjel, csatlakozd szemrevetelezes o
3 +
méret, nyomasfokozat
Easytop szerelvények MSZ EN 1213:2000 szerinti MSZ EN 1213:2000 . +
- tdmirsége - tomdérzdris 16 bar-on 60 s-ig, |- 7.3. szerint
- timorzardsa - tomérség 25 bar-on 600 s-ig, - 7.3, szerint
- vizithocsatasa (1/s) - vizitboesatas 0,1 bar-ndl - 7.5, szerint

KBiA-11-04.2-2008.02.20.
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2.3 Megfeleldseg igazolasi és tipusvizsgalati értékek présidomokra
Termékjellemziok és Kivetelmény érték Vizsgdlati/értékelési *Megf. | *Tipus-
mértékegységeik madszer igaz.-i | vizsg.-i
Kivitel MSZ EN 1254-3:1999; 4 4.6 Szemrevételezés + +
Telélés MSZ EN 1254-3:1999; 7.1 Szemrevételezés - +
MSZ EN 1254-3:1999; MSZ EN 1254-3:1999;
MSZ EN 1254-4:1999; MSZ EN 1254-4:1995;
Méretek MSZ EN IS0 228-1:2003 MSZ EN IS0 228-1:2003 & i
MSZ EN ISO 228-2:2003 MSZ EN IS0 228-2:2003
IS0 7-1 IS0 7-1
IS0 7-2 IS0 7-2
Tengelyiranyn terhelésnek . ; MSZ EN 1254-3:1999; 53
Kitett szerelvények tomérsége | M2 L 1254-3:1999:462 1oz BN 715:1995 i
Allandé hossziranyi e MSZ EN 1254-3:1999; 5.4
huzoerével szembeni ellengllgs |MSZ EN1254-3:1999:4.63 |\ 7 N 712:1995 ¥
Hajlitasnak kitett szerelvények : x MSZ EN 1254-3:1999; 5.5
{miirsége MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.4 MSZ EN 713:1995 - +
Kiilsé viznyomassal szembeni : : MSZ EN 1254-3:1999; 5.6
Gmorség MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.5 MSZ EN 911:1997 - +-
o o MSZ EN 1254-3:1999; 5.7
Vikuum alatti tdmdarség MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.6 MSZ EN 12294:2000 - +
Ciklikus e
hémérsékletviltozdssal MSZEN 1254-3:1999; 467 | \oZ BRI 2595 9038 |y +
szembeni ellendllds )
Ciklikus nyomasterheléssel . . MSZ EN 1254-3:1999; 5.9
szembeni ellensllds MEZENI1234-3198% 468 | ppsz v 12209:2000 ; 5
Témitd O-gytiri MSZ EN 681-1:2000 MSZ EN 681-1:2000 + +
. MSZ EN IS0 1167-1:2006
Idomtest anyaga MSZ EN IS0 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006 + +
24 Megfeleldség ipazolisi és tipusvizsgilati értékek PE-X milanyag csdvekre
Termékjellemzok és Kivetelmény érték Vizsgalati/értékelési *Megf. | *Tipus-
mértékegységeik maodszer igaz.-i | vizsg.-i
_ ; MSZ EN IS0 1167-1:2006
Anyag MSZ EN IS0 1167-1:2006 MSZ ENISO 1167-2:2006 - +
Meretek
- Atlagos kiilsd dtmérd MSZ EN IS0 15875-2:2004;
6.2.1; MSZ EN IS0 3126:2005 + +
- Falvastagsag MSZ EN ISO 15875-2:2004;
6.2.2;
" i . : MSZ EN IS0 1167-1:2006
Belsé nyomasallosag MSZ EN SO 15875-2:2004;4.2 | 107 o160 11600200 + i
Terhaldsitas MSZ EN [SO 15875-2:2004; B. | MSZ EN 579:1994 + +
Jelslés MSZ EN IS0 15875-2:2004; 10, | Szemrevételezéssel - +

KBiA-11-04.2-2008.02.20.
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2.5  Megfeleldség igazolasi és tipusvizsgalati értékek tobbrétegii csérendszerekre
Termékjellemzik és Kiavetelmény érték Vizsghlati/értékelési *Megf. | *Tipus-
mértékegységeik mddszer igaz.-i | vizsg.-i

Belst nyomésallosag MSZ EN IS0 21003-5:2008; 5.2 | MSZ EN IS0 1167-1:2006 + +
Hajlitdsnak kitett szerelvények |\ o7 r 190 21003-5:2008; 5.3 | MSZ EN 713:1995 : +
tomirsége
Az dllandd hosszirinyi ; : :
B o e e e MSZ EN IS0 21003-5:2008; 5.4 | MSZEN 712:1995 - +
Ciklikus
hiémérsékletvaltozassal MSZ EN IS0 21003-5:2008; 5.5 | MSZ EN 12293:2000 + +
szembeni ellendllas
Ciklikus nyomasterheléssel | \ o7 EN 190 21003-5:2008; 5.6 | MSZ EN 12295:2000 ] s
szembeni ellenallas
Vakuum alatti timdrség MSZ EN IS0 21003-5:2008; 5.7 | MSZ EN 12294:2000 i +

* Megf. Ig-i - Megfeleldség igazolasi

* Tip. Vizsg-i — Tipusvizsgalati

A MEGFELELOSEG IGAZOLASA

3.1 A termék megfeleloség igazolis moédozata
A 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:
ii) Szallitoi megfeleloségi nyilatkozat, midsodik lehetéség (3) (fiitési, vizelvezetési rendszer)
i) Megfeleldségi tanisitviny (1+) {ivovizes rendszer)
3.2 A gyirtd feladatai
3.2.1 i) Szallitoi megfeleléségi nyilatkozat, masodik lehetoség (3)
@ az lizemi gyartasellendrzés folyamatos feliigyelete, értékelése és jovahagyasa.

A gyartd lizemében sajat gydrtisellendrzést kell végezzen és meg kell teremtenie az ehhez
szilkséges targyl és személyi feltiételeket. Sajat gyartasellendrzes alatt a termelésnek a gyért6
altal végzendd folyamatos feligyelete értendd, mellyel biztositja, hogy az altala eléallitott

épitési céli termék megfelel a jelen EpitSipari Miiszaki Engedély ( EME ) rendelkezéseinek.

A sajat gyartasellenorzésnek legaldbb az alabbi intézkedéseket kell magaban foglalnia:

— Naponta legalabb egyszer ellendrizni kell, hogy betartjdk-e a sziikséges méreteket és a
termékek el vannak-e latva jeloléssekkel.
— Az alapanyagok minfségét a mindségi bizonyitvanyok alapjan minden beerkezd
szallitméany esetében ellendrizni kell.

— A sajit gyartasellendrzés eredményeit fel kell jegyezni és ki kell értékelni.

A feljegyzeseknek legaldbb az aldbbi adatokat kell tartalmaznia:

— Az épitesi cela

termék megnevezése;

—  Agzellendrzés vagy vizsgilat fajtaja;
— Az épitési célu termék gyartasanak és vizsgalatinak datuma;
—~ Az ellenérzések és vizsgaiatok eredménye ¢és a kovetelményekkel 1Grténd

dsszehasonlitisa;
— Az iizem sajit gyartasellendrzéseert felelos szemely alairasa.

KBiA-11-04.2-2008.02.20.
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A feljegyzéseket legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Elégtelen vizsgdlati eredmények esetén a
gyartonak a hidnyossdg megsziintetéséhez sziikséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell
tennie. A kdvetelményeknek nem megfelelé termékeket gy kell kezelni, hogy ki lehessen
zarni a megfelelé termékekkel valo felcserélést. A hidnyossidgok megsziintetése utin — ha
miiszakilag lehetséges és a hidny elhiritdsdnak bizonyitisdhoz sziikséges — az illetd vizsgalatot
meg kell ismételni.

i) Megfeleldségi tanusitvany (1+)

» gyartas ellendrzés, a gyartd lizemi gyartas ellendrzési rendszer elGirdsa szerint,
A kijeldlt vizsgald illetve tanusité szervezet feladatai

A kijelolt vizsgald laboratdrium feladatai [ ii) Szallitoi megfeleldségi nyilatkozat (3) ]
- termék elsd tipusvizsgilata

A kijeldlt vizsgélélaboratorium és tandsito szervezet feladatai [Megfeleldségi tanusitvany
(1))

termék elsd tipusvizsgalata,

az lizem és az lizemi gyartasellendrzes alapvizsgalata,

a gyartasellendrzés folyamatos feliigyelete, értékelése és jovahagydsa

az tizemben, a kereskedelmi forgalomban vagy épitkezés helyszinén vett mintak
szuroprobaszeri vizsgalata.

ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK
Alkalmassigi feltételek
Termék

i

valtozasok esetén Gjabb alkalmassagi vizsgalat elvégzese sziikseéges.

Gyartis

A termékeket a gyirtdstechnoldgiai utasitisoknak megfelelden kell eldallitani a miszaki
dokumenticioban szereplé alapanyvagok felhasznalasaval. Az alkalmazott gyartasi
technoldgidban bekivetkezett viltozdsok esetén a megvaltozott rendszer vonatkozdsaban
ujabb alkalmassagi vizsgilat elvégzése sziikséges.

Forgalmazds

A forgalmazashoz szallitoi megfeleldségi nyilatkozatot kell késziteni. A termékekhez
ismertetdt, szerelési utmutatdt is mellékelni kell, mely tartalmazza:

- a gyartd és forgalmazo adatait

- az EME szamét

- a miiszaki jellemzdket és a felhasznalasi / alkalmazasi teriiletet

= szerelési, haszndlati utasitast

Beépités, hasznalat

A termékek betervezésekor, illetve a kivitelezés sordn a gyartmanykatalogusban,
termékismertetékben, oOsszeépitési feltételekben, alkalmazistechnikai uGtmutatokban és
segédletekben a gyarto altal megfogalmazott feltételeket maradéktalanul be kell tartani.
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Egyéb specialis alkalmazdsok esetén ( tavho-ellatas, napkollektoros rendszerek, stb. ) a gyartd
anyagokra, tomitésekre, nyomas- és homérséklet-hatarra vonatkozd kiilén elGirdsait,
alkalmazéstechnikai itmutatasait is figyelembe kell venni.

Aljzatban, fodémben ( padléburkolat alatt ) végzett szerelésnél toldd idom, T-eligazis
beépitése csak a Viega 643942-744.01-04.09 szdmi segédletében elirtak betartdsa esetén
lehetséges, azaz az idomokat megfelelo takardssal kell védeni a fallal, nedvességgel,
esztrichhel, cementtel, gipsszel, gyorskotd anyaggal vald kbzvetlen érintkezés ellen.

A kivitelezést a Viega cég altal kioktatott szakszerelok végezhetik a szereléshez sziikséges
hagyomanyos szerszamokkal illetve specidlis célszerszamokkal ( pl. cséesatlakozok
présszerszamai, stb. ).

42.  Ajénlisok
4.2.1. A gyarto részére

Az azonosithatosig miatt a terméket jol lithatéan célszeri megjeldlni, feliiletiikdn és
csomagoldsukon cimkék, illetve feliratok elhelyezésével.

A jeldlésnek legalabb tartalmazmia sziikséges a gyartd nevét vagy jelét, a termék tipusanak és
méretének megjeldlését, esetleg a gyartds idejét vagy azonositd szamot.

4.2.2. Csomagolashoz, szallitishoz, tarolashoz

A csomagolids a tdrolds és szillitis soran biztositsa a termékek épségét, amig azok a
felhasznalohoz nem jutnak. ( A csomagolas lehetGség szerint tartalmazzon termékismertetot és
szerelési Gtmutatdt is. )

5, UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK
5.1. Az EME érvényessége alatt elvégzendd utbellendrzések

Az EME érvényességi ideje alatt két alkalommal kell utoellendrzést elvégezni:
2011. februdr 28-ig és 2013. februir 28-ig.

Az utoellendrzés elvégzésére vonatkozé megbizdst elsd izben 2011. februdr 28-ig kell az
EMI Kht részére elkiildeni. Az utdellendrzési kotelezettség elmulasztisa esetén az EME
hatalyat veszti, és az EMI Kht. torli az érvényes FpitSipari Miszaki Engedélyek
adatbazisabol.

g .
Borossy Tamas ) vin

tudomdanyos munkatars az Epiiletgépészeti és Energetikai Tudoményos
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