GITRAL

ZART TAGULASI TARTALYOK

m Rogzitett membrannal ellatott tagulasi tartalyok S
4-400 literes kivitelig (lakééplletekhez és kisebb r
kézéplletekhez) /;i*%

m Cserélheté membranos tartalyok 100-1000 literig | —

m Hasznalati és ivoviz tartaly 5-35 literes kivitelig

m Szivattyuhoz kapcsolhato hidrofor tartalyok T

m Szolar taguldsi tartalyok
m Tartozékok (tagulasi tartaly csatlakozo)




—GITRAL

A GITRAL S.A. Franciaorszag vezetd hidrofor és tagulasi tartaly gyartdja tobb, mint 40 éve foglalkozik hidrofor és tagulasi
tartalyok elGallitdsaval. A hidrofor tartalyok higiéniai és egyéb felhasznalasi terlletre szant elsésorban melegviz-tarold
tartalyok tagulo térfogatanak a felvételére, illetve ivo- vagy technoldgiai vizhaldzatok nyomastartasara szolgalnak.

A tagulasi tartalyok pedig a kozponti flitési rendszerbe kotve a taguld térfogat felvételét biztositjak.

tartalyok
fali kazanokhoz

m Lapos kivitel
m Mindegyik tartaly szabadalmaztatott

Atmérs M . Viz Max. El6étoltési Csomagolasi
Kod Liter Dmero :Lgassag csatlakozas Uzemi nyomas nyomas mennyiség
(D)mm (H) mm (R) (bar) (bar)  (doboz/raklap)
VPC-A 6 6 324 103 3/4” 3 1 472 .
VPC-A 8 8 324 130 3/4” 3 1 3+56
VPC-A 10 10 324 140 3/4” 3 1 356 ] -
=3
VPC-A 12 12 324 170 3/4” 3 1 3+40
Atmérd M p Viz Max. El6toltési Csomagolasi
Kod Liter Dmero i'gassag csatlakozas Uzemi nyomas nyomas mennyiség
B () mm R) (bar) (bar)  (doboz/raklap)
VPC-B 7 7 387 90 3/8” 3 1 5+60
VPC-B 8 8 387 100 3/8” 3 1 5+60
VPC-B 10 10 387 110 3/8” 3 1 5+54
VPC-B 12 12 387 140 3/4” 3 1 542
VPC-B 14 14 387 150 3/4” 3 1 3+36
VPC-B 18 18 387 200 3/4” 3 1 130
M . Viz Max. El6toltési Csomagolasi
Kéd Liter Lxl ?_lgassag csatlakozas Uzemi nyomas nyomas mennyiség
(H) mm (R) (bar) (bar)  (doboz/raklap)
VPC-N 6 6 492x203 105 3/4” 3 1 180
VPC-N7,5 7,5 492x203 118 3/4” 3 1 172
VPC-N 10 10 492x203 150 3/4” 3 1 156
VPC-N12 12 492x203 170 3/4” 3 1 148

m Max. tizemi hdmérséklet: 90 °C
m Szin - piros
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tartalyok
zart fltési rendszerekhez

m Lab nélkili, labbal illetve talppal ellatott kivitelben

m Régzitett membranos kivitel

m A flitési viz adalékanyagaival szemben ellenallé elasztomer membrannal
m Ellenall6 porfestékkel piros szinre festett kivitel

Kod Liter M(?_lg)ansqsr,ﬁg ?I;Trﬁrr‘r? csatl\;:(zozés Iil;;%tée: | Uzem'\iﬂﬁ;-omés
(R) (bar) (bar)
MB4 4 208 217 3/4” 1,5 3 ,
MB8 8 338 217 3/4” 1,5 3 E
2 MB12 12 334 267 3/4" 1,5 3 00
% MB18 18 299 317 3/4” 1,5 3 % %
g MB25 25 341 317 3/4” 1,5 3 E
% MB35S 35 478 368 3/4” 1,5 3
2 MB35 35 521 368 3/4” 1,5 3
0 LABBAL
\o MB50 50 557 418 3/4” 1,5 3
% MB80 80 608 450 3/4” 1,5 6
i MB105 105 665 500 3/4” 2 6
MB150 150 897 500 3/4” 2 6
MB200 200 812 600 3/4” 2,5 6 i
MB250 250 957 630 3/4” 2,5 6 ;
o =z MB300 300 1105 630 3/4” 2,5 6 'U_)
é’ ﬁ MB400 400 1450 630 3/4” 2,5 6 %
a 8 MB500 500 1340 750 17 2,5 6 (ZD
8 % MB600 600 1555 750 17 2,5 6 =
@B = MB700 700 1755 750 1” 2,5 6
< 8 MB800 800 1855 750 17 2,5 6
MB900 900 2105 750 17 2,5 6
4-35 literes kivitel 35-50 literes kivitel 80-200 [oi:(eres kivitel 250-900 literes kivitel
oA - O [ e -

i

m Uzemi hémérséklet: Tmin: -10°C Tmax: +99°C m Szin - piros
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tartalyok
ivovizhez

m Kénnyedén cserélheté membran

m Vizszintes és fuggbleges kivitelben, a vizszintes tartalyok szivattyu
régzitésre alkalmas kivitellek

m Az acél korrozidvédelme biztositott, mert a viz csak a membrannal

érintkezik
A Vizcsat-
Kod Liter (mHm) A(tr’:]’rf]’f (m'-m) |a|<(c|>;)és
VHEF25 25 290 411 1” 10
VHEF50 50 410 610 4" 10 25 literes kivitelek .
VHEF60 50 410 610 1” 10 |
VHEF80 80 480 690 1” 10
VHEF100 100 480 780 1” 10
VHEF200 200 580 1075 11/2" 10
VHEF300 300 660 1230 11/2 10 VVEE 25 SF T 2 VVEF 25
tartalyok
fliggoleges, labakkal ellatott kivitel
50-1000 literes kivitel
DA
‘ Viz Max.
Kod Liter H(mm)  H1(mm) A csatlakozas Uzemi nyomas
(R) (bar)
VVEF8 8 342 199 3/4” 10
VVEF12 12 316 270 3/4” 10
VVEF25 SF 25 355 362 1” 8
VVEF25 25 411 270 1” 10 =
VVEF50 50 790 175 380 1” 10
VVEF80 80 850 175 380 1” 10
VVEF100 100 930 153 450 1”7 10
VVEF100R 100 949 153 450 1” 10
VVEF200 200 1285 210 550 11/2” 10
VVEF300 300 1415 188 630 11/2” 10
VVEF500 500 1610 188 750 11/2” 10
VVEF750 750 2125 150 750 11/2” 8
VVEF1000 1000 2150 120 850 11/2 6

m Max. {izemi nyomas: 6-8-10 bar m El6tSltési nyomas: 1,5-2,5 bar m Uzemi hémérséklet: -10°C/+99°C
m Szin - piros
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GITRALINOX =25

m Rozsdamentes acél kivitel

m Hosszu élettartam

m Az ABO0.16 haldzati vizlitések ellen hasznalhatd

m Cserélhet6 (VH,VV) vagy fix membranos (AB) kivitel

Kod Liter H (mm) Lmm)  A(mm) e
FEKVO TARTALY - SZIVATTYUTARTOVAL
VHEF IS 25 25 290 485 268 1”
VHEF IS 60 60 410 688 380 1”
VHEF IS 100 100 480 778 450 1”
ALLO KIVITEL
VVEF IS 25 25 485 - 268 17
VVEF IS 60 60 880 170 380 17
VVEF IS 100 100 930 153 450 1”
GITRALINOX =
tartalyok
, . i Viz- Max. tizemi El6toltési nyomas
Hod Liter A (mm) maga;s;ag csatlakozas =~ nyomas (bar) (bar)
AB 0.16 0,16 82 72 1/2” 15 3,5
AB0.5INOX 0,5 94 119 1/2” 10 3,5
AB 1 INOX 1 116 155 1/2” 10 3,5
AB 2 INOX 2 140 196 1/2” 10 3,5
AB 8 INOX 8 198 275 3/4” 10 2,5
AB 12 INOX | 12 270 270 3/4 10 2,5
AB 18 INOX | 18 270 349 1” 10 2,5

m Max (izemi nyomas: 10 bar m El6t6ltési nyomas: 15 bar m Uzemi hémérséklet: -10°C/+99°C
m Szin: szlrke

o 9 g,
ke
"ACS” Az

 CONFgp
y

A

/L/J
SAESTATrg,,
s

=)

%

Clo



—GITRAL

GITRASOLAR .

m Cserélhet6 membrannal ellatott kivitelben
m Hegesztett tartalytest, kdnnyen csatlakoztathat6 kivitel

) ) H magassag D Atmérd .. .
Kaéd Liter (mm) (mm) Vizcsatlakozas
m Max. Gzemi nyomas: 8 bar
G8SOLAR 8 342 199 3/4°G e le s ..
m EI6tdltési nyomdas: 2 bar
G12SOLAR 12 316 270 34°G m Uzemi hémérséklet: - 10°C/+99°C
G18SOLAR 18 407 270 3/14"G m Membran: szolar alkalmazasra kifejlesztett gumi
G24SOLAR 24 481 270 3/4°G m Szin: fehér

GITRASUN 2.

m Rogzitett membrannal ellatott kivitelben
m Hegesztett tartalytest: 10 bar-ig hasznalhato kivitel
m Magas hémérsékletnek, fagyalléknak ellenalld6 membran

Kod Liter d m(ar‘g;S)Ség D étmﬁré Vizcsatlakozas
% G5 SUN 5 318 160 3/4” o
% G8 SUN 8 330 200 3/4” ”EJ
5 G12 SUN 12 314 270 3/4” %
%) G18 SUN 18 400 270 3/4” %
i G25 SUN 25 440 300 3/4” *
G35 SUN 35 387 380 3/4” 3‘
G50 SUN 50 525 380 3/47 3
@ G80 SUN 80 628 450 17
§ G105 SUN 105 685 500 17
é G150 SUN 150 917 500 1 g 80=>60£ literes kivitel
= o
8 G200 SUN 200 832 600 1” E:'
g G250 SUN 250 977 630 1” ﬁ
o) G300 SUN 300 1125 630 17 )
G400 SUN 400 1470 630 1” é
G500 SUN 500 1360 750 17
G600 SUN 600 1575 750 1”
Kod Liter il m(angr?]s)ség D é:lrr?sré Vizcsatlakozas
G5 SUN ADD 5 270 160 n.2 x 3/4”
G8 SUN ADD 8 280 200 n.2 x 3/4”
G12 SUN ADD 12 270 270 n.2 x 3/4”
G18 SUNADD 18 350 270 n.2 x 3/4”

m Piros szin( kivitel m Max Gizemi nyomas: 10 bar m Uzemi hémérséklet: -10°C/+130°C
m El6toltési nyomas: 2,5 bar m Gumimembran: specidlis szolar felhasznélasra alkalmas kivitel
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GITRAL tagulasi tartalyok (G-GS, GBH, GBV, HYB)

HYDROBLUE tzsst v

m Hideg/meleg ivovizre tortend felhasznalasra alkalmas
m Belll is festett kivitel

m Nincs kdzvetlen kapcsolat az acél és a viz koz6tt

m BelUlrdl festett vizcsatlakozas

T i et memas
(bar)

Ky HYB5 | GITRAL HYB-05 hasznélat- és ivoviz tartaly 51, 3/4", 10bar, -10°C..+99°C 320 160 3/4” 3
B HYB8  GITRAL HYB-08 haszndlat- és ivoviz tartaly 8|, 3/4", 10bar, -10°C..+99°C 330 200 3/4” 3
IEIDJ é HYB12 | GITRAL HYB-12 hasznalat- és ivoviz tartaly 12|, 3/4", 10bar, -10°C..+99°C 314 270 3/4” 2
%E HYB18 | GITRAL HYB-18 hasznalati- és ivoviz tartly 18, 3/4", 10bar, -10°C..+99°C 400 270 3/4” 2
mY HYB25 GITRAL HYB-25 haszndlati- és ivoviz tartdly 24|, 1", 10bar, -10°C..+99°C 440 300 17 2
- HYB35 | GITRAL HYB-35 hasznalati- és ivoviz tartly 35, 1", 10bar, -10°C..+99°C 380 380 1" 2
HYB50 V | GITRAL HYB-50 hasznalati- és ivoviz tartaly, allo, 501, 1", 10bar, -10°C..+99°C 418 380 1" 2
HYB50 H GITRAL HYB-50 hasznélati- és ivoviz tartaly, fekv6,501, 1", 10bar, -10°C..+99°C 525 380 1" 2

o HYB80 | GITRAL HYB-80 hasznalati- és ivoviz tartély 80I, 1", 10bar, -10°C..+99°C 628 450 1" 2
5 HYB105 GITRAL HYB-105 hasznalati- €s ivoviz tartly 105, 54", 10bar, -10°C..+99°C 685 500 11/4” 2
é HYB150 GITRAL HYB-150 hasznalati- €s ivoviz tartly 150I, 54", 10bar, -10°C..+99°C 917 500 11/4” 2
3 HYB200 GITRAL HYB-200 hasznalati- €s ivoviz tartdly 200, 54", 10bar, -10°C..+99°C 832 600 11/4” 2
z HYB250 GITRAL HYB-250 hasznalati- és ivoviz tartaly 2501, 5/4", 10bar, -10°C..+99°C 977 630 11/4” 2
g HYB300 GITRAL HYB-300 hasznalati- €s ivoviz tartaly 3001, 54", 10bar, -10°C..+99°C 1125 630 11/4” 2
£ HYB400 GITRAL HYB400 haszndlati és ivoviz tartdly 4001, 5/4", 10bar, -10°C..+99°C 1470 630 11/4 2
HYB500 GITRAL HYB-500 hasznalati- és ivoviz tartaly, fix membranos,10bar,5/4",5001 1360 750 11/4 2
HYB600 GITRAL HYB-600 hasznalati- és ivoviz tartaly 6001, 54", 10bar, -10°C..+99°C 1575 750 11/4” 2

HYBS = > HYB35 HYB50V = > HYB600 HYB50H

m Max. (izemi nyomas: 10 bar m El6t6Itési nyomas: 2-3 bar m Uzemi hémérséklet: -10°C/+99°C
m Membran anyaga: Ivovizhez - Butyl m Szin - kék
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tartalyok : ;
allo és fekvé kivitelben ‘ i

m Cserélhetd membrannal ellatott kivitelben m Nincs kézvetlen kapcsolat az acél és a viz kdzott
m A hidrofor tartalyok a nyomasvaltozas szabalyozasaval ndvelik a szivattyuk élettartamat

Kod | Nev H E | Atmérs }Qiﬁiits
(mm) | (mm) (mm) (R)
GBH 24 | GITRAL GBH-24 hidrofor tartly, kék, fekv, 241, 3/4", 10bar, -10°C...+99°C | 411 270 | 34
GBH 60 | GITRAL GBH-60 hidrofor tartaly, kék, fekvé, 601, 1, 10bar, -10°C..4+99°C | 608 380 1"
of GBHBO | GITRAL GBH-80 hidrofor tartal, kek fekvo, 80I, 1", 10bar, -10°C..+99°C | 688 380 1"
% = GBH 100 | GITRAL GBH-100 hidrofor tartly,kék, fekvo, 1001, 1", 10bar, 10°C...+499°C | 688 450 1"
LS | GBH 120 |GITRAL GBH-120 hidrofor tartaly, kek, fekvé, 1201, 17, 8bar, -10°C..+99°C | 798 450 T
GBH 300 | GITRAL GBH-300 hidrofor tartaly, kék, fekvé, 3001, 1", 8bar, -10°C..+99°C | 1076 630 | 11/2"
GBV 24 | GITRAL GBV-24 hidrofor tartaly, kék, allo, 241, 3/4", 10bar, -10°C..+99°C | 411 270 | 34
GBV 60 | GITRAL GBV-60 hidrofor tartaly, kék, allo, 601, 1", 10bar, -10°C..+99°C 790 | 175 | 380 17
GBV 80V | GITRAL GBV-80 hidrofor tartaly, kék, all, 801, 17, 10bar, -10°C...+99°C 880 | 170 | 380 17
o | GBYBOH | GITRAL GBV-80 fidrofor tartaly,kék, fekvs, 801, 1" 10bar, -10°C..+99°C | 880 | 170 | 380 17
—E  GBV100 | GITRAL GBV-100 hidrofor tartaly, kek, all6, 100l, 1, 10bar, -10°C..+99°C | 850 | 153 | 450 1
<Z  GBV 120 V | GITRAL GBV-120 hidrofor tartly, kék, 4llo, 1201, 1", 8bar, -10°C..+99°C | 950 | 153 | 450 17
GBV 120 H | GITRAL GBV-120 hidrofor tartaly, kék, fekv, 1201, 1", 8bar, -10°C..+99°C | 950 | 153 | 450 17

m Max. Gzemi nyomas: GB24-100: 10 bar / GB120-GB500: 8 bar m El6t6Itési nyomas: 1.5 bar
m Uzemi hémérséklet: -10°C/ +99°C m Ivdvizre alkalmas EPDM membran m Szin: kék

G-GS-MULTI

oD
m Cserélheté membrannal ellatott kivitelben / \
m Nincs kdzvetlen kapcsolat az acél és a viz kdzott
m [vovizre alkalmas EPDM membran
H D H
Kaéd Név magassag  atméré
(mm) (mm)
G-GS12| GITRAL G-GS V ST EP MULTI tagulasi tartaly, 10bar, 3/4", 121 310 270 : (!_ /
G-GS19 GITRAL G-GS V ST EP MULTI tagulasi tartaly, 10bar, 3/4", 19l 411 270
G-GS24 | GITRAL G-GS V ST EP MULTI tagulasi tartaly, 10bar, 3/4", 241 485 270 2R
_> <_

m Max. Uzemi nyomas: 10 bar m El6toltési nyomas: 2,5 bar m Uzemi hémérséklet: -10°C/+99°C m Membran: f(ités,
szolar, ivoviz alkalmazasokra m Szin: fehér m 12-19-24 liter

o Atermékkel érintkez6 emberi felhasznaldsra szant viz h6mérséklete kozegészségiigyi szempontbdl a 99°C-ot nem haladhatja meg.

o Alkalmazasi terilet: ivoviz-ellatas, hasznalati melegviz-ellatas.

o A tisztitasi, ill. fert6tlenitési utasitdst (a fert6tlenit6 anyaga nincs meghatarozva) a gyartonak, ill. forgalmazénak egyértelm(ien a vasarlé tudomasara kell
hoznia! A termék tisztitasa/fert6tlenitése soran hasznalt vegyszerek bejelentésére/nyilvantartasba vételére vonatkozéan az 5/2023. (1.12.)
Kormanyrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben leirtak a mérvaddak.

e Aterméket tartalmazo vizhaldzati szakaszt legalabb 1 napra ivévizzel, vagy hasznalati melegvizzel fel kell télteni. Az 6blitévizet a csatorndba kell engedni, azt
haztartasi célra felhasznalni nem szabad. Csak ezutdn szabad megkezdeni a terméket tartalmazd vizhaldzati szakasz rendeltetésszer(i hasznélatat.

pros_gitral_tagulasi_tartalyok_20230515

o Atermék alkalmazasat kovet6 elsé hetekben fém és szerves anyag kioldoddsra lehet szamitani, amely iz- és szagproblémakat, baktériumok tulzott
elszaporodasat és nagyobb kldrigényt okozhat. Ez a jelenség atmeneti, gyakoribb vizcserével, toblitéssel csokkenthetd.

Legyen On is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalan! Kévessen benniinket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss

informacioval rendelkezzen a termékekrol.

NGEPESZ viz- Gaz - Fiités - Hiltés Szakaruhazak
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