
Lég- és iszapleválasztók
FlamcoXStream

Az intelligens innováció fűtési rendszerekhez
Rendkívüli hatásfokkal
• Egyedülálló ECO/MAX üzemmóddal
• Optimális telepítési kényelemmel
• Kisebb mértékű kopás és elhasználódás, a szennyeződés miatti meghibásodások 

kisebb esélye
• Minimális hőveszteség az integrált szigetelésnek köszönhetően
• Akár 15%-kal kevesebb energiafelhasználás a jobb rendszerteljesítménynek 

köszönhetően

Nagyobb hatékonyság,   
kevesebb energiafelhasználás



Légleválasztó Iszapleválsztó
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Flamco XStream
Az intelligens innováció 
fűtési rendszerekhez. 
Rendkívüli hatásfokkal.

Az Ön partnere

www.flamcogroup.com/xstream

Lég- és iszapleválasztók

A Flamco XStream hatása:
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A kevesebb kopás 
a kazán hosszabb 

élettartamát jelenti. 
Akár 3 évvel, mely 

jelentős megtakarítás. 5
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Flamco XStream

* A számítás Hysopt módszer szerint történik, gázkazánnal és kézi 

működtetésű radiátorszelepekkel ellátott rendszerben

Nagyobb komfort,  
kevesebb  

energiafogyasztás

A rendszerben szabadon áramló 
levegő energiaveszteséghez és 

rozsdaképződéshez vezet.  
A Flamco XStream légleválasztó 

automatikusan légteleníti  
a fűtési rendszert.

A mikrobuborékok  
miatt a rendszer hangossá 

válik, a Flamco Xstream 
használatával ez már  

a múlté.

A fűtési rendszer mindig tartalmaz apró 
szennyeződéseket. Ez hosszú távon 
a rendszer alkatrészeinek további 

kopásához és meghibásodásához vezet. 
A Flamco XStream iszapleválasztóval ezt 

megakadályozhatja.

A fűtési 
rendszer akár 

15%-kal 
kevesebb energiát 

használ fel*

Automatikus 
légtelenítés: 
nagyobb 
komfort 

a felhasználók 
számára

Kisebb 
mértékű 
kopás és a 

meghibásodás 
kisebb esélye

A fűtési 
rendszer akár 

6%-kal 
 nagyobb 

hatékonysága*

ECO/MAX 
üzemmód
A levegő és 

iszap optimális 
leválasztása

Az XStream további hatása: 
Radiátorai akár 60%-kal több hőt képesek leadni.

XStream 
nélkül

XStream 
használatával

ECO / MAX üzemmód
A telepítés, karbantartás után 

viszonylag nagy mennyiségű levegőt és 
iszapszennyeződést tartalmaz a rendszer, melynek 

leválasztása MAX üzemmódban pillanatok alatt 
megtörténik. Normál használathoz az ECO üzemmód 

elegendő. A levegőt és iszapot így is hatékonyan 
eltávolítja a rendszerből. A telepítést végző szakember 
gondoskodik arról, hogy a Flamco XStream a megfelelő 

üzemmódban legyen, emiatt nem kell aggódnia.


