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Geberit Silent-PP 45°-os elágazó idom

 

Alkalmazási célok

• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi 

porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 méret 
használható

• Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti szennyvízátemelő 
berendezések nyomott oldali csővezetékeihez kizárólag DN 
32–50 csőméretet használjon

Tulajdonságok

• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0.08 mm/(m·K)

Cikksz. DN d, ø d1, ø arc H Z1 Z2 Z3

390.030.14.1 30 / 30 32 mm 32 mm 45 ° 9.4 cm 1 cm 4 cm 4 cm

390.130.14.1 40 / 30 40 mm 32 mm 45 ° 9.7 cm 0.6 cm 4.6 cm 4.4 cm

390.131.14.1 40 / 40 40 mm 40 mm 45 ° 9.8 cm 1.2 cm 5 cm 5 cm

390.230.14.1 50 / 30 50 mm 32 mm 45 ° 10 cm 0.1 cm 5.3 cm 4.9 cm

390.231.14.1 50 / 40 50 mm 40 mm 45 ° 10.2 cm 0.7 cm 5.8 cm 5.6 cm

390.232.14.1 50 / 50 50 mm 50 mm 45 ° 11.4 cm 1 cm 6.3 cm 6.3 cm

390.331.14.1 70 / 40 75 mm 40 mm 45 ° 12 cm 0.6 cm 7.6 cm 7 cm

390.332.14.1 70 / 50 75 mm 50 mm 45 ° 13.4 cm 0.1 cm 8.1 cm 7.6 cm

390.333.14.1 70 / 70 75 mm 75 mm 45 ° 15 cm 1.9 cm 9.4 cm 9.4 cm

390.432.14.1 90 / 50 90 mm 50 mm 45 ° 13 cm 0.6 cm 9.1 cm 8.4 cm

390.433.14.1 90 / 70 90 mm 75 mm 45 ° 17.5 cm 1.2 cm 10.4 cm 10.2 cm

390.434.14.1 90 / 90 90 mm 90 mm 45 ° 19.6 cm 2.2 cm 11.3 cm 11.3 cm

390.531.14.1 100 / 40 110 mm 40 mm 45 ° 13.4 cm 2.2 cm 10.1 cm 8.8 cm

390.532.14.1 100 / 50 110 mm 50 mm 45 ° 14.8 cm 1.5 cm 10.6 cm 9.5 cm

390.533.14.1 100 / 70 110 mm 75 mm 45 ° 18.3 cm 0.2 cm 11.9 cm 11.2 cm

390.534.14.1 100 / 90 110 mm 90 mm 45 ° 20.3 cm 1.3 cm 12.6 cm 12.2 cm

390.535.14.1 100 / 100 110 mm 110 mm 45 ° 23.3 cm 2.7 cm 13.8 cm 13.8 cm

390.634.14.1 125 / 90 125 mm 90 mm 45 ° 21 cm 0.6 cm 13.6 cm 12.9 cm

390.635.14.1 125 / 100 125 mm 110 mm 45 ° 23.7 cm 2.1 cm 14.7 cm 14.3 cm

390.636.14.1 125 / 125 125 mm 125 mm 45 ° 25.9 cm 3.1 cm 15.4 cm 15.4 cm

390.735.14.1 150 / 100 160 mm 110 mm 45 ° 24.5 cm 0.4 cm 17.2 cm 16.1 cm

390.736.14.1 150 / 125 160 mm 125 mm 45 ° 26.6 cm 1.4 cm 17.9 cm 17.1 cm

390.737.14.1 150 / 150 160 mm 160 mm 45 ° 31.5 cm 3.9 cm 19.6 cm 19.5 cm

  


