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FixTrend VM 230 V termoelektromos szelepmozgaté

A FixTrend VM 230 V termoelektromos szelepmozgatdk helyiség- és
zO6naszabalyozési alkalmazdsokban hasznalhatéak. A szelepek nyitdsat és
zarasat szabalyozza a padlofiitési és mennyezet-h(itési rendszerek esetén.

Jellemz6i, kompakt- és modern kialakitds, alapban zart (NC) és alapban
nyitott (NO) kivitelben készul, kiemelt fontossagu a szelepadapter koncepcié
és a hosszu élettartam. Teljes mértékben eleget tesz a minden
kovetelményeknek a m(iszaki megbizhatdsagaval, konnyl szerelhetGségével
és szinte hangtalan miikodésével.

AFixTrend VM 230 Vtermoelektromos fejet egy 230 V-os helyiségtermosztat
szabalyozza két pontos kimeneti- vagy impulzusid6tartam modulaciéval.

JellemzGk: Miikodések:
Kompakt kialakitas méret, kisebb méretek Altaldban:

Elérhet6 alapallapotban zart és alapallapotban nyitott modell
100%-o0s védelmet garantdl a szivargo szelepekkel szemben
Korkorosen lathaté miikodésjelzé

Elsé nyitas funkcidval (csak alapéllapotban zart tipusnal)
Konny( karbantartas

Zajtalan miikodés

Magas funkcionalis biztonsag és hosszu élettartam

Magas foku tulfesziltség védelem

360°-0s felszerelhetség

Alacsony energiafogyasztas

,Snap-on” felhelyezhet6ség

Szelep-adapter koncepcid

Az illeszkedés ellendrizhetd a szelepen

Felhasznalas:

A 2x404-x0 tipusu termoelektromos szelepmozgatd fej a szelepek
optimdlis szabalyozasaért felel8s a flitési rendszereknél. A FixTrend VM
230 V termoelektromos szelepmozgatdt fejet egy 230 V-os
helyiségtermosztat szabdalyozza két pontos kimeneti- vagy
impulzusid&tartam moduldciéval.

Altalanos informacio:

A doboz tartalma
1 x FixTrend VM 230V termoelektromos szelepmozgatd
1 x Felhasznaldi kézikonyv

Alternativ verzié:
Alapéllapotban nyitott (NO)
Alapéllapotban zart (NC)

Tipus:
VM 20404-00: 230 V-os kivitel — alapallapotban zart
VM 21404-10: 230 V-os kivitel — alapallapotban nyitott

Tartozékok, kiegészit6k:
Szelep adapter: az adapterek rendelkezésre allnak majdnem minden
altaldnos szelephez

A FixTrend VM 230V szelepmozgatd miikodése soran egy PTC ellenallas
felmelegit egy viasz elemet. A viaszelem felf(itésre kerul a tapfeszlltség
altal és elmozditja a munkahengert. Az igy generalt eré hatdsara a
szelepemel§ nyitja és zérjaa szelepet.

Szelep-adapter koncepcio:

A szelep-adapter koncepcid garantalja a termoelektromos szelepmozgatd
tokéletes mikodését majdnem minden a piacon elérhetd radiator
szeleppel vagy f(itési oszto-gy(jtével. Az egyszer( ,snap-on”
bepattintdssal a termoelektromos szelepmozgaté felszerelhet6 a szelep
adapterre.

M(ikodés kijelzd:

A FixTrend VM 230V termoelektromos szelepmozgatd funkcidkijelzGjén
azonnal megallapithatd, hogy a szelep nyitott vagy zart allapotban van-e.

Altalanos verzio:

Alapéllapotban zart (szelep zart allapotban):

A tapfesziltség a bekapcsolalat kbvetéen a héhatasra a munkahenger
elmozdul és nyitja a szelepet, a fesziiltség lekacsoldsa utdan a munkahenger
lehll és a hétartasi id6 lejarta utdn a nyomorugd zérja a szelepet. A
nyomoérugd zardereje megkozelitéleg megegyezik a kereskedelemben
kaphato szelepek zaré erejével, igy alaphelyzetben zérva tartja a szelepet.

Elsé nyitds funkcio (csak alapallapotban zart tipusnal):

A gyari beadllitds szerint, a FixTrend VM 20404-00 termoelektromos
szelepmozgatd alapéllapotban zart az els6 nyitas funkcidig. Ez lehetévé
teszi az épitési fazis alatti szabalyzast, mikor még az egyediili helyiség-
irdnyitas elektromos kdbelezése még nem teljes. Minden tapfesziltség
bekapcsolasakor (amely tébbet vesz igénybe, mint 6 perc) egy kalibralasi
mdvelet fut le a szelepmozgatdnak a meglévé szelephez valé optimalis
bedllitdsdahoz. Ezen mlvelet sordn a szabalyozd jel figyelembevétele nélkil
a szelepmozgato teljesen kinyitja és lezarja a szelepet — ezek a fontos
allasok eltdrolddnak. A szelepmozgatd a kalibralasi mivelet befejezése
utdn tizemkész.

Alternativ verzio:

Alapéllapotban nyitott (szelep nyitott allapotban):

A tapfesziltség a bekapcsolasat kovetGen a héhatasra a munkahenger
elmozdul és zérja a szelepet, a feszlltség lekacsoldsa utan a munkahenger
lehil ésa hétartasiidd lejarta utan a nyomdrugd nyitja a szelepet.
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Muiszaki adatok:

Tipus VM 20404-00 / VM 21404-10 Szelepmozgaté VM 230 V szelepadapterrel

Verzié alapban zart / alapban nyitott £

Fesziiltség 230 VAC, +10%..-10%, 50/60 Hz € o

Maximalis bekacsoldsi dram 300 mA maximum 200 ms-is : min. 6805

Uzemi aram felvétel 8 mA & meax. i

Uzemi teljesitmény 2W

Zarasi és nyitdsi id6k kb. 3 min. T ~ 4
Szelepelmozdulds 4 mm £

Szelep er§ 100 N £5% E = B -
Folyadék h6mérséklet 0 -t6l 100°C" =

Téroldsi hémérséklet -25 —t8l +60°C 1 I 1
Kérnyezeti h6mérséklet 0 —tél +60°C L]

Védelmi osztaly 1p542 /11 e
CE megfelelés EN 60730

Burkolat / burkolat szin poliamid / sziirke

Suly 100 g csatlakozékabellel egyutt
Csatlakozé kabel / hossz? 2 x0.75 mm2 PVC, sziirke / 1 m
Tulfeszultség elleni védelem 2.5 kv

EN 60730-1 szerint

Diagrammok

1) az adaptertdl fiigg8en, lehet magasabb

2) minden telepitési pozicioban

3) egyedi hosszlsag igény szerint, de < 5.0 m
4) szabvényos szelepeknek megfelel6en
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Tervezési és telepitési megjegyzések:
Csatlakozasi attekintés:
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Az aldbbi vezetékeket 230 V —os rendszerbe javasolt beépiteni

Kénny( mlanyag kopeny kdbel: 1,5 mm?
Lapos halés épilethuzal: 1.5 mm?2

Alapban nyitott (NO)
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Beépitési pozicidk:

A javasolt beépitési pozicidk vizszintesen vagy fuggblegesen. A felilrél
lefelé 16g6 pozicid csokkentheti a termék élettartamat, specialis
korilmények esetén (pl. szennyezett viz esetén).

Szelep alkalmazasa:

A szelephez torténd alkalmazasa adapterrel lehetséges, amely kiilonb6zé
valtozatban érhetd el, hogy megfeleljen a leggyakoribb szelepekhez és
flit6kori oszto tipusokhoz (rendeléskor egyeztetni sziikséges).

Importér: Szido Kft. 2700 Cegléd, Kils6-Katai ut 35/a.



