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HU0H-1658GE23 R0722

Beépített akkumulátoros füst- 
és hőérzékelős tűzjelzők
R200x

R200H-N Hőérzékelős tűzjelző
R200ST-N Füst- és hőérzékelős tűzjelző

R200S
Füstjelző

R200S-N 
Füstjelző RF

ALKALMAZÁS
A Honeywell Home hő- és füstjelzői bármely típusú 
lakóingatlanban használhatók, beleértve a szabadidős 
szálláshelyeket, vendégházakat és lakókocsikat. 

Segítsen megvédeni ügyfeleit attól, amit nem láthatnak.
A háztartásban számos veszélyforrás van jelen, melyekből 
könnyen keletkezhet háztartási tűzeset vagy szén-monoxid 
mérgezés, és ezeket nehéz időben észrevenni.

A biztonsági előírások és szabályozások betartása  
(különösen a füstjelzők felszerelésére vonatkozóan) 
nagymértékben csökkentették a háztartási tüzek 
következményeit, de továbbra is a dohányzás és a főzés 
során keletkezik a legtöbb tűz-eset.

Mind az EU, mind az Egyesült Királyság kormánya tűzálló 
háztartási anyagokat, készülékeket és bútorokat ajánl az 
otthonokban, ezek sokkal kevesebb füstöt termelnek, mint a 
hagyományos anyagok, ami azt eredményezi, hogy a 
füstérzékelőknek tovább tart a tüzek észlelése és a 
vészjelzés leadása a modern lakásokban. 

AZ EGYIK RIASZT, MIND RIASZT TECHNOLÓGIA
A rádiófrekvenciás (vezeték nélküli) kapcsolattal egymással 
hálózatba kötött vészjelzőkből kialakított rendszerben ha 
valamelyik készülék veszélyt érzékel, úgy a rendszerben lévő 
összes vészjelző hangjelzése aktiválásra kerül.

FŐBB JELLEMZŐK
• Riasztási memória

• 10 év élettartam és garancia

• Rendkívül vékony kialakítású füstjelző

• Élettartam vége jelzés

• A vészjelzés elnémítható 10 percig

• A hibajelzés elnémítható 9 óráig

• Avatatlan eltávolítás ellen védett konstrukció

• Vezeték nélkül egymással összekapcsolható vészjelzők - 
egy riaszt, mind riaszt védelem - R200S-N.., R200H-N.., 
R200ST-N.. változatok.

• Magas hangerejű vészjelzés

• Automatikus önteszt

• Ne zavarj üzemmód éjjel (füst)

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Ajánlo� Nem ajánlo� Hőérzékelős vészjelző 
használata javasolt 



Beépített akkumulátoros füst- és hőérzékelős tűzjelzők - R200x

MŰSZAKI ADATOK

Célzás: CR123: beépített lítium elem; CR17450: 3V beépített lítium elem

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ
Opciók

MÉRETEK

Célzás: Minden méret mm-ben van megadva, hacsak másképp nem jelezzük.
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Nyelvek: angol, francia, holland, német, 
olasz, portugál, spanyol, svéd

bolgár, cseh, lengyel, magyar, román, 
szlovák, török, ukrán

Specifikáció
Észlelés típusa: 

Füstérzékelő 
Hőérz-
ékelő 

Füst- és 
hőérzékelés 

Füstérzékelő 
Hőérz-
ékelő 

Füst- és 
hőérzékelés 

Hangjelzés: Igen. Sziréna 85 dB 3 méteren belül 
Fényjelzés: Igen. Villogó piros LED 
Élettartam: 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 
Avatatlan 
eltávolítás ellen 
védett: 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Védettségi fokozat: IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 
Méretek (mm): Ø116 x 

23,3 
Ø116 x 

23,3 
Ø104 x 

41,4 
Ø104 x 

41,4 
Ø104 x 

55,4 
Ø104 x 55,4 

Ø116 x 
23,3 

Ø104 x 
41,4 

Ø104 x 
55,4 

Ø104 x 55,4 

Garancia: 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 
Súly: 120 g 120 g 153 g 153 g 148 g 155 g 120 g 153 g 148 g 155 g
Súly 
(csomagolással): 

340 g 340 g 360 g 360 g 360 g 360 g 340 g 360 g 360 g 360 g

Tápellátás
Elem típusa: CR123 CR17450 CR123 CR17450 
Elem élettartama: 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 10 év 
Épületen belüli hálózat kialakítása
Helyi 
rádiófrekvenciás 
hálózatba köthető: 

Nem Nem Igen Igen Igen Igen Nem Igen Igen Igen 

Max. RF 
tartomány: 

- - 100 m 100 m 100 m 100 m - 100 m 100 m 100 m 

RF frekvencia: 
- -

868 
MHz

868 
MHz

868 
MHz

868 MHz -
868 
MHz

868 MHz 868 MHz

Leírás: Cikkszám: 
Füstjelző Nyugat-Európa R200S-1
Füstjelző Kelet-Európa R200S-2
Füstjelző France (NF jóváhagyással) R200S-3
Összetanítható füstjelző Nyugat-Európa R200S-N1
Összetanítható füstjelző Kelet-Európa R200S-N2
Összetanítható füstjelző (NF jóváhagyással) R200S-N3
Összetanítható hőérzékelős tűzjelző Nyugat-
Európa 

R200H-N1

Összetanítható hőérzékelős tűzjelző Kelet-
Európa 

R200H-N2

Összetanítható füst + hőérzékelős tűzjelző 
Nyugat-Európa 

R200ST-N1

Összetanítható füst + hőérzékelős tűzjelző 
Kelet-Európa 

R200ST-N2

Áttekintés

R200S R200S-N

R200H/R200ST

116 mm 23.3 mm 104 mm 41.4 mm

104 mm 55.4 mm

További információ
www.resideo.com

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat

06250 MOUGINS, FRANCE
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

© 2022 Resideo Technologies, Inc. Minden jog 
fenntartva. A Honeywell Home védjegyet a Honeywell 
International Inc. licence alapján használják. Ezeket a 
termékeket a Resideo Technologies, Inc. és 
leányvállalatai gyártják.

A változtatások joga fenntartva. 
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