
MŰSZAKI ADATOK

Víz - Gáz - Fűtés - Hűtés Szakáruházak

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss 
információval rendelkezzen a termékekről. 
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Teljesítmény

GRW-2.0kW/230V

GRW-3.0kW/230V

GRW-4.5kW/400V

ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT

Áramerősség

Beépítési hossz (A)

Hőmérséklet szabályozás

Hőmérséklet tartomány >

2000W

230V~

~290mm

 O5-60  5 C

GRW-2.0kW/230V

+ -

 O77  7 C+ -

3000W

~350mm

GRW-3.0kW/230V

4500W

400V~ 3N~

~350mm

GRW-4.5kW/400V

 O  O9  6 C - 75  3 C+ -

 O98  8 C+ -

+ -

hideg zóna

Hideg zóna 60mm 100mm

A

Az elektromos fűtőbetét beépített termosztáttal és hőkapcsolóval 

rendelkezik, amely megvédi a készüléket a megengedett 

hőmérséklet túllépésétől.

A KOSPEL GRW 50 típusú elektromos fűtőbetét zománcozott 

KOSPEL használati melegvíz tároló elsődleges vagy kiegészítő 

fűtésére alkalmas. 

+ Réz fűtőszál borítás

+ 6/4"-os csatlakozó méret

 Beépített hőmérséklet szabályzó +

termosztát, 5-60 °C

+ Beépített túlmelegedés elleni védelem

+ Ajánlott tároló méret: 200-300 liter

TERMÉKJELLEMZŐK

TÍPUSOK
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